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EN FORMA GENERAL SE CONSTRUIRA EL MURO DE
CONCRETO DE COLUMNA A COLUMNA, SOLO
CUANDO SE REQUIERA SE CONSTRUIRA HASTA EL
CASTILLO K-2
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SE USARAN ESTAS COTAS
CUANDO EL PLANO DE
CIMENTACION NO INDIQUE
LOSA EN PLANTA BAJA
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EN MURO MC COLAR GRAPAS
N° 3 @ 60 EN AMBOS SENTIDOS
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+EN CASO DE QUE LA RAMPA NO COINCIDA
CON UNA TRABE SE CONSTRUIRA UNA
TRABE T-A (VER DETALLE)

ESPECIFICACIONES
CIMBRA
@LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA Y NIVELADA O A PLOMO.
®EL ENGRASADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL REFUERZO.
@EL APOYO DE PUNTALES Y PIES DERECHOS DEBERA HACERSE SOBRE
ARRASTRES ADECUADOS, PERFECTAMENTES APOYADOS EN EL TERRENO
CON CUNAS DOBLES DEL AMCHO DEL PUNTAL.

CONCRETO

@SE USARA CONCRETO PROPORCIONADO PARA UN f ¢=250kg/cm2 TOMANDO EN
CUENTA LA HUMEDAD Y TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO QUE SERA DE 2cm
(3/4") MEZCLADO A MAQUINA.

@RECUBRIMIENTOS LIBRES DE LA LOSA Y RAMPA 1-5 cm,

@L0S RECUBRIMIENTOS ESPECIFICACADOS DEBERAN SER VERIFICADOS
ANTES Y DURANTE EL COLADO, A SEGURANDO EL REFUERZO PARA EVITAR
MOVIMIENTOS.

ACERO

®EL ACERO DE REFUERZO SERA f'y=4200 kg/cm2 ALTA RESISTENCIA.

®TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN AL REDEDOR DE UN PERNO
DE 6 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA,

NOTAS

® ACOTACIONES EN METROS.

®EL PERALTE DE LA LOSA SERA DE 11cm.

@EN UNA MISMA SECCION NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE LA TERCERA
PARTE DEL REFUERZO.

@NO SE DEJAN MAS DE DOS TRASLAPES CONTIGUOS, DEBIENDO ALTERNARSE
CON LAS VARILLAS CONTINUAS.

@VERIFICAR COTAS Y NIVELES EN PLANO ARQUITECTONICO
CORRESPONDIENTE.
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