DETALLE DE PISO DE LA ZONA DE ESCALERA
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DETALLE DE PISO DE$ LA ZONA DE ESCALERA

CENTRO DE FIGURA

PISO DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2 DE

10cm DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO.

DESBASTE CON MAQUINA PULIDORA'Y
POSTERIORMENTE APLICACION DE
QUIMICO ACABADO PARA CONCRETO
MCA. KEMIKO COLOR OCRE TERMINADO
CON CERA PARA CONCRETO "KEMIKO
STONE TONE WAX" MATE.

DE TRAZO

PISO DE CONCRETO f'¢c=200 kg/cm2 DE
10cm DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO.
DESBASTE CON MAQUINA PULIDORA'Y
POSTERIORMENTE APLICACION DE
QUIMICO ACABADO PARA CONCRETO
MCA. KEMIKO COLOR ARENA TERMINADO
CON CERA PARA CONCRETO "KEMIKO
STONE TONE WAX" MATE.

PISO DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2 DE-10em
DE ESPESOR, TERMINADO SEPILLADO.
DESBASTE CON MAQUINA PULIDORA'Y
POSTERIORMENTE APLICACION DE
QUIMICO ACABADO PARA CONCRETO MCA.
KEMIKO COLOR OCRE TERMINADO CON
CERA PARA CONCRETO "KEMIKO STONE
TONE WAX" MATE.

PISO DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2 DE 10cm
DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO.
DESBASTE CON MAQUINA PULIDORA'Y
POSTERIORMENTE APLICACION DE
QUIMICO ACABADO PARA CONCRETO MCA.
KEMIKO COLOR ARENA TERMINADO CON
CERA PARA CONCRETO "KEMIKO STONE
TONE WAX" MATE.
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DETALLE DE BANOS PARA EL ACABADO DE LAS LOZETAS EN LOS MUROS INTERNOS DE LOS BANOS
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PLANTA BAJA
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ACCESO

VERDE 40%, CREMA 60%

A
0
VERDE 40%, CREMA 60% ALZADO INTERIOR (B)

ALZADO INTERIOR (A)

c
VERDE 40%, CREMA 60%
ALZADO INTERIOR (C)
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E VERDE 40%, CREMA 60%
VERDE 40%, CREMA 60% ALZADO INTERIOR (F)

ALZADO INTERIOR (E)
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VERDE 40%, CREMA 60%
ALZADO INTERIOR (G)
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VERDE 40%, CREMA 60%

ALZADO INTERIOR (D)
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ESPECIFICACIONES

ACABADO INICIAL DE PISO:
A FIRME DE CONCRETO ACABADO CEPILLADO.
FIRME DE CONCRETO ACABADO PULIDO
LOSA DE CASETON Y NERVADURAS DE CONCRETO.
LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO.
CUBIERTA TIPO SANDWICH COLOR ARENA OPACO 50 mm RELLENO POLIURETANO.
TALUD DE TIERRA NEGRA VEGETAL.
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ACABADO INTERMEDIO DE PISO:
A MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3.
PEGAZULEJO O PEGA PISO MARCA CEMIX O SIMILAR.
IMPERMEABILIZANTE PARA SIST. DE TECHO VERDE (plano TV-01/02).
OXIDANTE QUIMICO PARA CONCRETO EN DISENO Y COLOR A DEFINIR.
ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4. PEND. 2%
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ACABADO FINAL DE PISO:

AN LOSETA MARCA DALTILE MODELO VALLANO DE 45x45 COLORES BEIGE VL01 Y DORADO VL02
LOSETA MARCA DALTILE MODELO MONTE FALCON ANTIBACTERIAL DE 40x40 COLOR BEIGE.
LOSETA MARCA DALTILE MODELO VALLANO DE 30x30 COLOR BEIGE VL01'Y DORADO VL02
BARNIZ SEMIMATE PARA PISO OXIDADO.

SISTEMA DE TECHO VERDE TOP GARDEN VEGETACION MEDIA DE COMEX.
IMPERMEABILIZANTE.

PASTO CUERNAVACA.

PIEDRA BOLA DE 1", ACABADO PULIDO.

TEPETIZIL O PIEDRA POMEZ.
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ACABADO INICIAL DE MURO:
] MURO DE BLOCK CON MORTERO PROP. 1:4.
MURO DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE.
MURO DE PANEL COVINTEC O SIMILIAR DE 3" DE ESPESOR.
COLUMNA DE CONCRETO ARMADO SEGUN PLANO ESTRUCTURAL
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EMENTO-ARENA PROP. 4:1.
6.- MURO DE PANEL DE YESO (TABLAROCA).

(. PRIMER ACABADO INTERMEDIO DE MURO.
- REPELLO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4.
2.- APLANADO FINO.

] SEGUNDO ACABADO INTERMEDIO DE MURO:
1- PASTA LISA.
2.- PEGAZULEJO CEMIX O SIMILAR.
3.- APLANADO FINO.

e ACABADO FINAL DE MURO:
1.- AZULEJO MARCA VITROMEX MODELO OPORTO DE 45x33 COLORES
BLANCO Y MOSTAZA , ( VER DETALLE).
2- PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX COLOR BLANCO OSTION,
3- PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR VERDE OSCURO
CODIGO NAX03-1 COLOR CENTER,.
4- PINTURA VINILICA MARCA COMEX LiNEA VINIMEX COLOR VERDE
PALENQUE CODIGO L2-12/CI31, .
5- PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR NATA
CODIGO H4-01/NA45, .
6.- RECUBRIMIENTO IMITACION DE TABIQUE APARENTE MARCA PERDURA STONE
MODELO RUSTICA PUEBLO VIEJO.
7- PINTURA VINILICA COMEX COLOR GRIS PERLA

@ ACABADO INICIAL DE PLAFON:
LOSA DE CASETON Y NERVADURAS DE CONCRETO DE 20 cms.
FALSO PLAFON DE TABLAROCA.
ESTRUCTURA DE ACERO PARA SOPORTE DE CUBIERTA.
PERGOLADO DE MADERA DE PALMA DE COCO DE 4x4".
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@ ACABADO INTERMEDIO DE PLAFON:
APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4.
2.- PASTA LISA.
3.- PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO PREVIA APLICACION DE PRIMARIO.
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@ ACABADO FINAL DE PLAFON:
PLAFON RETICULAR USG MODELO CLEAN ROOM COLOR BLANCO.
PINTURA VINILICA MARqA COMEX LINEA VINIMEX COLOR BLANCO.
PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR NEGRO.
CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR COLOR BLANCO OPALINO.
PLAFON TENSADO NEWMAT ACOUSTIC COLOR BLANCO.
6.- . CUBIERTA TIPO SANDWICH COLOR ARENA OPACO 50 mm RELLENO POLIURETANO.
Nota1: Muros interigreasabereio d O RMSVISFETNA FEIRI B4 ORRUNSPARENTE.

Nota2: Se usara tiratrim marmoleado beige en esquinas de muros de sanitarios.

Nota3: Las barras de los lavamanos en bafios se recubriran con Marmol carrara beige.

Nota4: en lo sanitarios se colocaran dos hiladas inferiores del azulejo color verde de manera horizontal después se
distribuira como en los detalles.

Nota5: Ver disefio de piso en plano UA-AC-02
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PLANOS COMPLEMENTARIOS

RUYENDO Esp
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MURO DE TABIQUE DE BARRO COCIDO 7x14x21 ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO|
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TABASCO R4 £l pEnsANE

Instituto Tabasqueno de la Infraestructura Fisica Educativa

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL pilA-FL ENRISIUE EDILNDE

FLORES PEREZ

ESTADO DE TABASCO DIRECTOR GENERAL

ING. OSCAR RAMON
C.C.T. 27EIUO002E PROYECTO : BLANCO MARTINEZ

DIR. PROG. Y PPTO.

VILLA VICENTE GUERRERO ING. GUADALUPE LOPEZ

MPIO_ DE CENTLA ENCARGADO DEL DEPTO. DEEPRR%é[S(EF%g

EDO. DE TABAsco UBICACION DEL PROYECTO UA'AC'O]—
ACABADOS
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TITULO DEL PLANO: FECHA :




