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1 | : | | ‘ SECCION (|—|’) ! \3¢5_{8" 1).— fc = RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN Kg/cm2.
I = A A B A B A = W =5 A S 2 - ) Corridas 2).— f'c = 300 kg/cm2, CONCRETO PREMEZCLADO. EN CIMENTACION, CONTRATRABES, COLUMNAS,
561" - | \ | \ \ | | TRABES Y LOSAS
Corridas | ‘ ) ! L ! ., ! ., | 3).— f'c = 200 kg/cm2 PROPORCION 1:2:2.5 (CEMENTO—ARENA—GRAVA). EN CASTILLOS ESPECIALES.
i 0.50m | E¢1/2"@20cm E¢1,/2"@1bcm Es1,/2"@20cm ‘ E¢1,/2"@15cm CONTRATRABE CT—9 ,
\ | ! \ ! \ 4).— fc = 150 kg/cm2, PROPORCION 1:2:3.5 EN CADENAS Y CASTILLOS.
_F 501" 2¢5/8" 501" 5).— fc = 100 KG/CM2, PROPORCION 1:3:4 EN PLANTILLAS EN CIMENTACION.
SECC|ON (E E ) Corridas Corridas T-- ) Corridas CONTRATRABE CT—5 ) ¢ / ’ N
E 6).— UTILIZAR GRAVA @ 3/4” SANA Y ARENA BIEN GRADUADA.

7).— REVENIMIENTO MAXIMO 15 CMS. PROMEDIO 13cm
/| __ O 8).— LLEVAR CONTROL DE CALIDAD PARA EL fc = (LABORATORIO) BAJO LAS NORMAS DEL ACI 318-08
9).— INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER METODO (POR 7 DIAS) EN FORMA CONTINUA
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‘ : Corridas | 10).— ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:
o ! / : A).— TENGA LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS.
= —— —— B).— EL ARMADO ESTE CORRECTAMENTE.

C).— ESTE DEBIDAMENTE LIMPIO (BASURA Y OXIDACION EXCESIVA).

11).— RECOMENDABLE:
A).— USAR REVOLVEDORA Y VIBRADOR.
B).— SEGUIR UN ADECUADO METODO DE VIBRACION.
C).— EVITAR LA SEGREGACION.

12).— EN LOSAS DE AZOTEAS COLOCAR CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.
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| ‘ | ‘ ‘ [ B).— LA RELACION AREA NETA/AREA BRUTA > 0.45.
| | | ‘ | | | C).— LA MINIMA DIMENSION DE SUS PAREDES EXTERIORES SERA DE 1.5 cm.,
‘ | | ‘ | | | Y DE 1.3 cm. PARA LAS PAREDES INTERIORES
| ‘ | ‘ ‘ | 2).— LA RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE (fp), SOBRE EL AREA BRUTA DE LAPIEZA SERA DE
| : \ : : | b 100 kg/cm2 (TOLERANCIA—5%).
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2).— TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SON SIN ACABADOS.
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