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ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES
DE CONSTRUCCION

Corridas

SECCION (N—N’)

} 0.35m

e~ Fp1/2°@20cm

I
\ 285/8"

Corridas

Eg1/2"@1Dcm

%%’N

\

\483/4"

Corridas

E61/2°@15cm

TRABE

E61/2°@10cm

2¢5/8" » » » » »
Corri{jos 1B.95/8" 2B.05/8" 2B.#5/8 3B.85/8 205/8” 3B.85/8 2B.95/8 2B.95/8 1B.#5/8
+3B85,/8" ! Corridas
}«—w 50rm—=— T—W.50m-><4.50m->‘ 1<4.50m-><—1.50m—>‘ L<1.50m={=1.35 ~1.35 ~1.50 1 .50t - 1 .50 = =1 .50mmr={=1 .50m= 1 .50
[ [ [ [ [ [ [
i T T T Jﬁ N Ja
o5 o o Wi Y *74\*Ta S = / 2 | e e et — PR S e el e Pl A =
\ | | \ \ \ |
\ \ \g é \\g é | \ | \ \ ‘ \g \ | | g |
E.93/8" \ | | | 9 \ \ \ g |
@15cm | I I l l I I I I I
| I I l l I l l I l
| I I l l I l l I l
T+10 0.50m | | | | | \ \ \ \ |
| : : : | \ | \ \ \ \ \ \ | |
\ | | \ \ \ |
\ | | | \ | \ | \ \ ‘ \ \ | | ‘ﬂ
| | | \ \ \ \ \ \ % | \
:; | I I l l l l l l l
g rzzz Iz 7] || I || | [ [ I | (N | | (1N O (| e | tzzz] 7
_ L 7 - - N - SRR i LY IR SR - SR S S \ﬁ7"7ﬁ¥ﬁﬁ4\“ - - -
N I I I | | | | |
295/8 )| . » b, by | oo » by » | » : » : by \ | oo )
Corridas le—0.30m— E63/8 E63/8" | E63/8 E63/8" | E63/8 | | Ee3/8" E63/8 Eo3/X_ E63/8 L E#3/8" Es3/8 L Es3/8" Ep3/8 _ Fe3/8" _ E93/8" |__
, @20cm @20cm @20cm @20cm | @20cm @15cm @20cm @15cm @20cm @15cm @15cm @15cm @20cm @15cm
SECCION (J—J") | 205/5" ”
1B95/8” : d, Corridas TRABE —l— 1 O 18(255/8
s iHi z 4; g 2 g z 7; 187 20) iz 1; izzi izg
Cormdas 2B.85/8" ” 2B.95/8" 3B.85/8" | 005 /8" 3B.85/8" 2B.95/8" 3B.85/8" 2B.85/8"
+4Bp3/4” H Corridas
«w.50m>} 150 M= 50m—»} 1<4.50m-><4.50m->1 =1 50m=—=1 50m»} =1 50 nm=r=1 35wﬁ H.35 1.50m—f H.:so 1.50m—f f*W.SOm-—<4.50m->f H.5OW—<«50m—f H.:s(m»
& 00 08 == e —P = e [ == = A= e o o oy m m o =
| | | | | | | | | | \ | | | |
\ \ \ \E \ \ \g | | \ | | \ ‘ \ | | | | |
E.03/8" \ \ \ \ \ \ a | d| | \ \ d| \ \ |
@15cm \ \ \ \ \ \ | | \ | \ \ \ \ \
T+11 \ \ \ \ \ \ | | \ | \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ | | \ | \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
| l I I I I I I I I | I I I I I l I I
\ \ \ \ \ \ | | \ | \ \ \ \ \
| \ \ \ \ \ \ | | \ ‘ | \ | \ | | | | |
\ \ \ \ \ \ | | \ | \ \ | | |
\ \ \ \ \ \ | | \ | \ \ \ % \ \
[ rzzzZ (I | I I (| | I oz | el vz () rzzz Iz (] { Vv oz s rva| 74| N | O | N | N | N (N | | | | | A | N | | O | %mﬂ I tzzz] I zz
&A AP = = A [ e e e e = R e A A S A A A i S — == 4
. I I I I | | I I I I | | I I I
2¢5/8 | . [ . [ . . [ . [ Lo [ L N [ . N [ . [ .| N
Corridas ~——0.30m——] E¢3/8 Fe3/8 | Fe3/8 | _Fe3/8 Fp3/8 | Fe3/8 ! | Fe3/8 | | Fg3/8 | Fe3/8 | _Fe3/8 | F¢3/8 | Fe3/8 | Fe3/8 E®3/8__1 E¢3/8
1Be3/4” ’ @20cm @20cm @20cm @15cm @20cm | @20cm @20cm @15cm @20cm @15cm @15cm @15cm @20cm @15cm
SECCION (K—K’) ' o TRABE T—11
== Corridas - 1Bp3/4”
0 ’
1Bp3/4 N K
4.2
281
Corridas 2 '] 2¢1”
+1B.03/4’ ? 1B.¢3/4” Corridas
| : \ 1B.93/4 |
—=-0.85m ‘ ~—200m ‘
| | ‘
>.:()ﬁ\ zzzrA bz A A A e == b 477 —F— AV t s | s | s | s [ A A
[ | % z]aJ
" ‘ 4
E.81/2 | | ‘
@15cm | | ‘
| S N | | | [ (I I | S | N | S (I (BN | | | || | W)
WP 125 9 i == = — i i — SEFAEEEEET
205/8” —"" ‘ ‘
Corridas ‘ ‘
\ | ! »
| @ |
| |
291" MCA e =R = e e e e s | | canes) przzz 7z gzzzzs 2| cenlom| coslers fom|on | ome o
Corridas ‘ h\ ‘ \
+2B.93/4” \ | \ | \ \
|
; 0.35m e F81/2"@20cm : E¢1/2"@1 ch : E¢1/2"@20cm E61/2°@15cm ‘
_1°? 2¢5/8” 2B.83/4” \L
SECCION (L-L") reiess Y%_’ s |RABE T—12
391”7 3 @
Corridas —
+2B.¢1” | 2B.¢1" ‘
~—0.85m 2B.41 ~—2.00m |
T [ I
t iis . FZzzzA (7777727] MZEZ | @) m% 11 | \\Z | o | v |vva | vow.| wwal v | v | il
‘ Hg | : EJ
" \ [ i
E.81/2 | | \ ‘
©@T5cm i | | ‘
I
|
@) M ] :L::: I —  c—| | e | s | |  —] e s e e e e e |
17 T_' |
205/8" M—" ‘ \ |
Corridas ‘ l ‘
\ ‘ \
: \
391" —gb_&oé& ] S S [ 2| o2z | 2% | cxz|in| aosaes| zzeez) [z przzzz ] [z zzzzz pzzzz 22| 2| 22| oza|o 2| e 2| 2z | o2
Corridas ‘ i ‘ h \
+2B.61" \ | \ \ \
|
| 0.35m .~ F$1/27@20cm : F1/2"@16cm Eg1/2”@20cm :
’ \_2¢5/8" \ _2B.¢1" 391”7
SECCION (M_M ) Corridas M, Corridas TRABE T— 1 3
3,1
493/4”
Corridas 6} ‘ !
1 |
=-0.85m If.OOm =—2.00m ‘
1 1
>‘.:ﬁ ] = H I ] = i | o e e o o
\ | |
” \ ‘ |
E.81/2 | ‘
@15cm | ‘
I | I | | | I | IS | N [ [ | ||| | | )
L T T — il o I —— i ] e **j‘
2¢5£8"4:,— |
Corridas ‘ ‘ ‘
‘ |
‘ |
‘ |
v — | — == s e e s | | \:~:: — — | s | e | e s | s | e s |
4¢314”4 | ‘
|

CONCRETO:

1).— f'c = RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN Kg/cm?2.

2).— fc = 300 kg/cm2, CONCRETO PREMEZCLADO. EN CIMENTACION, CONTRATRABES, COLUMNAS,
TRABES Y LOSAS

3).— fc = 200 kg/cm2 PROPORCION 1:2:2.5 (CEMENTO—ARENA—GRAVA). EN CASTILLOS ESPECIALES.
4).— fc = 150 kg/cm2, PROPORCION 1:2:3.5 EN CADENAS Y CASTILLOS.
5).— fc = 100 KG/CM2, PROPORCION 1:3:4 EN PLANTILLAS EN CIMENTACION.

6).— UTILIZAR GRAVA ¢ 3/4” SANA Y ARENA BIEN GRADUADA.

7).— REVENIMIENTO MAXIMO 15 CMS. PROMEDIO 13cm

8).— LLEVAR CONTROL DE CALIDAD PARA EL fc = (LABORATORIO) BAJO LAS NORMAS DEL ACI 318-08
9).— INDISPENSABLE CURAR EL CONCRETO POR CUALQUIER METODO (POR 7 DIAS) EN FORMA CONTINUA

Y PERMANENTE

10).— ANTES DE COLAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL VERIFICAR QUE:

A).— TENGA LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS.

B).— EL ARMADO ESTE CORRECTAMENTE.

C).— ESTE DEBIDAMENTE LIMPIO (BASURA Y OXIDACION EXCESIVA).
11).— RECOMENDABLE:

A).— USAR REVOLVEDORA Y VIBRADOR.

B).— SEGUIR UN ADECUADO METODO DE VIBRACION.

C).— EVITAR LA SEGREGACION.

12).— EN LOSAS DE AZOTEAS COLOCAR CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

MORTEROS:

1).— EN LA JUNTA DE LOS MUROS SE UTILIZARA MORTERO TIPO II (NTC—04).
PROPORCION 1:4 (CEM—ARENA) RECOMENDADA

2).— LA RESISTENCIA NOMINAL A LA COMPRESION PARA EL MORTERO TIPO I
SERA DE 75 Kg/cm2 COMO MINIMO (NTC—04)

MUROS:

1).— MUROS DE BLOCK HUECO DE 12x20x40, EN FACHADAS Y DIVISORIOS 12x20x40cm INDICADOS
EN LAS PLANTAS DE DESPIECE DE MUROS
LOS CUALES DEBEN CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
A).— NORMAS NMX—C—404—ONNCCE
B).— LA RELACION AREA NETA/AREA BRUTA > 0.45.
C).— LA MINIMA DIMENSION DE SUS PAREDES EXTERIORES SERA DE 1.5 cm.,
Y DE 1.3 cm. PARA LAS PAREDES INTERIORES
2).— LA RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE (fp), SOBRE EL AREA BRUTA DE LAPIEZA SERA DE
100 kg/cm2 (TOLERANCIA—5%).

3).— EL DESPLOME DE UN MURO NO SERA MAYOR DE 0.004 A SU ALTURA.

4).— EN NINGUN MURO DE CARGA SE PERMITIRA REALIZAR RANURAS HORIZONTALES PARA ALOJAR INSTALACIONES,
BUSCAR OTRA ALTERNATIVA.

ACERO DE REFUERZO:

1).— Fy = 4200 KG/CM2, RESISTENCIA A LA TENSION O FATIGA DE FLUENCIA SE USARA EN TODO
ELEMENTO ESTRUCTURAL CON ¢ 3/8” EN ADELANTE.
2).— Fy = 2530 KG/CM2, EN VARILLA LISA "ALAMBRON” (8 1/4”).
Fy = 5000 Y 6000 KG/CM2, EN CADENAS Y CASTILLOS.
3).— TRASLAPES DE VARILLAS:
A).— EN ZONA DE COMPRESION DE 25 VECES EL .
B).— EN ZONA DE TENSION DE 40 VECES EL @, O
% 3/8” = 40 CMS. @ 1/2” = 50 CMS. 5/8” = 60 CMS.
C).— EN CASTILLOS Y CADENAS 25 CMS. DE TRASLAPE.

4).— EVITAR QUE LOS TRASLAPES EN COMPRESION Y TENSION SEAN EN UNA SOLA SECCION TRANSVERSAL.

5).— SE PODRAN HACER PAQUETES DE VARILLAS LONGITUDINALES CON UN MAXIMO DE DOS BARRAS CADA
PAQUETE EN COLUMNAS Y DE TRES EN TRABES
6).— MEDIDA MINIMA DE GANCHOS:

S
49 109
o S Jim X

VARILLA (9) (cMS.) (cMS.) (CMS.)
3/8” 5.00 10.00 8.00
1/2” 6.00 16.00 14.00
5/8” 8.00 20.00 16.00
3/4 11.00 25.00 21.00

17 12.00 30.00 25.00
1-1/4" 12.00 30.00 25.00

CIMBRA:

1).— LA CIMBRA DEBERA CONSTRUIRSE DE TAL MANERA DE SATISFACER SEGURIDAD, CALIDAD Y FORMA
A LA ESTRUCTURA.

2).— SE DEJARA UNA VENTANA EN LA CIMBRA CON LA FINALIDAD DE LIMPIARLA ANTES DE COLAR.
3).— LA CIMBRA DEBERA MANTENERSE HUMEDA ANTES DE COLAR EL CONCRETQ.

VARIAS:

1).— VERIFICAR CON PLANOS ARQUITECTONICOS, NIVELES, COTAS Y EJES ANTES DE HABILITAR EL ACERO DE
REFUERZO Y COLAR.

2).— TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SON SIN ACABADOS.
3).— CUALQUIER CAMBIO O DUDA, CONSULTAR ANTES CON EL RESPONSABLE DEL DISENO ESTRUCTURAL.
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