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ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES

Esta especificacion cubre los requerimientos minimos de construccion, materiales,
acabados y condiciones de disefo. Los datos indicados en planos y lista de conceptos
se complementan con éstas especificaciones o viceversa.

Por tanto, el contratista debe proporcionar el equipo, accesorios, materiales y adecuados
para un funcionamiento confiable y eficiente de las instalaciones
hidraulica, sanitaria y especiales.

INSTALACION SANITARIA INTERIOR

Todas las salidas de drenaje deberan llevar tuberia nueva. Estas lineas iran bajo losa o en
el en el relleno del piso que se construira para este fin en cada una de las areas, para
finalmente conectarse con la linea sanitaria exterior como se indica en el

plano y conceptos correspondientes.

Para la colocacién de los wc se debe tener un piso perfectamente nivelado, con las
preparaciones para la alimentacién de agua y su drenaje respectivo, se colocara siguiendo
las recomendaciones del fabricante y no se admitiran muebles fisurados, rayados, mal
acabados, desnivelados o semifijos, siendo responsabilidad del contratista el perfecto
acabado y funcionamiento de los muebles hasta su entrega.

Para los ovalines se debe cuidar que al momento de cimbrar y colocar la meseta que lo
van a sujetar quede bien nivelada.

Los fluxémetros nucleos sanitarios seran del tipo mecanico, Helvex de fabricacion nacional,
del modelo de acuerdo al tipo de mueble al que vaya a dar servicio —wc 310 - 32 o
mingitorio 310 -19 -. La descarga sera de 6 litros para wc y de 3 litros para mingitorio.

Los accesorios para los bafos seran de primera calidad y su ubicacion se hara de acuerdo
a los estandares de uso comun y siguiendo las recomendaciones que el fabricante indique.

SIMBOLOGIA HIDRAULICA
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