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ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES

Esta especificacion cubre los requerimientos minimos de construccion, materiales, acabados y
condiciones de diseno. Los datos indicados en planos y lista de conceptos

se complementan con éstas especificaciones o viceversa.

Por tanto, el contratista debe proporcionar el equipo, accesorios, materiales y adecuados para un
funcionamiento confiable y eficiente de las instalaciones

hidraulica, sanitaria y especiales.

INSTALACION SANITARIA INTERIOR

Todas las salidas de drenaje deberan llevar tuberia nueva. Estas lineas irdn bajo losa o en el en el
relleno del piso que se construira para este fin en cada una de las areas, para finalmente conectarse
con la linea sanitaria exterior como se indica en el

plano y conceptos correspondientes.

Para la colocacion de los wc se debe tener un piso perfectamente nivelado, con las preparaciones para
la alimentacién de agua y su drenaje respectivo, se colocara siguiendo las recomendaciones del
fabricante y no se admitiran muebles fisurados, rayados, mal acabados, desnivelados o semifijos,
siendo responsabilidad del contratista el perfecto acabado y funcionamiento de los muebles hasta su
entrega.

Los accesorios para los bafios seran de primera calidad y su ubicacion se hara de acuerdo a los
estandares de uso comun y siguiendo las recomendaciones que el fabricante indique.

SIMBOLOGIA SANITARIA

PLANTA BAJA

BAJANTE PLUVIAL
TAPON DE REGISTRO
RS REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM (INTERIOR)

REGISTRO AGUA GRIS DE 60 X 40 CM (INTERIOR)
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REGISTRO PLUVIAL DE 60 X 40 CM (INTERIOR)
N.T. NIVEL DE TAPA (N.T)
N.A. NIVEL DE ARRASTRE (N.A)
sé————x TUBERIA DE PVC SANITARIO
M—=n——=—=x TUBERIA DE PVC AGUA GRIS
TAPON DE REGISTRO CROMADO 50 MM @.
COLADERA HELVEX MOD. 282.
CODO DE 90° DE PVC REFORZADO DE 50 Y 100 MM @.
CODO DE 45° DE PVC REFORZADO DE 50 Y 100 MM &.

TEE DE 45° DE PVC REFORZADO DE 50 Y 100 MM @.

2

2u
H%Eﬂ YEE DE PVC REFORZADO DE 100 X 100 MM @.

rn YEE DE PVC REFORZADO DE 100 X 50 MM @.

”IZ:I“ YEE DOBLE DE PVC REFORZADO DE 100 X 50 X 50 MM @.
[ REDUCCION DE PVC REFORZADO DE 100 X 50 MM @.
STv. o SUBE TUVO DE VENTILACION.
REMATE DE TUBO DE VENTILACION

SENTIDO DEL ESCURRIMIENTO DEL AGUA.
WC MARCA HELVEX, MODELO DRAKAR, COLOR BLANCO

MINGITORIO SECO MARCA HELVEX MODELO MGS-E, COLOR BLANCO

BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS, MOD. RP 3000

T.V. TUBO VENTILADOR

PLANOS COMPLEMENTARIOS
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