LOCALIZACION

SALIDAS HIDRAULICAS

Mueble Altura disp. @ CuM

il Lavadero / séptico h = 1.00m 13mm
-|3 Llave de riego h = 0.70m | 13mm
Llave de nariz h = 0.70m 19mm

l Lavabo h = 0.60m 13mm
Fregadero h = 0.60m 13mm
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f E ESPECIFICACIONES
T ~
o GENERALIDADES
]- Esta especificacion cubre los requerimientos minimos de construccién, materiales, acabados y
K condiciones de disefio. Los datos indicados en planos vy lista de conceptos
SANITARIO - l! SANITARIO se complementan con éstas especificaciones o viceversa.
@ | MUJERES
HOMBRES o L Por tanto, el contratista debe proporcionar el equipo, accesorios, materiales y adecuados para un
BAF -If d funcionamiento confiable y eficiente de las instalaciones
8 MM O hidraulica, sanitaria y especiales.
INSTALACION SANITARIA INTERIOR
7| Todas las salidas de drenaje deberan llevar tuberia nueva. Estas lineas iran bajo losa o en el en
} - el relleno del piso que se construira para este fin en cada una de las areas, para finalmente
(L conectarse con la linea sanitaria exterior como se indica en el
’ -l: plano y conceptos correspondientes.
BAF. = BAF.
50 MM @ H 50 MM @ SANITARIO SANITARIO Para la colocacién de los wc se debe tener un piso perfectamente nivelado, con las
HOMBRES MUJERES preparaciones para la alimentacién de agua y su drenaje respectivo, se colocara siguiendo las
recomendaciones del fabricante y no se admitiran muebles fisurados, rayados, mal acabados,
desnivelados o semifijos, siendo responsabilidad del contratista el perfecto acabado y
[N (N funcionamiento de los muebles hasta su entrega.
=
‘ Para los ovalines se debe cuidar que al momento de cimbrar y colocar la meseta que lo van a
T | sujetar quede bien nivelada.
Los w.c. sanitarios con tanque ecologico seran del tipo mecanico, Helvex de fabricacion
nacional, del modelo de acuerdo al tipo de mueble al que vaya a dar servicio —wc 310 - 32 0
mingitorio 310 -19. Se utilizaran mingitorios secos o de grado ecologico, con excepcion de
aquellos que utilicen gel o liquido sellante.
Los accesorios para los bafos seran de primera calidad y su ubicacion se hara de acuerdo a los
estandares de uso comun y siguiendo las recomendaciones que el fabricante indique.
—  — . —  TUBERIA DE COBRE AGUA FRIA, DIAMETRO ¢ EN MM.
—A@— EQUIPO DE MEDICION
><] VALVULA DE GLOBO
X VALVULA COMPUERTA
L1 VALVULA CHECK
ﬁ CODO DE COBRE 90 *
Ef TEE DE COBRE 90 °
-|||- TUERCA UNION
L LLAVE DE NARIZ CON ROSCA DE 1/2”
97
SAF. SUBE AGUA FRIA
C:i
BAF BAJA AGUA FRIA
C:i
SAT SUBE AGUA A TINACO
‘ TINACO CAP. 2,500 LTS
BOMBA DE 1.0 HP.
u
0
| C | CISTERNA  CAP. 30,000 lts.
L
NE WC MARCA HELVEX, MODELO DRAKAR,
- COLOR BLANCO
PLANTA BAJA EDIFICIO SUR PLANTA ALTA EDIFICIO SUR
b’? MODELO MGS—E, COLOR BLANCO
SALIDA DE PARED
~——0.60 ——
' PLANOS COMPLEMENTARIOS
PLACA DE MARMOL
2 CM DE ESPESOR
UA-IH-01
LOSA DE CONCRETO HA UA-IH-02
DE 5 CM DE ESPESOR =
FALDON DE MARMOL DE 2 cm. ;
DE ESPESOR, CANTO BOLEADO EmE— -
ASENTADO CON PEGAZULEJO | = 0.05
: B T LI TR ] — CONECTOR R/EXT. 13 MM.
TAPA CAPA DE COBRE A : __1:, f |
DE 13 mm. @. i ¥y LLAVE DE NARIZ DE 13MM. <UYENDO Egp _
CANALETA PARA DESAGUE F'G”é RN 'C,
] I E | A
TDLIJEB?SDrEn?%BRE :l% VALVULA DE PASO \CODO DE COBRE 90° 13 MM. I T I F E
0.30 N ]ﬁ S <O
! CESPOL
TEF o conke » TABASCO
IS 7>: TUBO DE COBRE DE 13 MM. ) _ .. )
5 TUBERIA HIDRAHUL|GA Instituto Tabasqueno de la Infraestructura Fisica Educativa
0.25
TUBO DE COBRE M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO
B0 DE COf . 0000 TUBERIA SANITARIA CARDINEL DE 12 CM UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL QUE EDMUNDO
e I ] ESTADO DE TABASCO e DR
CODO DE COBRE DE 90° /:Q]:m Losa L C.C.T. 27EIU0003D FHOYEeTe BLANCO MARTINEZ
mm. v 'y ] DIR. PROG. Y PPTO.
7 CODO 90° RED 13 MM. z
D DE AGUA POTABLE ) TAMULTE DE LAS SABANAS NG. GUADALUPE LoPEZ
m TUBO DE COBRE DE 13 MM. MPIO. DE CENTRO ENCARGADO DEL DEPTO. DE PROVECTOS
ALZADO LATERAL RED AGUA SANITARIA Hﬂly ESTADO DE TABASCO

UBICACION DEL PROYECTO: U/ \-I I |-05

CLAVE DE PLANO :

INSTALACION HIDRAULICA DE WC, TIPO INSTALACION HIDRAULICA DE LAVABO, TIPO CONEXION LLAVE DE NARIZ EN SEPTICO
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