J Sirmbologia Notas Cenerales
@ y LA UBICACION DE LAS SALIDAS DE VOZ/DATOS SON ESQUEMATICAS
FACHADA ESTE SALIDA SIMPLE DE DATOS Y SE RIGEN POR EL PLANO ARQUITECTONICO, POR LO QUE CUALQUIER N —

DIFERENCIA DEBERA AJUSTARSE EN CAMPO.

LAS SALIDAS DE VOZ/DATOS SE INSTALARAN EN MUEBLE MODULAR O
EN PARED, EXCEPTO LAS INDICADAS PARA EL SERVICIO DE RED
INALAMBRICA, LAS CUALES ESTARAN SOBRE PLAFOND.

v @E SALIDA DOBLE DE DE DATOS

VIALIDAD @E SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS ® EL CABLE PAR CADA SALIDA DE VOZ Y DATOS DEBE SER TIPO UTP
CATEGORIA 6, IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 OHMS, CALIBRE 22-24 AWG,
CCCALERILLA DEL TIPO LSOH (BAJA EMISION DE HUMOS Y CERO HALOGENOS)
BANQUETA * LA DISTRIBUCION DE CADA SEGMENTO DE CABLE HACIA LAS SALIDAS
o TUBERIA POR PISO DE 25MMo DE VOZ Y DATOS, SERA EN TOPOLOGIA TIPO ESTRELLA,
BANQUETA | NO PERMITIENDO EMPALMES INTERMEDIOS.
NPT+ 0.36 - TUBERIA POR PLAFON DE 50MMo e CADA SALIDA DE VOZ Y DATOS POR CADA USUARIO, DEBERA
— IDENTIFICARSE MEDIANTE EL COLOR DEL CONECTOR JACK RU45 EN
M%(E;%ACS@‘DP%RE%A%N‘&QDAD'ECDE\?AMEBERO CATEGORIA 6: EN COLOR AZUL PARA LOS SERVICIOS DE VOZ Y EN
@ SUBE A PLAFOND Y BAJA A PISO i COLOR BLANCO PARA LOS SERVICIOS DE DATOS, Y LA CONFIGURACION
PARA EL ALAMBRADO DE CADA CONECTOR SERA LA T568-B, MOSTRADA
AREA DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, CED. 30 EN LAS FIGURAS CORRESPONDIENTES EN ESTE PLANO.
MANIOBRAS G AHOGADA EN PARED, 75 MM DE DIAMETRO;
enrr o 00e SUBE A PLAFOND P'A. ¢ ASIMISMO, DEBERAN LLEVAR UNA ETIQUETA AUTOADHERIBLE CON
EL LOGO DE UN TELEFONO PARA LAS SALIDAS DE VOZ Y EL LOGO DE
obs UNA COMPUTADORA PARA LAS SALIDAS DE DATOS.
: Nomenclatura
¢ [AS SALIDAS DE DATOS D-023 Y D—024 SERAN PARA HABILITAR EL
INDICA TIPO DE SALIDA EN AREA SERVICIO DE RED INALAMBRICA MEDIANTE DISPOSITIVOS "ACCESS
DE USUARIO: -
hccrso BT L., BE AR o SERVICIO DE vOZ POINT”, INSTALADOS EN EL LUGAR INDICADO.
DE CARGA ¥ DE CARGA ¥ £\/ _ D — SALIDA CON SERVICIO DE DATOS ® EL DISENO Y DISTRIBUCION UTILIZADO EN ESTE PROYECTO, SE
DESCARGA PESCARCA 001 REALIZG EN CONCORDANCIA CON LA NORMA DE REFERENCIA
AMPA WZO ANSI/TIA=568—C.1 "NORMA DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES
DE |SERVIGIO l INDICA NUMERO CONSECUTIVO DEL PARA EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINAS”.
= LT { = — SERVICIO INDICADO.
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ﬂg 5.00
VALIDAD — 2 NOTAS GENERALES
< 5.00
FACHADA NORTE $NC. + 000 g> FACHADA SUR
ESTACIONAMIENTO 1l | LA UBICACION DE LAS SALIDAS DE VOZ Y DATOS SON ESQUEMATICAS, Y SE RIGEN POR EL PLANO ARQUITECTONICO, POR LO QUE
% | | CUALQUIER  DIFERENCIA DEBERA AJUSTARSE EN CAMPO.
ESTACIONAMIENTO H !
SNPT 4 08 ! @ . | suncen : e LAS TRAYECTORIAS DE CANALIZACION PRINCIPAL EN AULAS Y CUBICULOS SERAN ELABORADAS MEDIANTE CHAROLA PORTACABLES DE TIPO
‘ (AN e | ; ‘ N | oraforios MALLA DE DIVERSAS MEDIDAS, INSTALADA ENTRE LOSA Y FALSO PLAFOND.
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LP.T. 0.72 i -
g NPT *rNP-Tv +072 ‘ ‘NW’ 072 ‘ SNPT - 0 b 15,45 PARA LA FIJACION DE LA CHAROLA PORTACABLES A LA LOSA SE UTILIZARAN SOPORTES TIPO TRAPECIO INSTALADOS COMO MAXIMO CADA 1.8
3 ‘ i ‘ ! | MTS. TAL COMO RECOMIENDA LA NORMA INTERNACIONAL DE CABLEADO ANSI/TIA 568—C.2.
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oSO | ‘ oe 1)[Por Piso ! %ffffjffa&ffﬁ ENTRE LOSA Y CHAROLA PORTACABLES DEBERA SER COMO MINIMO 30 CMS.
PT+ 072 ‘
‘ | - | ) | 150 LA TUBERIA QUE VA DEL PRIMER NIVEL HACIA PLANTA BAJA Y SEGUNDO NIVEL ES DOBLE, GALVANIZADA DE 75MM DE DIAMETRO, CEDULA 30
D oW oo /) | oo ] 4 (VER PLANOS DE DETALLE T-011, T—013, TRAYECTORIA DE ACOMETIDAS Y CORTES Y DETALLES DE INSTALACION, RESPECTIVAMENTE).
777T 7777777777 ‘T( B ‘ | 1.50 LA TUBERIA GALVANIZADA Y LA CHAROLA PORTACABLES DEBERAN PONER A TIERRA PARA PROTECCION DE LOS USUARIOS ASI COMO DE LAS
| I S ‘ | INSTALACIONES, TAL COMO LO INDICA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM—SEDE—001-2010 EN SU ARTICULO 250.
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A NPT 4+ 072 12 sardos. 1 I =] 4 NPT + 072 | 30, CON SU RESPECTIVO CONECTOR RECTO Y CONTRATUERCA, PARA EVITAR EL DANO AL CABLEADO AL MOMENTO DE INSTALARSE.
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