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ESPECIFICACIONES DE OBRA PARTICULARES

MANTENIMIENTO DE LA PTAR (REHABILITACIÓN DE FILTRO ROCIADOR Y LÍNEA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA AL RÍO SECO) DE LA CD. DE PARAÍSO,

COL. GUANAJAY, MPIO. PARAÍSO, TABASCO.
PRELIMINARES (P1000).

PLANTILLAS APISONADAS.

P-1130.01 al P-1130.04

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Cuando a juicio del ingeniero el fondo de las excavaciones donde se instalarán tuberías no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posición en forma estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor mínimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería.

La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación posible, para lo cual, al tiempo del apisonado se humedecerán los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactación.

Así mismo la plantilla se podrá apisonar con pisón metálico o equipo, hasta lograr el grado de compactación estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyen para apoyo de tuberías de concreto será construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirán inmediatamente antes de tender la tubería y previamente a dicho tendido el contratista deberá recabar el visto bueno del ingeniero para la plantilla construida, ya que en el caso contrario éste podrá ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el contratista tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto.

MEDICIÓN Y PAGO. - La construcción de plantilla será medida para fines de pago en metros cúbicos (M³.) con aproximación a un décimo. Al efecto se determinará directamente en la obra la plantilla construida.

No se estimarán para fines de pago las superficies o volúmenes de plantilla construidas por el contratista para relleno de sobre-excavaciones.

La construcción de plantillas se pagará al contratista a los precios unitarios que correspondan en función del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavación.

A continuación de manera enunciativa se señalan las principales actividades que deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda:

a)
Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilómetro y descarga en el sitio de la utilización del material.  

b)
Selección del material y/o papeo.

c)
Proporcionar la humedad necesaria para la compactación (aumentar o disminuir).

d)
Compactar al porcentaje especificado.

e)
Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocación de la plantilla.

f)
Mano de obra, herramienta y equipo necesario.

RELLENOS DE EXCAVACIONES EN ZANJAS O EN ESTRUCTURAS, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O BANCO.

P-1131.03a AL P-1131.04a.
Se entenderá por "relleno sin compactar", el que se haga por el simple depósito del material para relleno, con su humedad natural, sin compactación alguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entenderá por "relleno compactado", aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente horizontales, del espesor que señale el ingeniero., con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para su máxima compactación. Cada capa será compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pisones de mano, hasta obtener la compactación requerida.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes del ingeniero, las excavaciones que se hayan realizado para alojar las tuberías de redes de agua potable, así como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardinería.

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación, sin antes obtener la aprobación por escrito del ingeniero, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello.

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella la tierra libre de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras, abajo y a ambos lados de las tuberías. En el caso de los cimientos de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 (sesenta) cm., en el caso de rellenos de trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o según proyecto.  Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación, colocándolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactación especial, el material se colocará en las excavaciones apisonándolo ligeramente, en capas sucesivas de 20 (veinte) cm. hasta colmar la excavación, dejando sobre de ella un montículo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el ingeniero.
Cuando el proyecto y/o las órdenes del ingeniero así lo señalen, el relleno de las excavaciones deberá ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor" de compactación, para lo cual el ingeniero ordenará el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactación y el procedimiento para lograr la compactación óptima.

La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en los que se utilicen materiales arcillosos o arcillo-arenosos, y a juicio del ingeniero podrá emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenosos. En estos casos se procederá a llenar la zanja hasta el nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno, vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al día siguiente, con una pala se pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobación del ingeniero, quien dictará modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serán acarreados por el contratista hasta el lugar de desperdicios que señale el ingeniero.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminarán en la capa superficial empleando material que tenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el período comprendido entre la terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente, en cada caso particular el ingeniero dictará las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. - El relleno de excavaciones de zanja que efectúe el contratista, le será medido en metros cúbicos (M³.) de material colocado con aproximación de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al contratista no será valuado para fines de estimación y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definición, los precios unitarios deben incluir con carácter enunciativo las siguientes actividades:

a). - Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilómetro y descarga en el sitio de utilización del material.

b). - Proporcionar la humedad necesaria para compactación al grado que esté estipulado (quitar o adicionar).

c). - Seleccionar el material y/o papear.

d). - Compactar el porcentaje especificado.

e). - Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

f). - Mano de obra, herramienta y equipo necesario.

HINCADO DE PLACA METÁLICA PARA EVITAR DERRUMBES, INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ASÍ COMO FABRICACIÓN, HINCADO DE PLACA METÁLICA, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL.

P-1152-06.-

DEFINICION. -  Es una estructura metálica que unidos o acoplados entre sí e hincados en el terreno forman una estructura continua, cuya finalidad fundamental es la de contener empujes de tierra en donde se efectúen trabajos para la construcción de cimentaciones, agua potable y alcantarillado o de otra índole como pantalla de protección contra corrientes de agua.

Cuando las condiciones del terreno sean malas, será necesario proveer un revestimiento, el cual deberá diseñarse para resistir tanto las cargas interiores como las exteriores.

Se entenderá por hincado de ademe metálico, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación y/o del personal que se encuentra ejecutándolo.

SISTEMA DE SOPORTE. - El sistema de ademe cualquiera que sea, debe tener por objeto el de mantener estable la excavación en el proceso de construcción.

REQUISITOS DE SOPORTE. - Deben ser compatibles con los métodos de construcción y tener la resistencia y flexibilidad adecuadas. 

Cumplir con las normas mexicanas para acero estructural (NMX-B-252-1988.- Requisitos generales para planchas, perfiles, tablaestacas y barras, de acero laminado, para usos estructural.) (NMX-B-254-1987.- Acero estructural.)

Cuando el sistema de excavación es el convencional, la colocación del ademe debe efectuarse después. El procedimiento constructivo de sistemas de agua potable y alcantarillado, deberá tener en cuenta que los revestimientos se hagan tan pronto como sea posible, con el fin de evitar posibles derrumbes y estabilizar más rápidamente, evitando posibles caídos. Para el procedimiento de construcción es conveniente que estén constituidos por varios tramos para facilitar su manejo.

El soporte debe diseñarse de modo que se obtenga la mayor ventaja de esta resistencia. Por ello el soporte debe ser simultáneamente tan flexible que permita en las paredes de la excavación, un desplazamiento tal que induzca el arqueo que soporte toda la carga sin rebasar su límite de fluencia.

La función de un sistema de soporte es mantener la estabilidad de las paredes del área de los trabajos, o sea, es deseable una flexibilidad que permita el desarrollo de la resistencia propia de la masa.

MARCOS DE SOPORTE: El sistema de ademe con marcos, podrá hacerse a base de secciones metálicas, para grandes excavaciones las placas o perfiles laminados.

Para dar la separación adecuada y transmitir a los marcos las cargas correspondientes a los espacios comprendidos entre ellos, se deberán instalar estructuras de soporte en el sentido longitudinal llamadas rastras. Las estructuras secundarias que se instalan entre marcos, rastra y separadores, pueden ser de madera, plástico o acero y tendrán una o más de las siguientes funciones:

· Proteger contra desprendimientos pequeños.

· Recibir y transmitir las cargas a las estructuras principales.

· Proporcionar una superficie sobre la cual debe apoyarse el acuñamiento necesario sobre el terreno y los soportes.

· Uniformar las cargas sobre muros de revestimiento de ladrillo o concreto que de otro modo se transmitirían a través de las estructuras principales.

· Servir de molde exterior a los revestimientos de concreto, cuando estos no se construyen directamente sobre la roca.

· Evitar que el agua deslave y penetre el concreto

· Proporcionar rigidez longitudinal al sistema de marcos.

MATERIALES Y EJECUCION. - El acero que se utilice en la fabricación del ademe, juntas, herrajes, deberá cumplir con las características y especificaciones fijadas en el proyecto y/o lo ordene el ingeniero de la dependencia.

Las dimensiones del ademe, diseño, uniones, juntas, sistemas constructivos, especificaciones en general, profundidad del hincado y datos complementarios serán fijadas por el proyecto y/o lo ordene la dependencia.

MEDICION PARA FINES DE PAGO. - El concepto en su descripción implícita cualquiera que sea su tipo, se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (M².) con aproximación al décimo.

El hincado del ademe estará integrado dentro del precio unitario, no se considerará para el pago, el tiempo ocioso del equipo utilizado.

No se pagará el ademe que se rompa o dañe debido a la mala calidad del material empleado o por el procedimiento inadecuado de construcción.

CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS. - El costo de los materiales que intervengan: placas y perfiles laminados, rastas, desmantelamiento, carga, acarreo al lugar de la obra y descarga, maniobras, fabricación, herrajes, guías, apuntalamientos, juntas, almacenamiento, desperdicios.

Mano de obra requerida para trazo, manejo, hincado según diseño, cortes, plomeo, herrajes, troquelado, guías, soldado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, al lugar que indique la dependencia.

Depreciación y demás cargos derivados del uso de la maquinaria y herramienta.

Equipo de seguridad, correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador durante la ejecución del concepto de trabajo.

Instalaciones específicas, el costo de los materiales y mano de obra necesarios para dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas, andadores que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la dependencia.

Cargos directos e indirectos.

ALCANTARILLADO (P3000)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE PVC.

P-3000.A1.01 AL 08 (serie 16.5); P-3000.A2.01 AL 11 (serie 20); P-3000.A3.01 AL 08 (serie 25).

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por "Instalación de tubería de PVC para alcantarillado", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero, la tubería de PVC espiga-campana con anillo de hule, que se requiera para la construcción de redes de alcantarillado.

La colocación de la tubería de PVC, se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de 5(cinco) milímetros en la alineación o nivel de proyecto cuando se trate de tubería de hasta 60 cm. (24") de diámetro, o de 10 (diez) milímetros cuando se trate de diámetros mayores.  Cada pieza deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo cual se colocará de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilla o fondo de la zanja. No se permitirá colocar tubos sobre piedras, calzas de madera y soportes de cualquier otra índole.

La tubería de PVC se colocará con la campana hacia aguas arriba y se empezará su colocación de aguas abajo hacia aguas arriba.

Para la colocación de la tubería de PVC, se procederá a limpiar cuidadosamente la junta libre del tubo, quitándole la tierra o materiales extraños y en igual forma la junta del tubo por colocar. Una vez hecha esta limpieza se colocará el empaque o anillo de hule, remojando éste en agua limpia para facilitar su instalación; sobre el extremo achaflanado del tubo se aplicará una capa de lubricante duralón o similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor, se insertará el extremo achaflanado en la campana cerciorándose de que la inserción se haga únicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

La impermeabilidad de los tubos de PVC, será aprobada por el contratista en presencia del ingeniero y según lo determine este último, en una de las dos formas siguientes:

a). - Prueba hidrostática accidental: Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería una carga de agua que no excederá de un tirante de dos metros. Se hará anclando con relleno producto de la excavación la parte central de los tubos y dejando totalmente libres las juntas de los mismos. Si el acoplamiento está defectuoso y las juntas acusaran fugas, el contratista procederá a descargar la tubería y a rehacer las juntas defectuosas. Se repetirá esta prueba hidrostática cuando hayan fugas y hasta que éstas no se presenten y se corrobore a satisfacción del ingeniero. Esta prueba hidrostática accidental únicamente se hará en los casos siguientes:

Cuando haya sospechas fundadas de que existen defectos en el acoplamiento de los tubos de alcantarillado.

Cuando el ingeniero, por cualquier circunstancia, recibió provisionalmente parte de las tuberías de un tramo existente entre pozo y pozo de visita.

Cuando las condiciones de trabajo requieran que el contratista rellene zanjas en las que por cualquier circunstancia se puedan ocasionar movimientos en las juntas; en este último caso el relleno de las zanjas servirá de anclaje a la tubería.

b). - Prueba hidrostática sistemática: Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. Consiste en vaciar, en el pozo de visita agua arriba del tramo por probar, el contenido de agua de una pipa, que desagüe el citado pozo de visita, con una manguera de diámetro adecuado, por ejemplo 4" o 6" de diámetro, dejando correr el agua libremente a través del tramo de alcantarillado por probar.

En el pozo aguas abajo el contratista instalará una bomba a fin de evitar que se forme un tirante de agua que pueda deslavar las últimas juntas de mortero de cemento que aún estén frescas.

Esta prueba hidrostática tiene por objeto determinar si es que el acoplamiento se efectuó adecuadamente, en caso contrario se presentarán fugas por la parte inferior de las juntas de los tubos de PVC. Esta prueba deberá hacerse antes de rellenar las zanjas. Si el acoplamiento presentara problemas durante esta prueba, el contratista procederá a la reparación inmediata de las juntas defectuosas y se repetirá esta prueba hidrostática hasta que la mismo acuse un acoplamiento correcto.

El ingeniero solamente recibirá del contratista tramos de tubería totalmente terminadas entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas que formen parte del alcantarillado; habiéndose verificado previamente la prueba de impermeabilidad y comprobado que toda la tubería se encuentra limpia sin escombros ni obstrucciones en toda su longitud.

MEDICIÓN Y PAGO. - La instalación de tuberías de PVC se medirá en metros lineales (M.) con aproximación de un décimo. Al efecto se determinará directamente en la obra la longitud de las tuberías instaladas según el diámetro y el proyecto y/o las órdenes del ingeniero, no considerándose para fines de pago las longitudes de tubo que penetren dentro de otro en los acoplamientos.

El precio unitario incluye, revisión de la tubería, acarreos dentro de la obra, maniobras para colocarla a un lado de la zanja, bajada, alineado y acoplamiento, suministro y aplicación del lubricante, colocación del anillo de hule, instalación y prueba de la tubería y mano de obra.

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, ALZADO DE POZOS Y CAJAS DE CAÍDA ADOSADA.

P-3060.14 AL 17; P-3060-A; P-3061.02; P-3062.01 AL 17; P-3062-A; P-3063.01 Y P-3063.02; P-3070-A; P-3080-A; P-3120

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderán por pozos de visita las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, especialmente para las operaciones de su limpieza.

Estas estructuras serán construidas en los lugares que señale el proyecto y/u ordene el ingeniero durante el curso de la instalación de las tuberías. No se permitirá que existan más de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberías de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construcción de la cimentación de los pozos de visita deberá hacerse previamente a la colocación de las tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberías y que éstos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirán según el plano aprobado por CEAS y serán de mampostería común de tabique, cuando así este estipulado en el catálogo de conceptos del proyecto; junteado con mortero de cemento y arena en proporción de 1:3. Los tabiques deberán ser mojados previamente a su colocación, con juntas de espesor no mayor que 1.5 cm. (uno y medio centímetros). Cada hilada deberá quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

Cuando los pozos de visita se construyan según el plano aprobado por CEAS y sean de mampostería común de block cola de pato, cuando así este estipulado en el catálogo de conceptos del proyecto; junteado con mortero de cemento y arena en proporción de 1:3. Los blocks de cola de pato deberán ser mojados previamente a su colocación, con juntas de espesor no mayor que 1.5 cm. (uno y medio centímetros). Cada hilada deberá quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los blocks cola de pato que las forman (cuatrapeado).

El parámetro interior se recubrirá con un aplanado de mortero de cemento de proporción 1:3 y con un espesor mínimo de 1.0 (uno) cm. que será terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. El aplanado se curará, se emplearán cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su sección. Las inserciones de las tuberías con estas estructuras se emboquillarán en la forma indicada en los planos o en la que prescriba el Ingeniero.
Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harán en ellas los canales de "media caña" correspondientes, mediante alguno de los procedimientos siguientes:

a). - Al hacerse el colado del concreto de la base se formarán directamente las "medias cañas", mediante el empleo de cerchas.

b). - Se construirán de mampostería de tabique y mortero de cemento, dándoles su forma adecuada mediante cerchas. 

c). - Se ahogarán tuberías cortadas a "media caña" al colarse el concreto, para lo cual se continuarán dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortándose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del ingeniero.
d). - Se pulirán cuidadosamente, en su caso, los canales de "media caña" y serán acabados de acuerdo con los planos del proyecto.

e). - Los escalones de los pozos serán: escalón marino encapsulado a alta presión de polipropileno sobre varilla de acero corrugado de 12 mm de Ø, con ala lateral, superficie de apoyo de piso antiderrapante, tope efectivo para ajustarlo a la pared, extremos de anclaje redondos y ligeramente cónico, con separación entre escalón de 40 cm.

	INFORME DE PRUEBA DE RESISTENCIA MECÁNICA EN ESCALÓN MARINO

	MATERIAL:
	ESCALÓN MARINO DE POLIPROPILENO

	EQUIPO UTILIZADO:
	CELDA DE CARGA INTERFASE MOD. 1210AF-50KN-B, ADITAMENTOS MECÁNICOS PARA PRUEBA.

	

	VERIFICACIÓN DIMENSIONAL

	ESPÉCIMEN
	OBSERVACIONES

	1
	La longitud del escalón es de 355 mm y el ancho es de 215 mm, de los cuales 80 mm son de redondo que empotran en el muro. El diámetro de la varilla de refuerzo es de 12 mm. Los especímenes cumplen con las medidas suministradas por el fabricante.

	

	CÁMARA SALINA

	ESPÉCIMEN
	OBSERVACIONES

	1
	El espécimen se sometió a la prueba de corrosión en cámara salina durante 1116 horas y posteriormente se eliminó el polipropileno, encontrando a la varilla corrugada de refuerzo sin corrosión, lo que indica que no penetró la niebla salina.

	
	

	PRUEBA DE FLEXIÓN

	DEFORMACIÓN (mm)
	2,77
	4,82
	5,74
	6,86
	9,35
	11,26
	14,89
	24,04
	44,72
	63,37
	72,66
	128,62

	CARGA APLICADA (N)
	891
	1781
	2672
	3562
	4454
	5345
	6236
	7127
	8018
	8909
	9800
	10691

	

	PRUEBA DE TENSIÓN

	ESPÉCIMEN No.
	CARGA REQUERIDA (N)
	CARGA APLICADA (N)
	INSPECCIÓN VISULA DE LA FALLA
	RESULTADO

	3
	N.A.
	3073
	SE DETUVO LA PRUEBA HASTA SACAR EL ESCALÓN EN SU TOTALIDAD
	N.A.

	

	NORMA Y/O ESPECIFIACIÓN APLICABLE:
	OBSERVACIONES

	N.A.
	DEBIDO A QUE NO EXISTEN ESPECIFIACIONES O NORMAS PARA EVALUAR EL ESCALÓN MARINO, NO SE PUEDEN CALIFICAR LAS PRUEBAS.

	


Cuando así lo señale el proyecto, se construirán pozos de visita de "tipo especial", según los planos que proporcionará oportunamente CEAS al contratista, los que fundamentalmente están formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mampostería de piedra de tercera, junteada con mortero cemento arena 1:3, en la cual se emboquillarán las diferentes tuberías que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrá la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera, compuesta por una pieza de transición, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caída que formen parte del alcantarillado, éstas podrán ser de dos tipos:

a). - Caídas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirán dentro del pozo de visita sin modificación alguna a los planos tipo de las mismas.

b). - Caídas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirán las cajas de caída adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Cuando se presenten interrupciones en los trabajos o al final de cada jornada de labores, deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías cuya instalación no esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, basura, etc.

Cuando por condiciones de la obra y/o el proyecto, fuera preciso colocar fracciones de tubo, se considerará para fines de pago la longitud total de los mismos. 

La mampostería de tercera, y el concreto que se requieran para la construcción de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caída, deberán llenar los requisitos señalados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construcción de pozos de visita, de cajas de caída y alzado de pozos se medirá en unidades (Pozo). Al efecto se determinará en la obra el número de ellos construidos según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero, clasificando los pozos de vista bien sea en tipo común o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades, esto también es válido para las cajas de caída.

El precio unitario incluye, el suministro y colocación de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes y acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras locales, desperdicios y mermas, así como la mano de obra correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos ni suministro y colocación de brocales. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA PARA POZO DE VISITA, EN DISEÑO CÓNICO.
P-3110 04

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Se entenderá por suministro e instalación de brocal y tapa para pozo de visita, en polietileno de alta resistencia, diseño cónico, a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista conforme al proyecto ejecutivo y/o las órdenes del Residente.

Todos los brocales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las órdenes del Residente deberán satisfacer la Norma AASHTO clase H-25 complementándose con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuación:

NMX-H-004-SCFI-2008.- Industria Siderúrgica – Productos de hierro y acero recubiertos con CINC (galvanizados por inmersión en caliente) – Especificaciones y métodos de prueba.

ASTM D546-10.- Standard Test Method for Sieve Analysis of Mineral Filler for Bituminous Paving Mixtures.

El brocal y tapa deben de ser cónicos para evitar adhesión de los elementos por dilatación térmica y un sistema de cierre y apertura a base de chapa retráctil visible, de fácil operación.

El marcado de los brocales con sus tapas debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a la norma correspondiente y debe incluir como mínimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca o símbolo del fabricante.

Leyenda “HECHO EN MÉXICO” o “hecho en…”, y

Nombre de la Dependencia u organismo.

Norma correspondiente.

El Residente deberá inspeccionar los brocales junto con sus tapas. Dicha inspección no exime al Contratista de la responsabilidad de que los brocales cumplan con la norma de la presente especificación.

El contratista nivelará la parte superior del pozo con mortero cemento-arena en relación 1:3. En caso de no estar en esta condición se deberá realizar dicha nivelación quedando 12 cm. por debajo del nivel final o superficie de rodamiento.

Se colocará el brocal y tapa debidamente nivelados y orientados considerando la apertura de la tapa en sentido contrario al tráfico vehicular.

El brocal se anclará al muro del pozo de visita mediante acero de refuerzo F’Y = 4200 kg/cm2, y se conformará el área de la transición de la superficie de rodamiento y el accesorio colocando acero de refuerzo y concreto f’c= 250 kg/cm2.

Dentro del precio unitario estará incluido el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su instalación, todas las maniobras para su instalación, la instalación propiamente dicha, fabricación y colocación de concreto, la limpieza final, así como todas las cargas inherentes para su correcta ejecución.

MEDICIÓN Y PAGO. - El suministro e instalación de brocal con tapa de polietileno para cargas H-25, será medido para fines de pago por pieza. Al efecto se determinarán directamente el número de piezas suministradas e instaladas, conforme al proyecto y/o las órdenes del Residente.

No se estimarán para fines de pago los brocales con sus tapas instaladas por el Contratista que no cumplan con los requisitos señalados en las especificaciones que correspondan, así como los excedentes, conforme al proyecto y/o las órdenes del Residente.
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                                BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA CARGAS H‐25
P10-L05.- LIMPIEZA Y RASQUETEO EN MUROS.
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Procedimiento para preparar, muros a diferentes alturas para ser pintadas, mediante la eliminación de toda la escama, pintura o materias extrañas. Toda la grasa, aceite, polvo y escama, así como pintura vieja, deberán de ser completamente eliminadas.

El ejecutor deberá emplear los procedimientos propuestos en el proyecto, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Previamente a la aplicación de pintura, las superficies deberán limpiarse, para lo cual se emplearán cepillos de alambre o lijas.

Todas aquellas superficies que a juicio del ingeniero no ofrezcan fácil adherencia a la pintura por ser pulidas, deberán rasparse previamente con lija gruesa o cepillo de alambre.

En ningún caso se harán trabajos de limpieza en superficies a la intemperie durante la ocurrencia de precipitaciones pluviales, ni después de las mismas, o cuando las superficies estén húmedas.

MEDICIÓN Y PAGO. - Los conceptos de limpieza de muros se medirán en metros cuadrados (M².), con aproximación a un décimo, utilizando en función de lo requerido, cualquiera de los conceptos aquí contemplados, le serán estimadas y liquidadas según los datos del proyecto y/o las órdenes del supervisor de acuerdo a su definición implícita en el proyecto.

En el precio unitario se deberá proporcionar todos los materiales, incluyendo: escalera, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, movimientos locales, desperdicios y la mano de obra, así mismo, se deberán incluir los movimientos que se vayan a realizar en las superficies por limpiar, implícito en la descripción del concepto del proyecto.

DISTRI-CENTR-ROTA. - SUMINISTRO E INSTLACIÓN Y FABRICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL ROTATORIO DE TRACCIÓN MOTRIZ PARA FILTRO ROCIADOR.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. - Suministro, fabricación e instalación de distribuidor central rotatorio de tracción motriz para filtro rociador, para ser instalado en tanque de concreto de 35.00 m.  de diámetro, incluye: mesa central formada por 2 placas de acero al carbón de 1.00 x 1.00 m. y 1" de espesor, 4 separadores de 20 x 20 cm.  y ½" de espesor para dividir las placas, fijadas a base de concreto con 4 tornillos de 3/4" de diámetro, con tuerca y balero de distribuidor en la parte superior, 3 engrasaderas para lubricación del balero, las placas deben llevar un orificio central de 20" de diámetro, cuerpo inicial del distribuidor en sección cuadrada fabricado en placa de acero al carbón de 1.00 x 1.00 m., y espesor de 1" de diámetro, con orificio central de 20" de diámetro y soldado a tubo de acero al carbón de 20" de diámetro cédula 40 de 2.00 m. de altura con tapa ciega de acero al carbón de 20" de diámetro y 3/4" de espesor soldada, placa de acero al carbón en forma de cruz soldada en parte superior de 30 cm. de altura y 3/4" de espesor con tres orificios en cada lado para fijación de contraventeo soldada en la parte superior de la tapa ciega y en la parte inferior del tubo central con cuatro orificios con brida de 6" de diámetro para acoplar brazos de riego, (4) brazos de riego hechos a base de tubería de acero al carbón cedula 40 de 6" de diámetro, cada brazo formado por dos tramos hechizos de 8.50 m., 1 tramo con bridas en los extremos, 1 tramo con brida en un solo extremo del tubo y del otro lado tapa ciega de ½" de espesor, que hacen un total de 17 m. de longitud cada brazo, incluye: tornillos y empaques, orificios de 2" de diámetro para colocar tubo de 2" de diámetro y 10 cm. de longitud, soldado al mismo y una separación de 10 cm. a un costado del tubo rociador y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (ver detalle en plano).
MEDICIÓN Y PAGO. - El concepto de suministro, fabricación e instalación de distribuidor central rotatorio de tracción motriz para filtro rociador, se medirán en pieza (PZA.), le serán estimadas y liquidadas según los datos del proyecto y/o las órdenes del supervisor de acuerdo a su definición implícita en el proyecto.
En el precio unitario se deberá proporcionar todos los materiales descritos en la definición del concepto del proyecto, incluyendo: todos los alcances ahí indicados.
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