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AZOTEA AMBULANCIA
. ACOT:M- LOCALIZACION DE EQUIPOS  FSC-1:30
SIMBOLOGIA
NOTAS
UNIDAD EVAPORADORA
EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR LA UNIDAD EXTERIOR PRECARGADA CON
REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A.
UNIDAD CONDENSADORA

) TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE

EMODIALISIS

LOCALIZACION DE EQUIPOS

1 TUBERIA LINEA DE CONDENSADOS

INDICA SUBE O BAJE TUBERIA DE
GAS REFRIGERANTE

INDICA TUBERIA DE AGUA DE CONDENSADOS

FLUJO DEL AIRE

CHAROLA O ESCALERILLA VENADA TIPO MALLA CABLOFIL

~ DE DIMENSIONES INDICADAS, CON SOPORTERIA ADECUADA,
VARILLA ROSCADA, TAQUETE DE EXPANSION, TUERCAS
Y ARANDELAS.

LA INSTALACION DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LAS
ESPECIFICACIONES QUE EN ESTE PLANO SE MUESTREN.

LA DISTANCIA MINIMA DE LA LINEA DE REFRIGERANTE ENTRE LA UNIDAD CONDENSADORA
(EXTERIOR) Y UNIDAD EVAPORADORA (INTERIOR) ES DE 2M.

LA LONGITUD MAXIMA PERMITIDA PARA LAS TUBERIAS ES DE 20M Y LA DIFERENCIA DE
ALTURA MAXIMA ENTRE LA UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR ES DE 10 M.

LAS LINEAS DE LiQUIDO Y GAS REFRIGERANTE DEBERAN DE AISLARSE CON ESPUMA DE
POLIETILENO CON RESISTENCIA AL CALOR, ESTAS DEBERAN AISLARSE INDIVIDUALMENTE.

LA PRESION DEL GAS REFRIGERANTE R-410A ES SUPERIOR AL R-22 (APROX. 1.6 VECES), POR
LO TANTO SE DEBERA CONECTAR LA UNIDAD EXTERIOR Y LA INTERIOR CON EL PAR DE
APRIETE ESPECIFICADO UTILIZANDO UNA LLAVE DINAMOMETRICA.

LA ALIMENTACION ELECTRICA SERA PROPORCIONADA POR EL AREA ELECTRICA.

LAS MEDIDAS INDICADAS EN LOS EQUIPOS SON APROXIMADAS, PUEDEN VARIAR ENTRE
FABRICANTES.

AJUSTAR MEDIDAS EN CAMPO.

° NIVEIS EN METROS NO SE TOMARAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO, LAS COTAS RIGEN AL
DIBUJO.

e £L CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR D

DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PL

LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE,
PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

A OBRA ANTES DE EJECUTAR, LAS
O, DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCION DE
INTERPRETACION QUE DE EL
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l' ABASéé /
/

1 N
SOTOP 4. st oumsin comuis

A Y
‘GILD ESTOZA LEON

SUBSECRETA DE OBRAS PUBLICAS

N /7

PROYECTO:

1 7
Rehaﬁéyilitacién d nirA&‘Regional ISSET Centla.

PALACIO, COLONIA DEPORTIVA. MUNICIPIO: CENTLA, TABASCO.

PLANO: \\/
DETALLES DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Vo. Bo. :

VAR

\/
DIRECTORA DE ASISTENCIA

APROBO: Vo.Bo.:

ISSET

Instituto de Seguridad S C|al

CLAVE DEL PLANO:

ING. TILG DANI ANDEZ CADENA RCMSSI I A A 03
-
= /- - TRUIAT
PRESECTY T I e DIRECTOR R{SPONSABLE DE OBRA
FECHA:
2021
NOMBRE, No. DRO Y FIRMA

ING. GUADALUPE OCANA MORALES ACOTACIONES: ESCALA:
SERVICIOS PROFESIONALES INDICADAS

CED. PROF, 3993491 EN METROS




