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CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE CONCEPTO

| DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS

1 Demolicién de pavimento de concreto reforzado de hasta 10 cm de espesor con
equipo (rompedora eléctrica o neumatica), incluye: carga y acarreos locales,
hasta 100.00m dentro de la obra, al centro de acopio indicado por el residente
para el posterior retiro fuera de la obra, equipo, eguipc de seguridad,
herramienta y mano de obra

2 Demolicion de muros de block hueco y/o macizo, de 15 cm de espesor con
herramienta manual {marro y cincel) de 0.00 a 3.50 m de alfura, incluye:
andamios, carga y acarreos locales hasta 100.00 m dentro de la cbra, al centro
de acopio indicado por el residente para el posterior retiro fuera de la obra,
equipo de seguridad, herramienta, y mano de obra.

3 Demolicién de piso de concreto armado fc= 200 kgfem2, de 8.00 cm de
espesor con herramienta manual {marro y cincel) incluye: carga y acarreos
locales hasta 100.00m dentro de la cbra, al centro de acopio indicado por el
residente para el posterior retiro fuera de la obra equipo de seguridad,
herramienta, y mano de obra.

4 Demolicién de bangueta de concreto armado f'e= 150 kgfem2, de 10.00 cm de
espesor, con herramienta manual (marro y cincel), incluye: carga y acarreos
locales hasta 100.00m dentro de la obra, al centro de acopio indicado por el
residente para el posterior retirc fuera de la obra eqguipo de seguridad,
herramienta, y mano de obra.

5 Demolicién de lambrin en muros, con herramienta manual {marrc y cincel) de
0.00 a 3.50 m de altura, incluye: andadmios, carga y acarreos locales hasta
100.00m dentro de la obra, al centro de acopio indicado por el residente para el
posterior retiro fuera de la obra equipo de seguridad, herramienta, y mano de
obra. .

6 Retiro de impermeabilizante en losa de azotea, con herramienta manual (marro
y cincel) a una altura de hasta 3.50 m, incluye: carga y acarreos locales hasta
100.00m dentro de la obra, al centro de acopio indicado por el residente para el
posterior retiro fuera de la obra equipo de seguridad, herramienta, y mano de
obra.

7 Demolicion de rampa de concreto armado de 15.00cm de espesor con
herramienta manual (marro y cincel) de 0.00 a 3.50 m de aliura, incluye: carga y
acarreos locales hasta 100.00m dentro de |la obra, al centro de acopio indicado
por el residente para el posterior retiro fuera de la cbra equipo de seguridad,
herramienta, y mano de obra.

8 Corte en losa de concreto de hasta 0.10 m de espesor con cortadora de disco
de diamante, en volados de losa a una altura de hasta 3.00 m, incluye;
andamios, trazo, vertido constante de agua para evitar la dispersién de polvo,
materiales de consumo, equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de
obra.

9 Demolicion de volados de losa aligerada de concreto en espesor de 30.00cm,
con herramienta manual (marro y cincel), a una altura de hasta 3.00 m, incluye:
andamios, carga y acarreos locales, hasta 100.00m dentro de la obra, al centro
de acopio indicado por el residente para el posterior retiro fuera de ta obra,
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CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
10 Desmantelamiento con recuperacion, de cristales en cancelerfa de aluminic, a m2 54.52
una altura de hasta 1.80 m, incluye: carga y acarreos locales hasta una
distancia de 100 m al centro de acopio indicado por la Residencia, entrega al
usuario para su posterior utilizacion, herramienta y mano de obra.

11 Desmantelamiento con herramienta manual de plafon reticular en placas de m2 294.85
61x61cm, con angulo perimeiral y perfiles T, colganteado con alambre
galvanizado, a una altura de hasta 3.00 m, incluye: andamios, carga y acarreo
hasta 100.00 m al centro de acopio indicado por la residencia para el posterior
retiro fuera de la obra, herramienta y mano de obra.

12 Desmantelamiento con recuperacidon de puerta abatible con dimensicnes de pza 24.00
1.00 m x 2.10 m, a base de perfil de aluminio y vidrio, incluye; carga y acarreos
locales hasta 100 .00 m al centro de acopio indicado por el residente, para su
mantenimiento y posterior colocaciéon, herramienta y mano de obra.

13 Desmantelamiento con recuperacion de puerta de 2 hojas abatibles con pza 3.00
dimensiones de 2.00 m x 2.10 m, a base de perfil de aluminio y vidrio, incluye;
carga y acarreos locales hasta 100.00 m al centro de acopio indicado por el
residente, para su mantenimiento y posterior colocacion, herramienta y mano
de obra.

14 Carga y acarreo de material producto de desmantelamientos, en camién de 3 viajes 2.00
toneladas a una distancia maxima de 5 kildrmetros, incluye: insumos y mano de
cbra.

15 Carga manual a camién volteo, de material producto de demoliciones, incluye: m3 144.60
herramierta y mano de obra.

16 Acarreo de material producto de demoliciones al primer kildmetro sobre m3/km 144.60
caminos pavimentados, Tarifa de la Secretaria de Movilidad del Estado de
Tabasco.

17 Acarreo de material producto de demoliciones, kilémetros subsecuentes desde m3/km 2747.40
el primer kilometro hasta el kildmetro 20 sobre caminos pavimentados, Tarifa de
la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco.

i REHABILITACION INTERIOR EN EDIFICIO
Preliminares

18 Trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructuras con aparatos m2 151.57
topogréficos, incluye: material para sefialamientos, referencias equipo y manc
de obra.
Cimentacion

19 Excavacion con herramienta manual en cepas, en material clase Il zona B de m3 60.43
0.00 a2 2.00 m de profundidad, incluye: afine de plantilla, y talud, traspaleos,
herramienta y mano de obra.

20 Plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2, de 5.0 cm. de espesor, t.m.a de m2 69.63
19mm de 3/4" de diametro, incluye elaboracion, vaciado, tendido, suministro de
materiales, acarreos denfro de la obra, herramienta y mano de obra.

21 Cimbra comun en cimentacién incluye: habilitado, cimbrado con madera de
segunda, descimbrado, aplicacién de liquido desmoldante, cortes, desperdicios,
uministro de_todos los materiales complementarios, herramienta y mano de
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22 Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 2300 kg/cm2 del No. 2 {1/4" de kg 14517

didgmetro) en cimentacion, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacién
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
rea de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos esfructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacién previa al colado y mano de obra

23 Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 3 (3/8" de kg 532.69
diametro) en cimentacion, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacion
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocide MNo. 18 para amarres, limpieza del
area de irabajo ademas del oxido, polve y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacion previa al colado y mano de obra

24 Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kgfcm2 del No. 4 (1/2" de kg 112.91
diametro) en cimentacion, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacion
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acerc es neio de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacién previa al colado y mano de obra

25 Concreto en cimentacion fc=250 kg/cm?, tm.a de 19mm (3/4" de diametro) m3 12.56
hecho en obra con equipoc revolvedora, revenimiento de 13.00cm incluye:
suministro de materiales, elaboracién, acarmeo, vaciado, tendido, nivelado,
vibrado, curado, colocacion hasta 2.00 m. de profundidad, equipo, desperdicios,
herramienta y mano de obra.

26 Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arena), en m3 44.39
capas de 20cm, compactado al 85% de su P.V.S.M,, incluye: suministro de
material, acarreos dentro de la obra, tendido, herramienta, equipo y mano de
cbra.

27 Carga y acarreo en carretila de material producto de excavacion a una m3 72.52
distancia maxima de 100 m. dentro de la obra. incluye: traspaleos, herramienta y
mano de obra.

Albaiiileria
28 Murete de enrase a base de block macizo de 12 x 20 x 40 cm con una m2 32.01
resistencia a la compresidn minima de 25 kg/fcm2, asentado con mortero
cemento-arena proporcion 1:4; incluye: suministro de materiales, equipo de
seguridad, cortes, trazo, nivelado, alineado, plomeado, elaboracion de mortero,
limpieza, herramienta y mano de obra.
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29 Muro de block hueco de 12 x 20 x 40 cm con una resistencia a la compresion mz2 187.62
minima de 25 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4; de
0.00 a 3.00 m de allura, incluye: suministro de materiales, andamio, equipo de
seguridad, cortes, trazo, niveiado, alineado, plomeado, elaboracion de mortero,
andamios, limpieza, herramienta y mano de obra.

30 Aplanado en muros de block de 0.00 a 3.00 m de altura, con mortero cemento m2 372.31
arena, proporcién 1:4, de 1.5cm. de espesor en promedio, acabado con cepillo :
de madera y rematado con esponja, incluye: suministro de los materiales,
elaboracion del mortero, desperdicios, andamios, equipo de seguridad,
herramienta menor y mano de obra.

3 Embogquillado de muros en vanos, puertas y ventanas, a base de mortero m 20.50
cemento arena, proporcion. 1:5, de 15 cm. de ancho, a una altura de hasta 3.40
m, incluye: suministro de materiales, elaboracion del mortero, herramienta y
mano de cbra.

32 Castillo K-1 con dimensiones de 12 x 12 cm, armado con armex de 12X12-4 m 104.30
concrete fe= 150kg/em2, T.M.A. de 19mm (3/4" de diametro), de 0.00 a 3.00 m
de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra comun con madera de
segunda, aplicacion de liquido desmoldante, descimbra, andamios, herramienta
y mano de obra.

33 Castillo K-2 con dimensiones de 12 x 12 cm, armado con armex de 12x12-4 m 24,30
reforzado con 2 varillas de  3/8" de diametro concreto f'c= 150kg/em2, T.M.A.
de 19mm (3/4" de diametro), de 0.00 a 3.00 m de altura, Inciuye: suministro de
materiales, cimbra comin con madera de segunda, aplicacion de liquido
desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano de obra.

34 Cadena CC-1 con dimensiones de 12 x 12 cm, armado con armex de 12X12-4 m 91.78
concrete fe= 150kg/om2, T.M.A. de 19mm (3/4" de didmetro), de 0.00a 3.00 m
de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra comln con madera de
segunda, aplicacién de liquido desmoldante, descimbra, andamios, herramienta
y mano de obra.

35 Firme de concreto de 5.00 cm de espesor para nivelar, concreto fc= m2 51.48
150kgfem2, t.m.a de 19mm de 3/4" de diametro, acabado pulido, incluye:
suministro de material, elaboracién del concreto, vaciado, nivelado, herramienta
y mano de obra.

36 Firme de concreto de 5.00 cm de espesor para nivelar, concreto fc= m2 142.57
150kg/cm2, t.m.a de 19mm de 3/4" de didmetro, acabado cepillado para recibir
recubrimiento, incluye: suministro de material, elaboracion del concreto, vaciado,
nivelado, herramienta y mano de obra.

37 Firme de concrete de 10.00 cm de espesor armado con malla electrosoldada m2 47.02
6x6/10-10 concreto f'c=200 kg/cm2, tm.a de 19 mm { 3/4" de diametiro),
acabado cepillado para recibir recubrimiento, incluye: suministro de material,
elaboracién del concreto, vaciado, nivelado, herramienta y mano de obra.
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CONCEPTO
Rampa de concrete con dimensiones de 1.20 m de ancho y 1.50 m de longitud,
y de hasta 8.00 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6x6/6-6
concreto f'¢=150 kg/cm2, t.m.a de 19 mm (3/4" de diametro), acabado con llana
metélica dentada, con aplicacion de adhesivo para concreto festerbond diluido
en agua en prop. 1:1 en el perimetro de la rampa, con un rendimiento de 4 a 6
m2 flitro, incluye: suministro de material, elaboracidn del concreto, vaciado,
nivelado, herramienta y mano de obra.

Rampa de concreto con dimensiones de 0.90 m de ancho y 4.36 m de longitud,
y de hasta 10.00 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6x6/6-6
concreto f'c=150 kg/cm2, t.m.a de 19 mm (3/4" de diametro), acabadoe con llana
metélica dentada, con junta perimetral de celotex de 4.00cm de ancho x 1/2"
de espesor, incluye: suministro de materiales, elaboracién del concreto, vaciado,
nivelado, herramienta y mano de obra.

Aplanado en plafon con mortero cemento arena en prop 1:5, de 1.5 e¢m de
espesor promedio, acabado fino con esponja, a una altura maxima 3.00 m.
incluye: suministro de los materiales, elaboracion del mortero, andamios, mano
de obra, herramienta menor, equipo y limpieza del drea de trabajo.

Muros de tablaroca

Muro de 2.30 m de aliura a base de placas de panel con nuclec de yeso
resistente al fuego panel wr firecode tipo x (antimoho) de 12.7mm de espesor
color verde, marca tablaroca o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, colocados sobre un bastidor realizado con postes
metdlicos cal. 26 de 4.10x3.4cm, colocados a cada 40.6cm y canales metalicos
cal 26 de 4.10x0.9cm., las placas deben de atornillarse a este bastidor a cada
20cm cen aplicacion pasta fina plus marca Cemix o similar de 3mm de espesor,
acabado con llana metalica , previa aplicacion de seilador 6x1 marca sherwin
williams o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: perfacinta en juntas, andamios, suminisiro de material, trazo,
nivelacion, cortes, desperdicios, acarreos, colocacion, limpieza, herramienta y
mano de obra.

Muros de durock

Muro a base de tabla cemento a una altura de hasta 2.30 m, (placa rectangular
de cemento portland con malia de fibra de vidrio polimerizada 2 caras) de 12.00
cm de espesor, en placas de 1.22 x 2.44 m y 12.7 mm. de espesor, marca
durock & similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, con
bastidor conformado por poste estructural usg cal20 de 9.20 cm (3 5/8")
colocados a cada 40.6 cm en sentido vertical y canal estructural usg cal. 22 en
sentido horizental en la parte inferior v superior, fijados entre si con tornillos tek
plano usg de 1/2"; juntas tratadas con basecoat con cinta de refuerzo, aplanado
con cemento flexible baseflex usg durock, o similar 1 cara y aplanado con
mortero cemento arena en prop. 1:5 para recibir acabado en ambas caras
incluye: suministro de materiales, carga y acarreos al lugar de utilizacion,
habilitado, cortes, herramienta y mano de obra.

Plafones

Patrici S[II%%?GH"" T
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43 Plaféon modular PL-1 modelo cortega tegular 816 600 x 600 x 15 mm biselado m2 441.77
con sistema de suspension suprafine de 9/16" suministro e instalacion de plafon
reticular 600 x 600 x 15 mm mod. ortega tegular 816 plafon modular marca
armstron; con suspension visible "t" principal de 3.66 m, "t" secundaria de 0.61 x
1.22 m y éngulo perimetral de 3.05 m. a base de zinc galvanizado y esmaltado
en color blanco; colganteada a la losa con alambre galvanizado cal. 12 fijada
con tomille y taquete a cada 81 cm. a una altura de hasta 3.00 m, incluye:
andamios, suministro de materiales, habilitado, colocacion, herramienta y mano
de obra.

44 Falso plafon PL-2 a base de plaka 13 rfi cl 26 a cada 61 --cc a cada 90 + fv 2 m2 358.21
1/2" i -- suministro e instalacion de falso plafén con plaka de yeso rf de (12.7
mm } de espesor marca plaka comex; a base suspensién oculta con estructura
galvanizada a base de canaleta de carga 4.1 cal. 22 @ 0.90 m colganteado a la
losa con alambre galvanizado cal. 12 formando una reticula, canai listén cal. 26
a cada 81 cm, unidos entre si con alambre galvanizado cal. 16 sencillo. la
suspension oculta se fijara a la losa con tornillo y taquete junto con el colganteo,
la suspensién se forrara con una capa de plaka de yeso rf (12.7 mm) de espesor
marca plaka comexy, fija a la suspension oculta con tornillos yeso - metal cal. 26 -
de 1" a cada 20 cm, el tratamiento de juntas sera con cinta para juntas de papel
y compuesto redimix, a una altura de hasta 3.00 m, incluye: andamios,
suministro de materiales, habilitado, colocacion, herramienta y manc de obra.

Estructura {columnas)

45 Cimbra comiin en columnas a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro de m2 85.41
materiales, habilitado, cimbrado con madera de segunda, descimbrado con :
aplicacion de liquido desmoldante, cortes, desperdicios, andamios, herramienta
y mano de obra.

46 Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 2300 kg/em2 del No. 2 (1/4" de kg 91.00

diametro) en columnas, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacion de materiales, trazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa gue
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacion previa al colado y mano de obra

47 Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kgfcm2 del No. 3 (3/8" de kg 308.8
diametro) en columnas, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro, )
habilitado, ammado y colocacion de materiales, trazo, ganchos, ftraslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amaires, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesaric para la correcta

colocacion previa al colado y mano de obra //
y
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48 Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 4 (1/2" de kg 493.58
diametro) en columnas, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitade, armado y colocacidon de materiales, frazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es nete de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacion previa al colado y mano de obra.

49 Concreto en columnas fe=250 kgfem?, t.m.a de 19 mm (3/4" de didametro) hecho m3 5.51
en cbra con equipc revolvedora, revenimiento de 13.00 cm a una altura de
hasta 3.50 m, incluye: suministro de materiales, elaboracion, vaciado, tendido,
nivelado, vibrado, curado, equipo, desperdicios, andamios, herramienta y mano
de obra.

Estructuras {trabes )
50 Cimbra comin en trabes a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro de m2 73.28
materiales, habilitado, cimbrado con madera de segunda, descimbrado con
aplicacion de liquido desmoldante, cortes, desperdicios, andamios, herramienta
y mano de obra.

51 Acerc de refuerzo resistencia Normal fy = 2300 kg/cm2 del No. 2 (1/4" de kg 137.89

diametro) en firabes, a una alfura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacibn de materiales, frazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del drea de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es netco de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacién previa al colado y mano de obra

52 Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 3 (3/8" de kg 230.16

diametro) en trabes, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacibn de materiales, trazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de frabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructuraies) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacion previa al colado y mano de obra

53 Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 4 (1/2" de kg 343.88

diametro) en trabes a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacién de materiales, trazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipc necesario para la correcia
colocacion previa al colado v mano de obra

C_;O:JT' — V6. Bo, ISSET
REVISO: Arg¥Thelma Patricia Silva Padrén Ing. Tilo Da ie%;'p’é’ndez Cadena
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL iSSET CENTLA.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Concreto en trabes f¢=250 kg/cm? t.m.a de 19mm (3/4" de didmetro) hecho en
obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00cm a una altura de hasta
340 m, incluye: suministro de materiales, elaboracién, vaciado, tendido,
nivelado, vibrado, curado, equipe, desperdicios, andamios, herramienta y mano
de obra.

Estructuras (losa de concreto)

Cimbra comun en losas a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro de
materiales, habilitado, cimbrade con madera de segunda, descimbrado con
aplicacion de liguido desmoldante, cories, desperdicios, andamios, herramienta
y mano de cbra.

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kgfem2 del No. 3 (3/8" de
diametro) en losas, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro, habilitado,
armado y colocacion de materiales, trazo, ganchos, traslapes, escuadras,
desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres,
limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener
el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los planocs
estructurales) herramienta y el equipo necesaric para la correcta colocacion
previa al colade y mano de obra

Concreto en losas fe=250 kgfem?, t.m.a de 19mm (3/4" de diametro) hecho en
obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00 cm a una aitura de hasta
3.50 m, inciuye: suministro de materiales, elaboracion, vaciado, tendido,
nivelado, vibrado, curado, equipo, desperdicios, andamios, herramienta y mano
de obra.

Barandales en azotea

Barandal metalico de 0.90 m de altura, con una longitud en L en medidas de
274 y 3.00 m, a base de 7 postes de tubo de perfil OR de 1 -1/2" x 1/8" de
espesor con un peso de 3.29 kg/m, colocados a una distancia de 0.70 a 1.00m,
soldados a placa de apoyo de 10x10 cm y 1/4" de espesor con dos
perforaciones para pernos expansivos de 2 1/2" L. X 1/4" diametro, en losa de
concreto con 2 travesafios horizontales del mismo material y solera de 4" de
ancho x 3/16" de espesor, soldadas a postes de estructura con soldadura E-
6013, con aplicaciéon de una mano de primario anticorrosive (RP-6) entre 4 y 5
mils (100-125 micras) de espesor seco en caolor rojo oxido y dos manos de
pintura RA-26 modificado, acabadc époxico catalizado poliamida de dos
compenentes altos solides entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco,
marca comex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
en color blanco, incluye: suministro de materiales, trazo, cortes, esmerilado,
cardeado, soldadura E-8013, izaje a una altura de hasta 3.00 m, nivelacion,
equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra

REVISO: Arg. Thelm iz SilvaPadrén—-—
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Directora de Asistencia Técnica a los Municipios

REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCOQ.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Barandal metélico de 0.90 m de altura, con una longitud en L en medidas de
3.14 y 550 m, a base de 7 postes de tubo de perfil OR de 1 -1/2" x 1/8" de
espesor con un peso de 3.29 kg/m, colocados a una distancia de 0.70 a 1.00m,
soldados a placa de apoyo de 10x10 em y 1/4" de espesor con dos
perforaciones para pernos expansivos de 2 1/2" L. X 1/4" diametro, en losa de
concreto, con 2 travesafos horizontales del mismo material y solera de 4" de
ancho x 3/16" de espesor, soldadas a postes de estructura con soldadura E-
6013, con aplicacién de una mano de primario anticorrosivo (RP-6) enfre 4 y 5
mils {100-125 micras) de espesor seco en color rojo oxide y dos manos de
pintura RA-268 modificado, acabade époxico catalizado poliamida de dos
componentes altos solidos entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco,
marca comex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
en color blance, incluye: suministro de materiales, trazo, cortes, esmerilado,
cardeado, soldadura E-6013, izaje a una altura de hasta 3.00 m, nivelacion,
equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de cbra

Escalera marina con seccion de 0.45 m de ancho x 2.50 m de longitud ,
conformada por 2 postes laterales de OR de 2" x3/16" de espesor con un peso
de 6.40 kg/m soldados en un extremo a placa de apoyo de 10x10 cm y 1/2" de
espesor con dos perforaciones para pernos expansivos de 2 -1/2" X 1/4"
didametro, cada poste con 1 separador de perfil OR de 2" x3/16" de espesor y
una longitud de 0.13 m, con 8 peldafios de perfil solidoc OS de 3/4" de diametro,
seccion superior de 0.80 m de ancho y 0.80 m de longitud, a base de 2 perfiles
laterales OR de 2" x3/16" de espesor con tapa de placa de 3. 6x3.6 cm x 1/2"
de espesor, soldado a estructura con soldadura E-7018, con aplicacién de una
mano de primario anticorrosive (RP-6) entre 4 y 5 mils {100-125 micras) de
espesor seco en color rojo oxido y dos manos de pintura RA-26 modificado,
acabado époxico catalizado poliamida de dos componentes altos solidos entre 4
y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suministro
de materiales, trazo, cortes, esmerilado, cardeado, soldadura E-6013, izaje a
una altura de hasta 2.50 m, fijacién, nivelacion, equipo, equipo de seguridad,
herramienta y mano de obra

Canceleria

Cristal tipo filtrasol de 6 mm de espesor, en ventanas de perfii de aluminio,
incluye: suministro de materiales, colocacién, calza de neopreno, felpa gris,
sellado con silicon, equipe de seguridad, herramienta y mano de obra.

Ventana V-A-17 con dimensicnes de 0.90 m de anche y 0.60 m de altura de 1
maédulo 1 fijo fabricada con marco de perfil de aluminio natural de 3", y cristal
clarc emplomado de 8 mm de espesor, incluye: sujecién de cancel con pija y
taguete de 1-1/2" incluye: suministro de materiales, fabricacion, cortes, ajustes,
desperdicios, colocacion, calza de neoprene, perfil bolsa, vinilo flexible de resina
termoplastica, tapa bolsa, junquillo, empaque cufa, felpa gris, zoclo,
herramienta y mano de obra.

& -t S Peadedn
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.,

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Puerta PT-A-01 con dimensiones de 0.90 m de ancho, 2.10 m de altura,
fabricada a base de bastidor de perfil de aluminic color natural de 3" x 1-1/2",
tablero de duela lisa de aluminic en color natural de 5", fifada con 2 pivotes
descentrado tipo hexagonal de aluminio en color gris, instalado con pija y
taguete expansivo, marca Herralum o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, cerradura modelo 550 doble manija en color natural
marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suminisirc de materiales, fabricacién, trazo, cortes, cerradura, fijacion,
herramienta y mano de obra.

Puerta PT-A- 02 de dos hojas abatibles, con dimensiones de 3.80 X 2.10 m,
con marco a base de perfil de aluminio color natural de 3"x1-1/2", 1 travesafo
de perfil del mismo material, con cristal fintex de 6 mm de espesor con vinilo
flexible, 2 pivotes descentradc tipo hexagonal de aluminio en color gris,
instalado con pija y taquete expansivo, marca Herralum ¢ similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas por cada hoja, cerradura modelo 550
doble manija en color natural marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacién,
cortes, ajustes, desperdicios, colocacién, calza de neopreno, perfil bolsa, vinilo
flexible de resina termopiastica, tapa bolsa, junquille, empague cufia, felpa gris,
herramienta y mano de obra,

Puerta PT-A- 03 con dimensiones de 0.80 m de ancho, 2.10 m de altura,
fabricada a base de bastidor de perfil de aluminio color natural de 3" x 1-1/2",
tablero de duela lisa de aluminio en color natural de 5", fijada con 2 pivotes
descentrado tipo hexagonal de aluminio en color gris, instalado con pija y
taquete expansivo, marca Herralum o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, cerradura modelo 550 doble manija, en color natural
marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro de materiales, fabricacion, trazo, cortes, cerradura, fijacion,
herramienta y manc de obra.

Puerta PT-A- 04 con dimensiones de 1.00 m de anche, 2.10 m de altura,
fabricada a base de bastidor de perfil de aluminio color natural de 3" x 1-1/2",
tablero de duela lisa de aluminio en color natural de 5", fijada con 2 pivotes
descentrado tipo hexagonal de afuminio en color gris, instalado con pija y
taquete expansivo, marca Herralum o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones téenicas, cerradura modelo 550 doble manija, en color natural
marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro de materiales, fabricacién, traze, cortes, cerradura, fijacion,
herramienta y mano de obra.

Puerta PT-A- 05 con dimensiones de 0.70 m de ancho, 2.10 m de altura,
fabricada a hase de bastidor de perfil de aluminio color natural de 3" x 1-1/2",
tablero de duela lisa de aluminic en color natural de 5", fijlada con 2 pivotes
descentrado tipo hexagonal de aluminio en color gris instalado con pija y taquete
expansivo, marca Herralum o similar en calidad, caracteristicas vy
especificaciones técnicas, cerradura modelo 550 doble manija, o similar en
color natural marca Philips ¢ similar en calidad, caracteristicas vy
especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion, trazo,
cortes, cerradura, fijacién, herramienta y mano de obra.

Directora de Asistencia Técnica a los Municipios . . .
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CONCEPTO
Puerta PT-H-06 abafible blindada para proteccién radiolégica con dimensiones
de 0.90 m de ancho, 2.10 m de altura, Incluye: lamina de plomo de 1.6 mm de
espesor, fabricada con madera de primera calidad y MDF de 6 mm de espesor;
bastidor reforzado, peinazos de 20x28mm, con marco de madera y chambrana
blindada en 1.6 mm de espesor, haciendo un traslape segin lo determina la
norma; adhesivos a base de acetato de polivinil y neopreno, acabado de la
puerta y del marco en plastico laminade marca Ralph Wilson o similar en
calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, cuatro bisagras para puerta
pesada y cerradura; fabricada en color blanco mate, incluye: suministro de
materiales, fabricacion, trazo, cortes, cerradura, fijacién, herramienta y mano de
obra.

Puerta PT-A- 07 de dos hojas abatibles, con dimensiones de 2.00 X 2.10 m,
con marco a base de perfil de aluminio color natural de 3"x1-1/2", 1 travesafio
de perfil del mismo material, con cristal tintex de 6 mm de espesor con vinilo
flexible, 2 pivotes descentrado fipo hexagonal de aluminio en color gris,
instalado con pija y taquete expansivo, marca Herralum o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas por cada hoja, cerradura modelo 550
doble manija en color natural marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion,
cortes, ajustes, desperdicios, colocacion, calza de neopreno, perfil bolsa, vinilo
flexible de resina termoplastica, tapa bolsa, junquillo, empaque cufa, felpa gris,
herramienta y mano de obra.

Puerta PT-A- 08 con dimensiones de 1.40 m de ancho, 2.10 m de altura,
fabricada a base de bastidor de perfil de aluminio color natural de 3" x 1-1/2",
tablero de duela lisa de aiuminio en color natural de 5", fijada con 2 pivotes
descentrado tipo hexagonal de aluminio en color gris instalado con pija y taguete
expansivo, marca Herralum o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, cerradura modelo 550 doble manija, o similar en
color natural marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas vy
especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion, trazo,
cortes, cerradura, fijacion, herramienta y mano de obra.

FPuerta PT-A- 09 de dos hojas abatibles, con dimensiones de 2.80 X 2.10 m,
con marco a base de perfil de aluminio color natural de 3"x1-1/2", 1 travesafio
de perfil del mismo material, con cristal tintex de 6 mm de espesor con vinilo
fiexible, 2 pivotes descentrado tipo hexagonal de aluminio en color gris
instalado con pija y taquete expansivo, marca Herralum o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas por cada hoja, cerradura modelo 550
doble manija en color natural marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas
y ospecificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion,
cortes, ajustes, desperdicios, colocacion, calza de neopreno, perfil bolsa, vinilo
flexible de resina termopléstica, tapa bolsa, junquillo, empaque cufia, feipa gris,
herramienta y mano de obra.

Puerta PT-A- 10 de acero inoxidable C20 vaivén int. honeycomb, de dos
hojas abatibles, para vano con dimensiones de 1.60x2.10, con marco de acero
inoxidable C18 para puerta doble, al canto para muro de 15 cm, cristal con
malla 8 mm 28x28 cm, marco de acero inoxidable 28x28cm para cristal con
malla de 8mm, con placa de empuje 10x40 cm metaldoor, placa pateo de 30x86
cm metaldoor, con bisagra de piso dorma 65, incluye: suministro fijacién,
herrami:ta y mano de obra.

ricia-SilvaPadron —
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73 Puerta PT-A- 11 de dos hojas abatibles, con dimensiones de 1.80 X 2.10 m, pza 1.00
con marco a base de perfil de aluminio color natural de 3" x 1-1/2", 1 travesaiio
de perfil del mismo material, con cristal tinfex de 6 mm de espesor con vinilo
flexible, 2 pivotes descentrado tipo hexagonal de aluminio en color gris,
instalado con pija y taquete expansivo, marca Herralum o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas por cada hoja, cerradura modelo 550
doble manija en color natural marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion,
cortes, ajustes, desperdicios, colocacién, calza de neopreno, perfil bolsa, vinilo
flexible de resina termoplastica, tapa bolsa, junquillo, empague cufia, felpa gris,
herramienta y mano de obra.

74 Puerta PT-A- 12 de dos hojas abatibles y doble abatimiento, con pza 1.00
dimensiones de 1.60 X 2.10 m, con marco a base de perfil de aluminio color
natural de 3" x 1-1/2", 1 travesafio de perfil del mismo material, con cristal tintex
de 6 mm de espesor con vinilo flexible, 3 bisagras de doble accién de hierro
zincado para puertas de vaivén por cada hoja, cerradura modelo 550 doble
manija en color natural marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion, cortes,
ajustes, desperdicios, colocacion, calza de neopreno, perfil bolsa, vinilo flexible
de resina fermoplastica, tapa bolsa, junguillo, empague cufia, felpa gris,
herramienta y mano de obra.

75 Puerta PT-A- 13 de dos hojas abatibles, con dimensiones de 2.13 X 2.10 m, pza 1.00
con marco a base de perfil de aluminio natural de 3" x 1-1/2", 1 travesafio de
perfil del mismo material, con cristal tintex de 6 mm de espesor con vinilo
flexible, 2 pivotes descentrado tipo hexagonal de aluminio en color gris instafado
con pija y taguete expansivo, marca Herralum o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas por cada hoja, cerradura modelo 550
doble manija en color natural marca Phillips o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion,
cortes, ajustes, desperdicios, colocacion, calza de neopreno, perfil balsa, vinilo
flexible de resina termoplastica, tapa bolsa, junquillo, empaque cufia, felpa gris,
herramienta y mano de obra.

76 Puerta PT-A-14 de acero inoxidable C20 vaivén int. honeycomb derecha pza 2.00

dentro, abatible para vano con dimensiones de 0.90x2.10, con marco de acero
inoxidable C18 al canto para muro de 15cm, derecha dentro, cristal con malla
8mm 28x28cm, marco de acero inoxidable 28x28cm para cristal con malla de
8mm, cerrojo doble llave, llave hager grado 2 institucional, con placa de empuje
10x40 cm metaldoor, base para jaladera, jaladera de 8" sin base us32 D hager,
placa pateo de 30x86 cm metaldoor, con bisagra de piso dorma 65, incluye:
suminisfro fijacién, herramienta y mano de obra.

Acabados

77 Recubrimiento especial de PVC antibacterial conducfivo en piso, modelo m2 119.97
Mipolam elegance 0354 Blue de 2 mm de espesor, marca Gerflor o similar en

calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, asentado con pegamento

conductivo (incluye cordon de soldadora para piso conductivo y tiras de cobre)

incluye: suministro de material, trazo, cordon de soldadora para piso conductivo,
]irjj del &rea de trabajo, herramienta y mano de obra. /
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CONCEPTO
Curva sanitaria, marca Gerflor o similar en calidad, caracteristicas vy
especificaciones técnicas, entre piso y muros, asentada con pegamento de
contacto, incluye: suministro de material, limpieza del area de trabajo,
herramienta y mano de obra.

Recubrimiento especial de PVC antibacterial homogeneo Modelo Mipolam
Troplan color 1036 Medium Blue de 2 mm de espescr, marca Gerflor o similar
en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas sobre piso, asentado con
pegamento de latex, incluye: suministro de material, trazo, cordén de soldadora
para piso homogeneo, limpieza del area de trabajo, herramienta y mano de

obra.
Piso porcelanico esfilo piedra, color blanco formato 60.8x60.8 modelo Sussex

Oxford, marca interceramic o similar en calidad, caracteristicas vy
especificaciones técnicas, asentado con adhesivo ST (solucion total) marca
bexel o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, boquilla
sin arena color moss marca interceramic o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, frazo, cortes,
nivelacién, herramienta y mano de obra.

Piso ceramico en formato 60x50 cm modelo Crema marfil claro, estifo marmol,
en color blanco, marca interceramic o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, asentado con adhesive ST (solucidn total} marca
bexel o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, boquilla
con sellador color antigue marca interceramic o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales,
trazo, cortes, nivelacién, herramienta y mano de obra.

Aplicacion de dos manos de pintura vinilica vinimex total en color blanco marca
comex O similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas previa
aplicacién de sellador vinilico 5x1, en muros a una altura hasta 3.00 m, incluye:
suministro de materiales, almacenaje, desperdicios, limpieza del area de
frabajo, andamios, herramienta y mano de obra.

Aplicacion de dos manos de pintura vinilica vinimex total en color blanco marca
comex ¢ similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas previa
aplicacion de sellador vinilico 5x1, aplicada en plafén a una altura hasta 3.00
m, incluye: suministro de materiales, almacenaje, desperdicios, limpieza del
&rea de trabajo, andamios, herramienta y mana de obra.

Lambrin de pisc en formato: 20x60 cm color gray modelo Rainforest estilo
madera marca interceramic o similar en calidad, caracteristicas vy
especificaciones técnicas, desde 0 hasta 60cm de altura, asentado con
adhesivo solucion total marca bexel o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, boquilla con sellador color gray marca interceramic o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye:
suministro de materiales, trazo, cortes, nivelacion, herramienta y mano de cbra.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Lambrin de piso ceramico en formato: 45 x 90 cm color beige modelo Atelier
light creme marca interceramic o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, asentade con Psp (piso sobre piso) marca
interceramic o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
boquilla sin arena color bone marca interceramic o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales,
trazo, cortes, nivelacién, herramienta y mano de obra.

Recubrimiento PVC antibacterial modelo MURAL CLUB de 1 mm de espesor
para area plana marca gerflor, color 0007 blue o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas sobre muros, asentado con
pegamento de [atex incluye: suministro de material, trazo, cordén de scldadora
hasta 2.70 m de altura, limpieza del area de trabajo, herramienta y mano de
obra.

Recubrimiento de mesetas de concreto a base de piso ceramico modelo Thasos
Travertine 40x60 esfilo marmol color beige, marca interceramic o similar en
calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, asentado con adhesivo ST
(solucién total) marca bexe o similar en calidad, caracteristicas vy
especificaciones técnicas, boquilla sin arena color bone marca interceramic o
similar en calidad,  caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye:
suministro de materiales, trazo, cortes, nivelacion, herramienta y mano de obra.

Curva sanitaria, marca Gerflor o similar en calidad, caracteristicas vy
especificaciones técnicas, entre muros y losa de concreto, asentada con
pegamento de contacto, incluye: suministro de material, limpieza del area de
trabajo, herramienta y mano de obra.

Aplicacion de pasta lisa blanca marca cemix o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, aplicada en muros desde 60 cm hasta 3 metros,
incluye: suministro de material, limpieza de! area de trabajo, herramienta y mano
de obra.

Aplanado con concreto baritado (sulfato de bario+activador), 3 cm de espesor,
de acuerdo a la norma SSA 229, Previa instalacion de maila de acero hexagonal
galvanizada de 50mm x 1.50 calibre 20 (Refuerzo a cada 30cm con alambre
calibre 20 y sujecion con clavo de acero) incluye: suministro de material,
aplicacién, herramienta y mano de obra.

Planta de azoteas ( albaiileria )

Muro de block hueco de 12 x 20 x 40 cm con una resistencia a la compresién
minima de 25 kg/em2, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4; de
3.00 a 4.00 m de altura, incluye: suministro de materiales, andamio, equipo de
seguridad, cortes, trazo, nivelado, alineado, plomeado, elaboracion de mortero,
andamios, limpieza, herramienta y mano de obra.

Aplanado en muros de block de 3.00 a 4.00 m de altura, con mortero cemento
arena, proporcion 1:4, de 1.5cm. de espesor en promedio, acabado con cepillo
de madera y rematado con esponja, incluye: suministro de los materiales,
elaboracién del mortero, desperdicios, andamios, equipo de seguridad,
herramienta menor y mano de obra.
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93 Junta aislante a base de material celuldsico impregnado, con fieltro impregnado m 26.74
con asfalto No. 12 de 13 mm de espesor tipo (celotex de 13 mm de espesor y10
cm de ancho), incluye: suministro de materiales, cortes, colocacion, herramienta
y mano de obra.
94 Chaflan de 10 x 10 em, a base de mortero cemento arena en prop. 1:4 en m 45.48
azotea a 3.00 m, de altura, incluye: suministro de materiales, elevacion de
material, elaboracién del mortero, herramienta y mano de obra.
95 Entortado en azotea a una altura maxima de 3.00 m, elaborado con mortero m2 126.45

cemento-arena en proporcion 1.4 de 3 a 5 cm de espesor promedio acabado
fino, previa aplicacion de impac bond marca impac o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de material,
elevacion, herramienta, y mano de obra

Acabados en azotea

96 Aplicacion de dos manos de impermeabilizante reforzado con fibras acril techo m2 1307.25
5 afios blanco de 18 L (22.14 kg) Sika, recubrimiento con base en resinas
acrilicas flexibles y microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento
térmico. Marca Sika o similar en calidad caracteristicas y especificaciones
técnicas, se recomienda dejar transcurrir de 12 a 24 heras para aplicar la
segunda capa, incluye: suministro de materiales, elevacion, preparacién de la
superficie, herramienta y mano de cbra.

g7 Instatacién de teja media caiia de 30x15 cm color terracota, fijadas con mortero m2 1099.24
nivelador en primera hilada y alambre galvanizado calibre 16 y clavo de 2" cada
tercer teja, incluye: suministro de material, izaje hasta 4.00 m de altura por
medios manuales, material de fijacion, desperdicios , traslapes andamios,
herramienta y mano de obra,
Seializacion
Sefalizacién (sefialamiento restrictivo)
98 Sefialamiento resfrictivo SPC-1 (no fumar) con dimensiones de 30x30 cm, pza 6.00
fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor
con fondo blanco y simbologia en imagen impresa en vinil color (rojo } en una
sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-2011, con texto indicativo
NO FUMAR con letras tipo ariat de 8.00 cm de altura, en color negro, colocadas
en mure con pegamento transparente total tech marca ceys o similar en calidad,
caracieristicas y especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m lecho
superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion fijacion,
herramienta y mano de obra.

Sefializacidn (sefialamiento informativo)
99 Sefialamiento informativo SPC-2 (que hacer en caso de cismo e incendio) 2 pza 4.00

carieles con dimension de 20x40cm, fabricado a base de lamina de pvc
espumado base frovicel de 3 mm de espesor rotulado por sistema
computarizado en material vinil, color azul, con tipografia "arial" en corte vinil
color negro de 6 -8 cm de altura, en una sola cara, colocadas en muro con
pegamento transparente total tech marca ceys o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de 2.20 m lecho
superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién fijacion,

herramienta y mano de obra.. //’ /
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEFPTO
Sefialamiento restrictivo SPC-3 (EXTINTOR) con dimensicnes de 30x30cm,
fabricado a base de ldmina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor
con fondo RCJO y simbologia en imagen impresa en vinil color (BLANCO) en
una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-2011, con texto
indicativeo EXTINTORES con letras tipo arial de 8.00 cm de altura, en color
negro, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de

FECHA: 2021

UNIDAD CANTIDAD

2.10 m lecheo superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion

fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativa SPC-4 (RUTA DE EVACUACION), con dimension de
20x40cm, fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm
de espesor con fondo verde, y simbologia en imagen impresa en vinil color
(BLANCO) con texto indicativo RUTA DE EVACUACION con letras tipo arial de
6.00 cm de altura, en color negro en una sola cara, colocadas en muro con
pegamento transparente total tech marca ceys o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de 220 m lecho
superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién fijacién,
herramienta y mano de obra..

Sefalamiento informativo SPC-5 (SALIDA DE EMERGENCIA), con dimensiones
de 20x40 cm, fabricado a base de lamina de pvc espumado base frovicel de 3
mm de espesor con fondo verde, y simbologia en imagen impresa en vinil color
{(BLANCO) con texto indicativo salida de emergencia con letras tipo arial de 6.00
cm de altura, en color negro en una sola cara, colocadas en muro con
pegamento transparente total tech marca ceys o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de 2.20 m lecho
superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion fijacion,
herramienta y mano de obra..

Sefialamiento informativo SPC-8 (PUNTO DE REUNION), pintado sobre piso
con pintura epoxica para pavimento con fondo en color verde, representando 2
circufos, con diametros de 1.20 y 0.70 m con una franja de 0.25 m pintada en
color blanco y el circulo menor en color verde, con 4 flechas de 0.70 m de
longitud y 0.12 m de ancho, pintadas en color blanco, incluye: trazo, suministro
de material, microesfera reflejante, preparacién, aplicacién, desperdicios,
herramienta y mano de obra.

Sefialamiento restrictivo SPC-7 (BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS) con
dimensiones de 30x30cm, fabricado a base de lamina de pvc espumado base
trovicel de 3 mm de espesor con fondo negro y con simbolo cruz equidistante
con aviso de primeros auxilios en color {verde} en una sola cara, bajo
estandares de la NOM-003-SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento

pza 6.00
pza 11.00
pza 3.00
pza 1.00
pza 4.00

transparente fotal tech marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y .

especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m lecho superior, incluye:
suministro de todos los materiales, elaboracion fijacion, herramienta y mano de

obra.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Letrero con el texto "CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA", en dos tamarios de
letras, "CENTRO REGIONAL CENTLA " conformado por 20 letras fabricadas a
base de panel de aluminio cepillado plata con cantos de lamina de aluminio cal.
24 de 4 cm de ancho, con iluminacidon a base de led blanco; altura de letras de
25.00 cm y texto "ISSET" con el mismo material e iluminacion conformado por 5
letras de 50.00 cm de altura, incluye: suministro de materiales, elaboracion,
instalacién en el municipio de Centla Tabasco, fijacién hasta una altura maxima
de 3.60 m, andamios, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informative SM-1 con dimensiones de 30x15 cm, fabricade a base
de lamina de pvc espumade base trovicel de 3 mm de espesor con el texto
SALA QUIRURGICA MULTIPLE , en una sola cara, bajo estandares de la NOM-
003-SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech
marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a
una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacién, herramienta y mano de obra.

Seftalamiento informative SM-2 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el texto
LABOR Y PARTO, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-
2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m fecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién
fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-3 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a base
lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el texto

CUNERO TERMICO, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-

2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion
fijacién, herramienta y mano de cbra.

Sefialamiento informativo SM-4 con dimensicnes de 30x15 cm, fabricado a base
de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el texto
CEYE, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-2011,
colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca ceys o similar
en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m
lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion fijacion,
herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-5 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a base
de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el texto
SALA DE HEMODIALISIS, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracién fijacion, herramienta y mano de cbra.
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CONCEPTO
Sefialamiente informative SM-6 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a base
de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el texto
ENFERMERIA, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-2011,
colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca ceys o similar
en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m
lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién fijacion,
herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informative SM-7 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a base
de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el texto
CONSULTORIO, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-
2011, colocadas en muro con pegamentc transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién
fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-8 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a base
de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el texto
TERAPIA RESPIRATORIA, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye; suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefalamiento informativo SM-9 con dimensiones de 30x15 ¢m, fabricado a base
de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el fexto
HIDRATACION ORAL, en una sola cara, bajo estandares de fa NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracién fijacidn, herramienta y mano de ohra.

Sefialamiento informativo SM-10 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto ADMISION CONTINUA, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
attura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informative SM-11 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto ENCAMADOS, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-
2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién
fijacién, herramienta y mane de obra.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Sefialamiento informativo SM-12 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el

FECHA:

UNIDAD
pza

texto CURACIONES, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB:

2011, colocadas en muro con pegamentc transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién
fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefalamiento informativo SM-13 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto FARMACIA |, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-
2011, colocadas en muro con pegamento {ransparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion
fifacion, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informative SM-14 con dimensiones de 30x15 om, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto RECUPERACION, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en mure con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
aitura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracién fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-15 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 32 mm de espesor con el

pza

pza

pza

texto GUARDA DE AMBULANCIA, en una socla cara, bajo estandares de la NOM:

003-SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech
marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a
una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacion, herramienta y mano de obra.

Seflalamiento informativo SM-16 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base frovicel de 3 mm de espesor con el
texto DERECHOHABIENCIA, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de fodos los materiales,
elaboracién fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-17 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de ldmina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto MEDICINA FAMILIAR 1 en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracién fijacién, herramienta y mano de obra.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Sefialamiento informativo SM-18 con dimensiones de 30x15 cm, fabricade a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto MEDICINA FAMILIAR 2 en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracién fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-19 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto ESPECIALIDAD 1, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones itécnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-20 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto ESPECIALIDAD 2, en una scla cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones fécnicas a una
altura de 2.10 m lecho supetior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracién fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-21 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base frovicel de 3 mm de espesor con el
texto LABORATORIO, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente tofal tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m leche superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracién fijacion, herramienta y mano de cbra.

Sefialamiento informativo SM-22 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto ODONTOLOGIA, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-23 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base frovicel de 3 mm de espesor con el
texto NUTRICION Y PSICOLOGIA, en una sola cara, bajo estandares de la
NOM-003-SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total
tech marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas
a una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los
materiales, elaboracion fijacién, herramienta y mano de abra.

REVISO: Arg—]‘; Iﬁlma{@_rt_r ia_Silva Padron .
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Sefalamiente informativo SM-24 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto ULTRASONIDO, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-25 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto TELEMANDO en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-
2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion
fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-26 con dimensiones de 30x15 cm, fabricade a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto RAYOS X, en una sola cara, bajo estandares de la NOM-Q03-SEGOB-
2011, colocadas en pueria con pegamento transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m [echo superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion
fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-27 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de l[dmina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto TRABAJO SOCIAL en una sola cara, bajo estéandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefalamiento informative SM-28 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS en una sola cara, bajo estandares
de la NOM-003-SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente
total tech marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas a una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los
materiales, elaboracion fijacion, herramienta y mano de obra.

Senalamiento informativo SM-29 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumadeo base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto COORDINACION MEDICA en una sola cara, bajo estandares de la NOM-
003-SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento fransparente total tech
marca ceys ¢ similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a
una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacion, herramienta y manc de obra.
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CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
135 Sefalamiento informativo SM-30 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a pza 1.00

base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto GUARDA DE INSUMOS CURACIONES en una sola cara, bajo estidndares
de la NOM-003-SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamente transparente
total tech marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas a una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los
materiales, elaboracién fijacién, herramienta y mano de obra.

136 Sefialamiento informativo SM-31 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a pza 1.00
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto AREA ADMINISTRATIVA en una sola cara, bajo estandares de fa NOM-
003-SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparenie total tech
marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a
una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracién fijacién, herramienta y mano de obra.

137 Sefialamiento informativa SM-32 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a pza 1.00
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto ARCHIVO CLINICO en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-
SEGOB-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracién fijacion, herramienta y mano de obra.

138 Sefialamiento informative SM-33 con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a pza 1.00
base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor con el
texto OFICINA UTIC en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-
2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién
fijacién, herramienta y mano de obra.

139 Sefialamiento informativo SM-34con dimensiones de 30x15 cm, fabricado a pza 1.00
base de lamina de pvc espumado base frovicel de 3 mm de espesor con el
texto SITE UTIC en una sola cara, bajo estandares de la NOM-003-SEGOB-
2011, colocadas en puerta con pegamento transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de
2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion
fijacién, herramienta y mano de obra.

140 Sefialamiento informative SM-35 (sanitarios mujeres) con dimensién de pza 3.00
15x30cm, fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm
de espesor rotulado por sistema computarizado en material vinil, silueta humana
mujer en color azul, texto SANITARIO MUJERES cen tipegrafia "arial” en corte
vinil color negro de 5 cm de altura, en una sola cara bajo la nom-003-segob-
2011, colocadas en mure con pegamento transparente total tech marca ceys o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones fecnicas a una altura de
2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Sefialamiento informative SM-36 (sanitarfos hombres) con dimension de
15x30cm, fabricado a base de lamina de pve espumado base trovicel de 3 mm
de espesor rotulado por sistema computarizado en material vinil, silueta humana
hombre en color azui, texto SANITARIO HOMBRES con tipografia "arial' en
corte vinil color negro de 5 cm de altura, en una sola cara bajo la nom-003-
segob-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, -caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacion, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informative SM-37 (sanitario mixto) con dimensién de 15x30cm,
fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de
espesor rotulado por sisterma computarizado en material vinil, silueta humana
hombre y mujer en color azul, texto SANITARIO MIXTQ con tipografia "arial* en
corte vinil color negro de 5 cm de altura, en una sola cara bajo la nom-003-
segob-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech marca
ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a una
altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informative SM-38 (vestidor) con dimensién de 15x30cm,
fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de
espesor rotulado por sistema computarizado en material vinil con el texto
VESTIDOR con tipografia "arial" en corte vinil color negro de 5 cm de altura, en
una sola cara bajo la nom-003-segob-2011, colocadas en muro con pegamento
transparente total tech marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m lecho superior, incluye:
suminisiro de fodos los materiales, elaboracion fijacion, herramienta y mano de
chra.

Sefialamiento informative SM-39 (séptico) con dimension de 15x30cm, fabricado
a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de espesor rotulado
por sistema computarizado en material vinit con el texto SEPTICO con tipografia
"arial" en corte vinil color negro de 5 cm de altura, en una sola cara bajo la nom-
003-segob-2011, colocadas en muro con pegamento fransparente total tech
marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a
una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-40 (sala de espera) con dimension de 15x30cm,
fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de
espesor rotulado por sistema computarizade en material vinil con el texto SALA
DE ESPERA con tipografia "arial” en corte vinil celor negro de 5 cm de altura, en
una sola cara bajo la nom-003-segob-2011, colocadas en muro con pegamento
transparente total tech marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m lecho superior, incluye:
suministro de todos los materiales, elaboracién fijacion, herramienta y mano de

obra.
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CONCEPTO
Sefialamiento informativo SM-41 (acceso principal) con dimension de 15x30cm,
fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de
espesor rotulado por sistema computarizado en material vinil con el texto
ACCESO PRINCIPAL con tipografia "arial" en corte vinil color negro de 5 cm de
altura, en una sola cara bajo la nom-003-segob-2011, colocadas en muro con
pegamento fransparente tfotal tech marca ceys o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m lecho
superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion fijacion,
herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-42 (RPBI} con dimension de 15x30cm, fabricado a
base de lamina de pvc espumado base frovicel de 3 mm de espesor rotulado
por sistema computarizade en material vinil con el texto RPBI con tipografia
"arial" en corte vinil color negro de 5 cm de altura, en una sola cara bajo la nom-
003-segob-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech
marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a
una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracidn fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-43 (basurero) con dimensidn de 15x30cm,
fabricado a base de lamina de pvc espumado base frovicel de 3 mm de
espesor rotulade por sistema computarizado en material vinil con el texto
BASURERO con tipografia "arial” en corte vinil color negro de 5 cm de altura, en
una sola cara bajo la nom-003-segob-2011, colocadas en muro con pegamento
transparente total tech marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m lecho superior, incluye:
suministro de todos los materiales, elaboracion fijacién, herramienta y mano de
obra.

Sefialamiento informativo SM-44 (area de manifold para oxigenc medicinal) con
dimensién de 15x30cm, fabricade a base de lamina de pvc espumado base
trovicel de 3 mm de espesor rotulado por sistema computarizado en material
vinil con el texto AREA DE MANIFOLD PARA OXIGENO MEDICINAL con
tipografia "arial" en corte vinil color negro de 5 cm de altura, en una sola cara
bajo la nom-003-segob-2011, colocadas en muro con pegamento transparente
total tech marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas a una altura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los
materiales, elaboracion fijacién, herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informaftivo SM-45 {area de compresor medicinal y vacio) con
dimensién de 15x30cm, fabricado a base de lamina de pvc espumado base
trovicel de 3 mm de espesor rotulado por sistema computarizado en material
vinil con el texto AREA DE COMPRESOR MEDICINAL Y VACIO con tipografia
"arial" en corte vinil color negro de 5 cm de altura, en una sola cara bajo la nom-
003-segob-2011, colocadas en muro con pegamento transparente total tech
marca ceys o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas a
una aitura de 2.10 m lecho superior, incluye: suministro de todos los materiales,
elaboracion fijacion, herramienta y mano de obra.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Seftalamiento informativo SM-46 (almacén de mantenimiento) con dimensién de
15x30cm, fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm
de espesor rotulado por sistema computarizado en material vinil con el texto
ALMACEN DE MANTENIMIENTO con tipografia "arial” en corte vinil color negro
de 5 cm de altura, en una sola cara bajo la nom-003-segob-2011, colocadas en
mure con pegamento transparente total tech marca ceys o simifar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m lecho
superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién fijacién,
herramienta y mano de obra.

Sefialamienio informativo SM-47 (bodega de hemodialisis) con dimensién de
15x30cm, fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm
de espesor rotulado por sistema computarizado en material vinil con el texio
BODEGA DE HEMODIALISIS con tipograffa "arial” en corte vinil color negro de
5 cm de altura, en una sola cara bajo la nom-003-segob-2011, colocadas en
muro con pegamento transparente total tech marca ceys o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m lecho
superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracion fijacion,
herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-48 (osmosis inversa) con dimensiéon de 15x30cm,
fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm de
espesor rotulado por sistema computarizado en material vinil con el texto
OSMOSIS INVERSA con tipografia "arial" en corte vinil color negro de 5 cm de
altura, en una sola cara bajo la nom-003-segob-2011, colocadas en muro con
pegamento fransparente total tech marca ceys o similar en calidad,
caracteristicas y especificacicnes técnicas a una altura de 210 m lecho
superior, incluye: suministro de todos los materiales, elaboracién fijacion,
herramienta y mano de obra.

Sefialamiento informativo SM-49 (planta de emergencia) con dimensién de
15x30cm, fabricado a base de lamina de pvc espumado base trovicel de 3 mm
de espesor rotulado por sistema computarizado en material vinil con el texto
PLANTA DE EMERGENCIA con tipografia "arial" en corte vinil color negro de 5
cm de altura, enh una sola cara bajo la nom-003-segob-2011, colocadas en muro
con pegamento transparente fotal tech marca ceys o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas a una altura de 2.10 m lecho
superior, incluye: suministro de fodos los materiales, elaboracién fijacion,
herramienta y mano de cbra.

Estructura metéilica para equipo de aire acondicionado

Preliminares

Trazo y nivelacion de terreno para desplante de esfructuras con aparatos
topograficos, incluye: material para sefialamientos, referencias equipo y mano
de obra.

Cimentacidn

Excavacion con herramienta manual en cepas, en material clase Il zona B de
0.00 a 2.00m de profundidad, incluye: afine de plantilla y talud, traspaleos,
herramienta y mano de obra.
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CONCEPTO
Plantilla de concreto simple f¢c=100 kg/icm2, de 5.0 cm. de espesor, t.m.a de
19mm de 3/4" de diametro, incluye elaboracion, vaciado, tendido, suministro de
materiales, herramienta y mano de obra.

CLAVE
157

Cimbra comun en cimentacion incluye: habilitado, cimbrado con madera de
segunda, descimbrado, aplicacién de liquido desmoldante, cortes, desperdicios,
suministro de todos los materiales complementarios, herramienta y mano de
obra.

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 3 (3/8" de
diametro) en cimentacién, incluye: suministro, habilitade, armado y colocacion
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacién previa al colado y mano de obra

158

159

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 4 (1/2" de
diametro) en cimentacion, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacién
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales} herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacién previa al celado y mano de obra

160

161 Concreto en cimentacion fc=250 kg/cm?, tm.a de 19mm (3/4" de diametro)
hecho en obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00cm incluye:
suministro de materiales, elaboracion, vaciado, tendido, nivelado, vibrado,
curado, colocacidn hasta 2.00 m. de profundidad, equipo, desperdicios,

herramienta y mano de obra.

Relleno manual y compactado con equipo (bailarina) con material de banco
(arena), en capas de 20cm, compactado al 85% de su P.V.5.M., incluye:
suministro de material, tendido, herramienta, equipo y mano de obra.

162

163 Carga manual y acarreo en carretilla de material producto de excavacién a una

distancia maxima de 100 m. dentro de la obra. incluye: traspaleos, herramienta y
mano de obra.

Estructura { columnas metalicas)

I
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Placa base de acero al carbdén de 15 cm x 15 cm y 1/2" de espesor, con 4
anclas en forma de L de redondo lisc de 1/2" de didmefro con un desarrollo de
35 cm saldadas a la placa con soldadura E-7018 y ahogadas en dado de
concreto, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, cortes, soldadura,
esmerilado, nivelacion, anclas, aplicacidn de una manc de primario anticorrosivo
(RP-6) entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco en color rojo oxido y
dos manos de pintura RA-26 modificado, acabado époxico catalizado poliamida
de dos componentes altos solidos entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor
seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, en color blanco, equipo, equipo de seguridad herramienta y mano de
obra.

Poste metalico a base de perfil OR de 2"X 2" y 3/16" de espesor, con un peso
de 6.40 kg/m, ,soldados a placa, con soldadura E-7018, con aplicacién de una
mano de primario anticorrosivo (RP-6) entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de
espesor seco en color rojo oxido y dos manos de pintura RA-28 modificado,
acabado époxico catalizado poliamida de dos componentes altos solidos entre 4
y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suministro
de materiales, trazo, cortes, esmerilado, cardeado, soldadura E-7018,
nivelacion, equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra.

Armaduras metélicas en forma rectangular de 3.95 m de longitud y 0.34 m de
peralte cuerda superior, cuerda inferior, diagonales y montantes a base de
perfil metalico OR de 1-12"x 1-1/2" x 1/8" y un peso de 3.29 kg/m, soldados con
soldadura E-7018, con aplicacion de una mano de primaric anticorrosive (RP-6)
entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco en color rojo oxido y dos
manos de pintura RA-26 modificado, acabado époxico catalizado poliamida de
dos componentes alfos solidos entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor
seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, en color blanco, incluye: suminisiro de materiales, frazo, cortes,
esmerilado, cardeado, soldadura E-7018 nivelacidn, izaje a una altura de hasta
2.50 m, andamios, equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra.

Elementos metalicos tipo separadores, a base de perfil OR de 2"X 27", 1/8" de
espesar y 1.46 m de longitud, con un peso de 4.53 kg/m, soldados entre
armaduras, con scoldadura E-7018, con aplicacién de una mano de primario
anticorrosivo (RP-6) entre 4 y 5 mils {100-125 micras) de espesor seco en color
rojo oxido y dos manos de pintura RA-26 modificado, acabado époxico
catalizado poliamida de dos componentes altos solidos entre 4 y 5 mils (100-
125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suministro de materiales,
trazo, cortes, esmerilado, cardeado, soldadura E-7018, nivelacion, equipo,
equipo de seguridad, herramienta y mano de obra.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Angulo Li de 1" x 1/8" de espesor soldado en estructura superior para apoyo de
tamina antiderrapante con soldadura E-7018, con un peso de 1.19 kg/m, con
aplicacion de una mano de primario anticorrosivo (RP-8) entre 4 y 5 mils (100-
125 micras) de espesor seco en color rojo oxido y dos manos de pintura RA-26
modificado, acabado époxico catalizado poliamida de dos componentes altos
solidos entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco, marca comex o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, en color blanco,
incluye: suministro de materiales, trazo, cortes, esmerilado, cardeado, soldadura
E-7018, nivelacion, equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra.

Suministro e instalacion de rejilla metdlica prefabricada electroforjada tipo lrving
316" X 1" galvanizada dentada, incluye: suministro de materiales, colocacién,
nivelacién, equipo de seguridad herramienta y mano de obra

Suministro y colocacion de lamina antiderrapante, de 1/8"de espesor, soldada
sabre angulo Li, con soldadura E-6013, en estructura, a una altura de hasta 2.50
m, incluye: suministro de materiales, trazo, cortes, esmerilado, cardeado, rolado
de tubo de barandal superior, soldadura E-8013, nivelacion, izaje, equipo,
equipo de seguridad, herramienta y mano de obra.

Barandales metalicos de 0.90 m de altura, a base de postes de perfil metalico
OR de 1-1/2" x 1/8" de espesor, soldados sobre estructura metalica a cada 1.00
m de separacion, con 2 travesafios horizontales del mismo material y solera de
4" de ancho x 3/16" de espesor, solodadaas a postes de estructura con
soldadura E-6013, con aplicacidn de una manoc de primario anticorrosivo (RP-6)
entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco en color rojo oxido y dos
manos de pinfura RA-26 modificado, acabado époxico catalizado poliamida de
dos componentes altos solidos entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor
seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, en color blanco, incluye: suministro de materiales, trazo, cortes,
esmerilado, cardeado, soldadura E-6013, izaje a una altura de hasta 2.50 m,
nivelacion, equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra

Placa base de acero al carbdn de 10 cm x 10 cm y 1/2" de espesor, con 1
perforacion para 1 perno expansivo de 2.1/2" x 1/4" de diametro, con aplicacion
de una mano de primario anticorrosivo (RP-8) entre 4 y 5 mils (100-125 micras)
de espesor seco en color rojo oxido y dos manos de pintura RA-26 modificado,
acabado époxico catalizado poliamida de dos componentes altos solidos entre 4
¥ 5 mils (100-125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suminisiro
de materiales, trazo, cortes, perforacion, atomillade, equipo, equipo de
seguridad herramienta y mano de obra.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Escalera marina con seccion de 0.45 m de ancho x 2.50 m de longitud ,
conformada por 2 postes laterales de OR de 2" x3/16" de espesor con un peso
de 6.40 kg/m soldados apoyo de 10x10 em y 1/2" de espesor con dos
perforaciones para pernos expansivos de 2 -1/2" X 1/4" didmetro cada poste con
1 separador de perfil OR de 2" x3/16" de espesor y una longitud de 0.13 m, con
8 peldarios de perfil solido OS de 3/4" de diametro, seccién superior de 0.80 m
de ancho y 0.80 m de longitud, a base de 2 perfiles laterales OR de 2" x3/16" de
espesor con tapa de placa de 3. 6x3.6 cm x 1/2" de espesor, soldado a
estructura con soldadura E-7018, con aplicacion de una mano de primario
anticorrosivo (RP-8) entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco en color
rojo oxido y dos manos de pintura RA-26 modificado, acabado eépoxico
catalizado poliamida de dos componentes altos solidos entre 4 y 5 mils (1 00-
125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suministro de materiales,
trazo, cortes, esmerilado, cardeado, soldadura E-6013, placas, pernos, izaje a
una altura de hasta 2.50 m, fijacion, nivelacion, equipo, equipo de seguridad,
herramienta y mano de obra

Mobiliario sanitario

Lavabo Lv Lucerna 1 de ceramica de una perforacién de sobreponer con
rebosadero acabado alto brillo color blanco, dimensiones 55x34 cm marca
helvex o similar en calidad, caracteristicas y especificacicnes técnicas, incluye:
suministro de material, colocacién, pruebas de funcionamiento, herramienta y
mano de obra.

Sanitario fussion 1 Pieza alargado & L en color blanco, accionamiento de boton
dual flush, Incluye: suministro de materiales, asiento de cierre suave, marca
corona o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, cuello
de cera, accesorios de sujecion y fijacion, instalacion, pruebas de
funcionamiento, herramienta y mano de obra.

Lavabo LV Marcus rectangular sobre cubierta con rebosadero, color bianco,
dimensiones 54x28 cm, marca helvex o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: suministro de material, colocacion, pruebas
de funcionamiento, herramienta y mano de obra.

LLave economizadora modela stala TV-106 acabado cromo, 182mm de altura
Marca helvex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro de material, colocacion, cinta teflon, herramienta y mano de
obra.

Lavabo de acero inoxidable tipo 304 grado sanitario - alimenticio, terminado p3
satin calibre 18 (1.5mm)para quirdfano, modelo zacatecas 2 Estaciones,
dimensiones 50 cm de ancho por 1.06m marca aminox o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de material,
colocacién, pruebas de funcionamiento, herramienta y mano de obra.

Dispensador de papel higiénico con cerradura de seguridad, fabricado en acero
inoxidable, capacidad 1 rollo de 8" /300 metros, dimensiones 26x26x13cm.
Modelo PH21000, marca Jofel o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: suministro de material, colocacion,
herramienta y rjano de obra.

et Patricia-Silia Padsn
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CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Dispensador Z de toallas interdohladas para manos con cerradura de seguridad,
fabricado en acero inoxidable capacidad 600 toallas, dimensiones 33x25x12cm
Modelo AH14000, marca Jofel o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones  técnicas, incluye: suministro de material, colocacion,
herramienta y mano de obra.

Dispensador de jabon rellenable, con cerradura de seguridad, fabricado en
acero inoxidable terminado satinado, capacidad 1 litro dimensiones 20x14x10
modelo acd4000, Marca jofel o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: suministro de material, colocacién,
herramienta y mano de obra.

Llave de lavabo electrénica de sensor de baterias a pared modelo TV-20,
cuerpo de latdn, marca helvex o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: suminisiro de material, colocacion, cinta
teflén, herramienta y mano de obra.

Barra de seguridad sl 8924 de 60 cm color acero inoxidable material laton solido
marca sloan, o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro de material, accesorios de fijacién, fijacién, herramienta y
mano de obra.

Tarja empotrable con 2 tinas fabricada en acero inoxidable pulido calibre 22,
dimensiones 84x56x17.8cm, marca teka o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, el empaque incluye 2 contra canastas, color plata,
acabado pulido, llave mezcladora) Mod. TEKAWAY SKU #156597, incluye:
suministro de material, colocacion, herramienta y mano de obra.

Coladera 342-R con rebosadero con rejilla redonda de cuerpo de laton forjado
rejilla de acero inoxidable marca helvex o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas incluye: suministro de material, colocacion,
herramienta y mano de obra.

Regadera explora H201-6 Incluye brazo y chapetdén con sistema Anticacareo 6
lom, acabadc cromo con chorro fijo, marca helvex ¢ similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de material,
colocacion, cinta teflon, herramienta y mano de obra.

Monomando cuadrado para regadera sin desviador Squadra modelo E-710,
acabado crome, de material bajo en plomo. marca helvex o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de material,
colocacién, cinta teflén, herramienta y mano de obra.

Tarja con escurridero izquierdo con 1 tina .de lado derecho para tuberias de
desagiie de 3 1/2" con un acabado pulido color plata, empotrable marca Teka, o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas y mezcladora alta
de 28cm color plata marca rugo o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, fabricada en laton con acabado en cromo y cartucho
de ceramica incluye: suministro de material, colocacion, herramienta y mano de
obra.

REVISO: Arq. Thélma Patricia Siva Padmbm—————==——
Directora de Asistencia Técnica a los Municipios

Ced. Prof. 9362279 Catalogo modificado en junta de aclaraciones
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Dosificador electrénico de baterias con sensor para jabén liquido, Acabado
aluminio Modelo MB-1102-AlB Marca Helvex o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones fécnicas, incluye: suministro de material, colocacion,
herramienta y mano de obra.

Secador de manos turbo con sensor de corriente, tiempe de secado de 10 a 15
segundos. Acabado acero inoxidable. modelo MB-1012-Al (incluye paquete de
sujecién) Voltaje 120 Vea, 50-60 hz suministro de material, colocacion,
herramienta y mano de obra.

OBRAS EXTERIORES

Terracerias

Trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructuras con aparatos
topograficos, incluye: material para sefialamientos, referencias equipo y mano
de obra.

Despalme de terreno por medios mecanicos {motoconformadora) de 10.00 cm
de espesor promedio.

Relfeno con material de banco (arena), tendido con motoconformadora y
compactade con equipo (vibrocompactador) en capas de 20.00cm, compactado
al 95 % de su P.V.S.M., incluye: suministro de material, herramienta, equipo y
mano de obra.

Carga mecanica a camion volteo, de material preducto de despalme.

Acarreo de material producte de despalme al primer kilémetro sobre caminos
pavimentados, Tarifa de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco.

Acarreo de material producto de despalme kilometros subsecuentes desde ef
primer kilometro hasta el kilometro 20 sobre caminos pavimentados, Tarifa de la
Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco.

Caseta de vigilancia, planta de emergencia, oxigeno y vacio, almacén y
basurero

Preliminares

Trazo y nivelacion con herramienta manual, incluye: trazo de ejes de referencia,
crucetas de madera, hilo, calhidra, herramienta y mano de obra.

Cimentacién

Excavacion a mano en cepas material clase II , zona b, de 0.00 a 2.00m. de
profundidad, incluye: afine de fondo y talud, traspaleo, herramienta y mano de
obra.

Plantila de concreto de 5 cm de espesor, fabricado con concreto fe=100
kg/em2, hecho en obra t.m.a de 19mm, 3/4" de diametro, incluye suministro de
material, vaciado, herramienta menor y mano de obra.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Cimbra comun en cimentacion, inciuye: habilitado, cimbrado con madera de
segunda, descimbrado, suministro de material, herramienta y mano de obra.

Acero de refuerzo resistencia Normalfy = 2300 kg/cm2 del No. 2 (1/4" de
diametro) en cimentacién, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacién
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, desperdicios, dobleces, alambre
recocido No. 18 para amarres, limpieza del area de trabajo ademas del oxido,
polvo y grasa que llegue a tener el acero, { el peso del acero es neto de acuerdo
a los planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacién previa al colado y mano de obra

Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 4200 kg/cm2 del No. 3 (3/8" de
didmetro) en cimentacion, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacion
de materiales, irazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que ilegue a tener el acero, ( el
peso del acero es neto de acuerde a los planos estructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacion previa al colado y mano de cbra

Concreto en cimentacién fc=250 kg/cm? tm.a de 19mm (3/4" de diametro)
hechc en obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00cm incluye:
suministro de materiales, elaboracion, vaciado, tendido, nivelado, vibrado,
curado, colocacién hasta 2.00 m. de profundidad, equipo, desperdicios,
herramienta y mano de cbra.

Refleno por medios manuales con material producto de excavacién, compactado
al 80% de la prueba proctor estandar, incluye: traspaleo, agua para compactar,
mano de obra, herramienta menor, y equipo.

Carga manual y acarreo en carretilla de material producto de excavacidn a una
distancia maxima de 100 m. dentro de la obra. incluye: fraspaleos, herramienta y
mano de obra.

Carga manual a camién volteo, de material producto de excavacién, incluye:
herramienta y mano de obra.

Acarreo de material producto de excavacién al primer kildometro sobre caminos
pavimentados, Tarifa de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco.

Estructura (columnas)

Cimbra comin en columnas a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro de
materiales, habilitado, cimbrade con madera de segunda, descimbrade con
aplicacién de liquido desmoldante, cortes, desperdicios, andaimios, herramienta
y mano de obra.

Acera de refuerzo resistencia Normal fy = 2300 kg/em2 def No. 2 (1/4" de
diametro) en columnas, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacion de materiales, trazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de frabajo ademas del oxido, polvo y grasa gue
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacion previa al colado y mano de obra

kit ,,,_&x
Directorsda-Asistencia Técnicatatas Municipios

Ced. Prof. 9362279 Ca’ta’lﬁgcrrﬁ\aéeﬂpago en junta de aclaraciones
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 4 {1/2" de
diametro) en columnas, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacién de materiales, trazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademdas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesaric para [a correcta
colocacion previa al cotado y mano de obra

Concreto en columnas fc=250 kg/cm?, t.m.a de 19 mm (3/4" de diametro) hecho
en obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00 cm a una altura de
hasta 3.50 m, incluye: suministro de materiales, elaboracion, vaciado, tendido,
nivelado, vibrado, curado, equipo, desperdicios, andamios, herramienta y mano
de obra.

Estructuras (trabes )

Cimbra comun en frabes a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro de
materiales, habilitado, cimbrade con madera de segunda, descimbrado con
aplicacion de liquido desmoldante, cortes, desperdicios, andamios, herramienta
y mano de obra.

Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 2300 kg/cm2 del No. 2 (1/4" de
diametro} en trabes, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacion de materiales, trazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacion previa al colado y mano de obra

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kgfecm2 del No. 3 (3/8" de
diametro) en trabes, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacidn de materiales, trazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacion previa al colado y mano de obra

Concreto en trabes fe=250 kgfem?, t.m.a de 19mm (3/4" de diametro) hecho en
obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00cm a una altura de hasta
3.40 m, incluye: surinistro de materiales, elaberacion, vaciado, tendido,
nivelado, vibrado, curado, equipo, desperdicios, andamios, herramienta y mano
de obra.

Estructura
Cimbra comun en losas a una altura de hasta 3.50 m, incluye; suministro de
materiales, habilitado, cimbrado con madera de segunda, descimbrado con
aplicacion de liquido desmoidante, cortes, desperdicios, andamios, herramienta

abr;
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CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 4200 kg/cm2 del No. 3 ( 3/8" de
diametro} en losas, incluye: suministro, habilitade, armado y colocacién de
materiales, trazo, ganchos, traslapes, escuadras, desperdicios, separadores,
dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del area de trabajo
ademas del oxido, polvo y grasa que liegue a tener el acero, ( el peso del acero
es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el equipo
necesario para la correcta colocacién previa al colado y mano de cbra

Concreto en losas fc=200 kg/cm?, t.m.a de 18mm( 3/4" de didmetro) hecho en
obra, a una altura de 3.00 m incluye: suministro de materiales, elaboracién,
acarreo, vaciado, tendido, nivelado, vibrado, curado, desperdicios, herramienta y
mano de obra.

Cubierta metalica

Poste metalico de 0.50 m de longitud, a base de perfil OR de 2"x 3/16" de
espesor con un peso de 6.40 kg/m empotrado 0.30 m en castillo de concreto,
con aplicacién de una mano de primario anticorrosivo y dos manos de pintura de
esmalte comex 100 o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, en color gris incluye: suministroc de materiales, trazo, corles,
maniobras de izaje, colocacién scldadura, equipo, herramienta, equipo de
seguridad y mano de obra.

Viga metdlica a base de perfil OR de 3"x 2" x 1/8" de espesor con un peso de
5.80 kgfm soldadas a poste metdlico, con aplicacion de una mano de primario
anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte comex 100 o similar en
calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, en color gris incluye:
suministro de materiales, acarreos de material a la obra, trazo, cortes,
maniobras de izaje, colocacion soldadura, eqmpo herramienta, equipo de
seguridad y mano de obra.

Largueros, a base de perfiles canal monten de 4"x2" cal. 14" con un peso de
3.34 kg/m, soldado a vigas metalicas con soldadura E-7018, con aplicacién de
una mano de primario anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte comex
100 o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, en color
gris incluye: suministro de materiales, traze, corfes, manicbras de izaje,
colocacion soldadura, equipo, herramienta, equipo de seguridad y mano de
cbra.

Respaldo para largueros a base de angulo Li de 3"x3/16"x8.00 cm de longitud,
comin peso de 5.52 kg/m, scldado en vigas en puntos de incidencia de
largueros, incluye: suministro de fodos los materiales, frazo, cortes, esmerilado,
cardeado, soldadura E-6013, nivelacion, izaje, con aplicacion de una mano de
primario anticerrosivo y dos manos de pintura de esmalie comex 100 o similar
en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, en color gris, izaje a una
altura de hasta 8.50 m, andamios, equipo, equipo de seguridad, herramienta y
mano de obra

va Padrén e
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Atfiesador entre largueros, {(contraflambeo) a base de perfil redondo de 9.5 mm
(3/8" de diametro) y de 1.15m, de longitud, con cuerda de 8.00 cm en ambos
exiremos, para enroscado enfre largueros, con tuercas hexagonales ASTM -
A194 grado 2H apretados sin holgura, con aplicacion de una mano de primario
anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte comex 100 o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, en coior gris, incluye: suministro de
materiales, cortes, elaboracién de roscado, izaje, enroscado, equipo de
seguridad, herramienta y mano de obra.

Techumbre a base de lamina pinfro R-72 cal 26, con un poder cubriente de 72
cm, conforme al planc estructural, fijada a los largueros mediante pijas
autotaladranies galvanizadas de 1/4" de diametro con arandela de neopreno
(1/4 @ -14x1"), colocadas una en cada traslape y 3 por cada lamina en cada
punto de apoyo, incluye: suministro de materiales, traslapes, cortes, maniobras
de izaje, colocacion, equipo de seguridad, herramienta, y mano de obra.

Albafiileria

Murete de enrase a base de block macizo de 12 x 20 x 40 cm con una
resistencia a la compresion minima de 25 kg/em2, asentado con mortero
cemento-arena proporcién 1:4; incluye: suministro de materiales, equipo de
seguridad, cortes, irazo, nivelado, alineado, plomeado, elaboracion de mortero,
limpieza, herramienta y mano de obra.

Muro de block hueco de 12x20x40 cm con una resistencia a la compresion
minima de 25 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4;
incluye: suministro de materiales, andamio, equipc de seguridad, cortes, trazo,
nivelado, alineado, plomeado, elaboracién de mortero, limpieza, herramienta y
mano de obra.

Aplanado en muros de block y columnas de concreto, con mortero cemento-
arena, proporcion 1:5, acabado con cepillo de madera y rematado con esponja,
de 1.5 cm. de espesor, de 0.00 a 3.00m de altura, incluye: suministro de los
materiales, elaboracion del mortero, desperdicios, andamios, herramienta
menor y mano de obra.

Aplanado en plafén con mortero cem-are prop 1:5, de 1.5 cm de espesor
promedio, acabado fino con esponja, altura maxima 3.00 m. Incluye: suministro
de los materiales, elaboracion del mortero, andamios, mano de obrg,
herramienta menor, equipo y limpieza del area de trabajo.

Castillo K~1 con dimensiones de 12 x 12 om, armado con armex de 12X12-4
concreto f'c= 150kg/cm2, T.M.A. de 19mm (3/4" de diametro), de 0.00 a 3.00 m
de aitura, Incluye: suministro de materiales, cimbra con madera de segunda,
aplicacién de liguido desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano
de ohra.
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CONCEPTO
Castillo K-2 con dimensiones de 12 x 22 c¢m, armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos con varilla del namero 2 a cada 15 c¢m concreto f'c= 150kg/cm?2,
T.M.A. de 19mm (3/4" de didmetro), de 0.00 a 3.00 m de altura, Incluye:
suministro de materiales, cimbra con madera de segunda, aplicacion de liguido
desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano de obra.

Cadena CC-1 con dimensiones de 12 x 20 cm, armade con armex de 12X20-4
concreto f'e= 150kgfem2, T.M.A. de 19mm (3/4" de didmetro), de 0.00 2 3.00 m
de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra con madera de segunda,
aplicaciéon de liquido desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano
de cbra.

Emboqguillado de muros en vanos, puertas y venianas, a base de mortero
cemento arena, prop. 1:5, de 12 cm. de ancho, incluye: suministro de
materiales, elaboracion del mortero, herramienta y mano de obra.

Meseta de concreto para 1 ovalin con dimensiones de 0.60x 0.80 m y 7.00 cm.
de espesor, de concrefo f¢= 150kg/cm2, tm.a de 19mm de ( 3/4" de
diametro), empotrada en muro, reforzado con malla electrosoldada de 6x6/10-
10 acabado cepillado para recibir recubrimiento, incluye: Suministro de
materiales, forjade de agujerc para recibir ovalin, cimbra aparente, descimbra,
habilitado de acero, elaboracion y vaciado del concreto, herramienta y mano de
obra.

Firme de concreto de 10.00 cm de espesor, concreto fc= 150kg/em2, tm.a de
19mm de 3/4" de didmetro, armado con malla electroscldada 6x6/10-10,
acabado cepillado para recibir piso de loseta, incluye: suministro de material,
elaboracién del concreto, vaciado, nivelado, herramienta y mano de obra.

Firme de concreto de 10.00 cm de espesor, concreto fo= 150kgicm2, £.m.a de
19mm de 3/4" de diametro, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10,
acabado pulido, incluye: suministro de material, elaboracion del concreto,
vaciado, nivelado, herramienta y mano de obra.

Canceleria

Puerta PT-A-01 con dimensiones de 0.85 m de ancho, 2.10 m de altura,
fabricada a base de bastidor de perfil de aluminio color natural de 3", fablero de
duela lisa de aluminio en color natural de 5", fijada con 2 pivotes descentrado
tipo hexagonal de aluminio en color gris instalado con pija y tagquete expansivo,
marca Herralum o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
cerradura modelo 550 doble manija en color natural marca Phillips o similar en
calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de
materiales, fabricacion, trazo, cortes, cerradura, fijacion, herramienta y mano de
obra.

Puerta PT-A-02 abatible, dimensiones de 0.80 m de ancho y 2.10 m de altura
tipo louver de 2", con bastidor de aluminio en color natural de 3", fijada a murc
con 2 pivotes descentrados tipo hexagonal de aluminio en color gris instalado
con pija y taquete expansivo, Marca Herralum o similar en calidad
caracteristicas y especificaciones técnicas, con cerradura de manija en color
natural modelo 550, marca Phillips o similar en calidad caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion, trazo,
conez, fijacién, equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra.
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CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Puerta PT-A-03 con dimensiones de 1.50 m de ancho y 2.10 m de aitura de
dos hojas abatibles, tipo louver de 2" con bastidor de aluminio en color natural
de 3", fijada a muro con 2 pivotes descentrados tipo hexagonal de aluminio en
color gris instalado con pija y taguete expansivo, Marca Herralum o similar en
calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, por hoja, con cerradura de
doble manija en color natural modelo 550, marca Phillips o similar en calidad
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales,
fabricacion, trazo, cortes, fijacion, equipo, equipo de seguridad, herramienta y
mano de obra.

Puerta PT-A-04 con dimensiones de 2.00 m de ancho y 2.10 m de altura de dos
hojas abatibles, tipo louver de 2" con bastidor de aluminio en color natural de
3", fijada a muro con 2 pivotes descentrados tipo hexagonal de aluminio en color
gris, instalado con pija y taquete expansivo, Marca Herralum o similar en
calidad caracteristicas y especificaciones téchicas, por cada hoja, con
cerradura de doble manija en color natural modelo 550, marca Phillips o similar
en calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de
materiales, fabricacion, trazo, cortes, fijacién, equipo, equipo de seguridad,
herramienta y mano de obra.

Puerta PT-A-05 con dimensiones de 3.00 m de ancho y 2.10 m de altura de dos
hojas abatibles, tipo louver de 2" con bastidor de aluminio en color natural de
3", fijada a muro con 2 pivotes descentrados tipo hexagonal de aluminio en color
gris, instalado con pija y taquete expansivo, Marca Herralum o similar en
calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, por cada hoja, con
cerradura de doble manija en color natural medelo 550, marca Phillips o similar
en calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de
materiales, fabricacion, trazo, cortes, fijacién, equipo, equipo de seguridad,
herramienta y mano de obra.

Puerta PT-A-06 con dimensiones de 1.60 m de ancho y 2.10 m de altura de dos
hojas abatibles, tipo louver de 2" con bastidor de aluminio en color natural de
3", fijada a muro con 2 pivotes descentrados tipo hexagonal de aluminio en color
gris, instalado con pija y taquete expansivo, Marca Herralum o similar en
calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, por cada hoja, con
cerradura de doble manija en color natural modelo 550, marca Phillips o similar
en calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de
materiales, fabricacién, trazo, cortes, fijacién, equipo, equipo de seguridad,
herramienta y mano de obra.

Puerta PT-A-07 abatible con dimensiones de 1.00 m de ancho y 2.10 m de
altura, tipo louver de 2" con bastider de aluminio en color natural de 3", fijada a
muro con 2 pivotes descentrados tipo hexagonal de aluminio en color gris,
instalado con pija y taquete expansivo, Marca Herralum o similar en calidad
caracteristicas y especificaciones técnicas, por cada hoja, con cerradura de
doble manija en color natural modelo 550, marca Phillips o similar en calidad
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales,
fabricacién, trazo, cortes, fijacion, equipo, equipo de seguridad, herramienta y
mano de obra,
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Ventana V-A-01 con dimensiones de 0.60 m de ancho y 0.40 m de altura de
dos médulos 1 fijo y 1 corredize, fabricada con marco de perfil de aluminio color
natural de 2", y cristal filtrasol de 6mm de espesor, incluye; sujecién de cancel
con pija y faquete de 1-1/2" incluye: suministro de materiales, fabricacién,
cortes, ajustes, desperdicios, colocacion, calza de neopreno, perfil bolsa, vinilo
flexible de resina termoplastica, tapa bolsa, junquillo, empague cufia, felpa gris,
zoclo, retiro de sobrantes fuera de la obra, herramienta y mano de obra.

Ventana V-A-02 con dimensiones de 2.57 m de ancho y 1.00 m de altura de
dos moédulos 1 fijo y 1 corredizo, fabricada con marco de perfil de aluminio color
natural de 2", y cristal filtrasol de 6mm de espesor, incluye: sujecién de cancel
con pija y taquete de 1-1/2" incluye: suministro de materiales, fabricacion,
cortes, ajusies, desperdicios, colocacién, calza de neopreno, perfil bolsa, vinilo
flexible de resina termoplastica, tapa bolsa, junquillo, empaque cufia, felpa gris,
zoclo, retiro de sobrantes fuera de la obra, herramienta y mano de cbra.

Ventana V-A-03 con dimensiones de 3.30 m de ancho y 0.60 m de altura tipo
louver de 2" de tres modulos fijos fabricada con marco de perfil de aluminio
color natural de 3", incluye: sujecién de cancel con pija y taquete de 1-1/2"
incluye: suministro de materiales, fabricacién, cortes, ajustes, desperdicios,
colocacion, retiro de sobrantes fuera de la obra, herramienta y mano de obra.

Acabados

Recubrimiento de mesetas de concreto a base de piso ceramico modelo Thasos
Travertine 40 x 60 estilo marmol color beige, marca interceramic o similar en
calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, asentado con adhesivo ST
(solucién total) marca bexe o -similar en calidad, caracteristicas vy
especificaciones técnicas, boguilla sin arena color bone marca interceramic o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye:
suministro de materiales, trazo, cortes, nivelacién, herramienta y mane de obra.

Piso cerdmico modelo Thasos Travertine 40x60 estilo marmol color beige,
marca interceramic o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones

‘técnicas, asentado con adhesivo ST (solucion total) marca bexel o similar en

calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, boquilla sin arena color bone
marca interceramic o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, incluye: suministro de materiales, acarreos, frazo, cortes, desperdicios,
nivelado, alineado, herramienta y manc de obra.

Aplicacién de pintura vinilica vinimex, color blanco ostidn, marca comex o
similar en plafones; incluye: preparacion de la superficie, suministro de
materiales, elaboracion, elevacidn de materiales hasta una altura maxima de 3
metros, andamios, equipo de seguridad, herramienta mener y mano de obra.

{-—‘—-—-—"\
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249 Aplicacion de pintura en muros, vinilica vinimex marca comex o similar a dos m2 510.00

maneos color blanco ostion, de 0.00 a 3.00m de altura, incluye: suministro de
materiales, aplicacién de sellador vinilico 5x1, mano de obra, herramienta,
andamio, equipo de seguridad, elevacion del material hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, desperdicics, limpieza del area de
trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Albaiiileria en azotea
250 Entertado en azotea a una altura maxima de 3.00m, elaborado con mortero m2 105.19
cemento-arena en proporcion 1:4 de 5 cm. De espesor promedio, incluye:
festegral a razén de 2 kg por cada 50 kg. de cemento gris, suministro de
material, elevacién, curado, herramienta, y manc de obra

Mobiliario Sanitario
251 LLave economizadora modelo stala TV-106 acabado cromo, 182mm de altura pza 1.00
Marca helvex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro de material, colocacion, cinta teflon, herramienta y mano de
obra.

252 Dispensador de papel higiénico con cerradura de seguridad, fabricade en acero pza 1.00
inoxidable, capacidad 1 rollo de 9" /300 metros, dimensiones 26x26x13cm. .
Modelc PH21000, marca Jofel o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: suministro de material, colocacién,
herramienta y mano de obra.

253 Dispensador de jabon rellenable, con cerradura de seguridad, fabrica en acero pza 1.00
inoxidable terminado satinado, capacidad 1 litro dimensiones 20x14x10 modelo
acd4000, Marca jofel o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, incluye: suministro de material, colocacion, herramienta y mano de
obra.

254 Lavabo Lv Lucerna 1 de ceramica de una perforaciéon de sobreponer con pza 1.00
rebosadero acabado alto brillo color blanco, dimensiones 55x34 cm marca
helvex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye:
suministro de material, colocacion, pruebas de funcionamiento, herramienta y
mano de obra.

255 Sanitario fussion 1 Pieza alargado 6 L en color blanco, accionamiento de pza 1.00
botondual flush. Incluye; suministro de materiales, asiento de cierre suave,
marca corona o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
cuelle de cera, accesorios de sujecién y fijacidn, instalacién, pruebas de
funcionamiento, herramienta y mano de obra.

Acabados en azotea
256 Apiicacion de dos manos de impermeabilizante reforzado con fibras acril techo m2 105.19
5 afios blanco de 18 L (22.14 kg) Sika, recubrimiento con base en resinas
acrilicas flexibles y microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento
térmico. Marca Sika o similar en calidad caracteristicas y especificaciones
técnicas, se recomienda dejar transcurrir de 12 a 24 horas para aplicar la

segunda capa, incluye: suministro de materiales, elevacion, preparacion de la 7
superficie, herramienta y mano de obra. //
/ _Bo. ISSET
REVISO—ATT Thetma Patricia SivaPadrén Ing. Tilo Dani Jiéz Cadena

i &nte de Obra.

Directora de Asistencia Técnica a los Municipios i
ed/Prof. 11613070

Ced. Prof. 9362279 Catalogo modificado en junta de aclaraciones



SOTOP SOP

LA SEGRETARIA DEORDENAMIENTO | suBseCRETARIA DIRECCION DR ASISTENCIA
mamasco TERRITORIAL Y ORRAS PUBLICAS | DE OBRAS PUBLICAS | TECNICA A LOS MUNICIPIOS

PROYECTQ: REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.
UBICACION: CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

CLAVE

257

258

2359

260

261

262

263

264

265

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Cancha de usos multiples
Trazo y nivelacion de tetreno para desplante de estructuras con aparatos
topograficos, incluye: material para sefialamientos, referencias equipo y mano
de obra.

Afine y compactacidon de la superficie descubierta, compactado con equipo
mecanico (bailarina) al 85% de la prueba proctor estandar, incluye: agua,
equipo insumos, herramienta y mano de obra.

Piso de concreto hecho en obra con equipo revolvedora, fc= 150kg/cm2, tm.a
de 18mm (3/4" de diametro), de 10.00 cm. de espesor, armado con malla
electrosoldada 6x6 /10-10, acabado pulide con brocha de pelo de camello,
incluye: suministro de los materiales, elaboracion, vaciado, tendido, vibrado,
nivelado del concreto, cimbrado y descimbrado de frontera, curado, equipo,
herramienta y mano de obra.

Corte de piso hasta 3.00 cm de profundidad y 3.17mm de ancho con cortadora
con discos abrasivos o de diamante, y posteriormente utilizando dos discos
hasta alcanzar un ancho de 6.3mm Juntas de contraccidn, transversales y
fongitudinales en piso de concreto, incluye:, trazo, agua, limpieza equipo,
herramienta y mano de obra.

Sellado de juntas de construccion mediante la aplicacion de sellador elastico de
poliuretanc de alto desempefio (sikaflex -1a ) o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas) de 1/4" de ancho y de 3cm de
profundidad, incluye: suministro de materiales, desperdicios, limpieza, aplicacion
herramienta y mano de obra.

Guarniciones

Excavacion con herramienta manual en cepas material clase ll, zona b, de 0.00
a 2.00m de profundidad, incluye: afine de plantila y talud, traspaleo,
herramienta y mano de obra.

Guarnicidn de concreto armado, concreto fc=150 kg/cm2, T.M.A de 19 mm
(3/4") de digmetro, de seccion trapezoidal de 0.15 de corona, 0.25 de base y
0.35m de altura, armada con 4 varillas de 3/8" de diametro y estribos de 1/4" de
diametro a cada 20.00cm, con una esquina superior con chaflan de
2.00x2.00cm, con plantila de concreto de 35.00cm de ancho por 5 cm. de
espesor, concreto f'c=100kg/cm2, incluye: suministro de materiales, cimbra
metalica, descimbra, herramienta menor y mano de obra.

Junta aislante a base de material celulosico impregnado, con fieftro impregnado
con asfalto No. 12 de 13 mm de espesor tipo (celotex de 13mm de espesor y
10cm de ancho), considerando extraer 2.5 de anche de celotex posteriormente
al colocado del piso para proceder al relleno de la junta, incluye: suministro de
materiales, cortes, colocacién, herramienta y mano de obra.

Sellado de juntas mediante la aplicacion de sellador elastico de poliuretano de
alto desempefio (sikaflex -1a ) o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas), de 1/4" de ancho y de 3cm de profundidad, incluye;
suministro de materiales, desperdicios, limpieza, aplicacién herramienta y mano
dg ohra.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Relleno con herramienta manual en cepas, con material producto de la
excavacion, compactado con equipo mecanico (bailarina) al 85% de fa prueba
proctor standard, en capas de 20.00cm de espesor, incluye: equipo, herramienta
y mano de obra.

Carga manual y acarreo en carretilla de material producto de excavacién a una
distancia maxima de 100 m. dentro de la obra. incluye: traspaleos, tendido,
herramienta y mano de obra.

Porterias
Preliminares

Trazo y nivelacidn de terreno para desplante de estructuras con aparatos
topograficos, incluye: material para sefialamientos, referencias equipo y mano
de obra.

Cimentacién

Excavacién con herramienta manual en cepas, en material clase Il zona B de
0.00 a 2.00m de profundidad, incluye: afine de plantilla, vy talud, traspaleos,
herramienta y mano de obra.

Plantilla de concreto simple f¢c=100 kg/cm2, de 5.0 cm. de espesor, tm.a de
19mm de 3/4" de didmetro, incluye elaboracion, vaciado, tendido, suministro de
materiales, herramienta y mano de obra.

Cimbra comun en cimentaciéon incluye: habilitado, cimbrado con madera de
segunda, descimbrado, aplicacion de liquido desmoldante, cortes, desperdicics,
suministro de todos los materiales complementarios, herramienta y mano de
obra,

Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 2300 kg/cm2 del No. 2 (1/4" de
didmetro) en cimentacion incluye: suministro, habilitado, armado y colocacion de
materiales, trazo, ganchos, fraslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocide No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acerc es neto de acuerdo a los pianos esfructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacion previa al colado y mano de obra

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/em2 del No. 3 (3/8" de
didmetro) en cimentacién, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacién
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estruciurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacion previa al colado y mano de obra

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 4 (1/2" de
diamefro) en cimentacion, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacion
de materiales, trazo, ganchos, ftraslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el
equipg necesario para la correcta colocacién previa al colado y manc de obra
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CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
275 Concreto en cimentacidén fc=250 kgfcm?, tm.a de 19mm (3/4" de didmetro) m3. 0.54
hecho en obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00cm incluye:
suministro de materiales, elaboracion, vaciado, tendido, nivelado, vibrado,
curado, colocacion hasta 2.00 m. de profundidad, equipo, desperdicios,
herramienta y mano de obra.

276 Relleno con herramienta manual en cepas, con material producto de la m3 4,71
excavacion, compactado con equipo mecanico (bailarina) al 85% de la prueba
proctor standard, en capas de 20.00cm de espesor, incluye: equipo, herramienta
y mano de cbra.

277 Carga manual y acarreo en carretilla de material producto de excavacion a una m3 0.99
distancia maxima de 100 m. dentro de la obra. incluye: traspaleos, tendido,
herramienta y mano de obra.

Estructura
278 Estructura metalica (porterias) de 2.70m de ancho y hasta 3.95m de altura, kg 712.42

conformada, por 4 postes de tubo 3 - 1/2" de didmetro cedula 40, 2 postes de
2.34m de longitud ahogados 55cm en cimentacién, y 2 postes de 3.05m de
longitud ahogados 55cm en cimentacion, con 2 tubos diagonales de 3-1/2" de
didmetro cedula 40 en ambas laterales, 2 travesarios en sentido horizontal de
tubo de acerc de 3- 1/2" de diametro cedula 40 y 2.70m de longitud, 3 tubos de
3-1/2" de diametro cedula 40 y 1.02m de longitud en sentido transversal,
estructura de soporte de tablero al centro de porteria, en forma triangular de
0.70m de base y 0.62m de altura, con 2 cuerdas inferiores y una superior a
base de tubo de acero de 2" de didmetro cedula 40 de 1.60 y 2.33 m de longitud
respectivamente, 3 refuerzos inferiores horizontales de tubo de acero de 2" de
diametro cedula 40 de 0.70m de longitud y 3 refuerzos en diagonales de tubo
de acero de 2" de diametro cedula 40 de 0.80m de longitud, con aplicacién de
una mane de primario anticorrosivo (RP-8) entre 4 y & mils (100-125 micras) de
espesor seco en color rojo oxide y dos manos de pintura RA-26 modificado,
acabado époxico catalizade poliamida de dos componentes altos solidos enire 4
y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suministro
de materiales, cortes, soldadura E-7018, izaje hasta una altura maxima de 3.95
metros, andamios, equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de cbra

279 Placa de soporie PL-1 de acero A-36 con dimensiones de 20x30cm y 3/8" de pza 2.00

espesor, soldada a estructura metalica tubular con soldadura E-6013, a una
altura de hasta 3.95m, aplicacién de una mano de primario anticorrosive (RP-8)
entre 4 y 5 mils {100-125 micras) de espesor seco en color rojo oxido y dos
manos de pintura RA-26 modificado, acabado époxico catalizado peliamida de
dos componentes altos solidos entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor
seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, en color blanco, incluye: suministro de materiales, trazo, cortes,
soldadura E-6013, esmerilado, cardeado, nivelacién, andamios, equipo, equipo
de seguridad, herramienta y mano de obra.

C_AC\J\ Cw&\ S
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Placas de soporte PL.2 de acero A-36 con dimensiones de 15x20cm x 3/8" de
espesor, con 4 perforaciones tipo de 13mm de diametro para tornillo de 7/18"
de didmetro, a una altura de hasta 3.95m, aplicacién de una mano de primario
anticorrosivo (RP-6) entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco en color
rojo oxido y dos manos de pintura RA-26 modificado, acabado époxico
catalizado poliamida de dos componentes altos solidos entre 4 y 5 mils (100-
125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suministro de materiales,
trazo, cortes, esmerilado, cardeado, 4 tomillos de 7/168" de didmetro v 3" de
longitud, nivelacidn, atornillado, andamios, equipo, equipo de seguridad,
herramienta y mano de obra.

Placa de acero al carbon PL-3, de acero A-36 de forma irregular y 6mm de
espesor, soldada perpendicular a placa PL-2 con soldadura E-6013, y a PL-4,
para sujecién de aro, a una altura de hasta 3.95m, aplicacion de una mano de
primario anticorrosivo (RP-6) entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco
en color rojo oxido y dos manos de pintura RA-26 modificado, acabado époxico
catalizado poliamida de dos componentes altos sclidos entre 4 y 5 mils (100-
125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suministro de materiales,
trazo, cortes, esmerilado, cardeado, soldadura e-7018, nivelacién, andamios,
equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de cbra.

Placa de acero al carbén PL-4 acero A-36 de forma irregular y 6mm de espesar,
apoyada y soldada a placa PL-3 y PL-2, con soldadura E-6013, para sujecién
de arc a una altura de hasta 3.95m, aplicacion de una mano de primario
anticorrosivo {RP-6) entre 4 y 5 mils {100-125 micras) de espesor seco en color
rojo oxidc y dos manos de pintura RA-26 modificado, acabado époxico
catalizado poliamida de dos componentes altos solidos entre 4 y 5 mils (100-
125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suministro de materiales,
trazo, cortes, esmerilado, cardeado, soldadura e-7018, nivelacién, andamios,
equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de cbra.

Solerade 1 -1/2"y 1/8" de espesor, rolada para conformar un diametro interior
de 469 mm, soldada a placa PL-4 con soldadura E-6013, para sujecion de aro, a
una altura de hasta 3.95m, aplicaciéon de una mano de primario anticorrosivo
(RP-6) entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco en color rojo oxido y
dos manos de pintura RA-26 modificado, acabado époxico catalizado poliamida
de dos componentes altos solidos entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor
seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, en color blanco, incluye: suministro de materiales, frazo, cortes,
esmerilado, cardeado, soldadura e-7018, nivelacién, andamios, equipo, equipo
de seguridad, herramienta y mano de obra.

<
REVISO: Arg. Thelma Patricia Silva Padrén

Directora de Asistencia Técnica a los Municipios . ) )
Ced. Prof. 9362279 Catalogo modificado en junta de aclaraciones

FECHA:

UNIDAD
pza

kg

kg

pza

2021

CANTIDAD
2.00

1.75

272

2.00

&d. Prof. 11613070



“";3 SOTOP SOP

SECRETARIA TIEORDENAMIENTO | SURSECRETARL DIRECCION DE ASISTENCIA

TABASCQ

RITORIALY OBRAS PUBLICAS | p® OERAS PUBLICAS | TECNNCA A LOS MUNICIPIOY

PROYECTO: REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.
UBICACION: CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

CLAVE
284

285

286

287

288

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Tablero con dimensiones de 1.80 x 1.05 m. (segln proyecto) a base de bastidor
de angule Li de 1-1/2"x 1-1/2" x 1/8" en acero A-36, con refuerzos 1 horizontal
de angulo Li de 1-1/2"x 1-1/2" x 1/8" en acero A-36, y 2 postes verticales a
base de perfif OR-1 de 1 - 1/2" x 1- 1/2" x 1/8" de espesor en acero A 500 GR-
B, con 2 perforaciones de 13mm de diametro para tomillos de 7/16" cada uno,
lamina de acero cal. 10 soldada al marco, con aplicacién de primario y dos
manos de pintura de esmalte anticorrosivo de primera calidad, marca comex o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas en color blanco
ambas caras, franja perimetral de 5 cm. de ancho color negro, rectangulo de
0.60x 0.45 m con la misma franja en area de aro y calcomania con el logotipo
del gobierno del Estado de Tabasco en vinil adhesivo con dimensiones de
0.15x0.25 m en color dorado y vino en vista frontal, incluye: suministro de
materiales, fabricacion, montaje hasta 3.95 m de altura, trazos, cories,
soldadura E-6013, esmerilado, cardeado, andamios, equipo, eguipo de
seguridad, herramienta y mano de cbra.

Canasta a base de perfil metalico OS de 13mm de diametro, formando un
didmetro interior de 45.00 cm. soldado a placa PL-4 con soldadura E-6013, a
una altura de hasta 3.95m, incluye: suministro de materiales, red de 40.00 cm
de largo en hilo de ceda en color blance, aplicacion de una mano de primario
anticorrosivo (RP-6) entre 4 y 5 mils (100-125 micras) de espesor seco en color
rojo oxido y dos manos de pintura RA-26 modificado, acabado époxico
catalizado poliamida de dos compenentes altos solidos entre 4 y 5 mils {100~
125 micras) de espesor seco, marca comex o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, en color blanco, incluye: suministro de materiales,
trazo, cortes, esmerilado, cardeado, soldadura e-6013, nivelacion, andamios,
equipe, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra.

Acabados para cancha de basquetbol y futbolito

Aplicacion de pintura decorativa sobre piso de concreto, en franjas de 5 cm de
ancho, con pintura epoxacryl marca comex o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, en color naranja, (lineas delimitadoras de
basquetbol), incluye: suministro de materiales, trazo, limpieza de la superficie,
herramienta y manc de obra.

Aplicacién de pintura decorativa sobre piso de concreto, en franjas de 5 cm de
ancho, con pintura epoxacryl marca comex o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, en color rojo, (lineas delimitadoras de fuibolito),
incluye: suministro de materiales, trazo, limpieza de la superficie, herramienta y
mano de obra.

Cancha de voleibol

Camisa a base de tubo de PVC de (2-1/2") de didmetro y 45.00cm. De longitud
con tapa inferior de pvc, ahogada en dado de concreto de 25cm de diametro y
50cm de longitud cimbrado con tubo de pve de las mismas dimensiones,
concreto simple f'e=150 kgemz2, incluye: suministro de materiales, excavacion,
elaboracién y vaciado del concreto, herramienta y mano de obra.

Al
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Poste para red, a base de tubo de fierro galvanizado de 2" de diametro Cedula
40 y 3.00 m de longitud, para empotrar 45 cm en camisa de tubo de PVC de 2
1/2" de diametro, tapa superior & inferior con lamina galvanizada de 1/8" de
espesor, con 2 argolias de 1 1/2" de diametro elaborada con redondo liso de
3/16" de diamefro soldado al poste con soldadura E-6013, aplicacion de
primario y des manos de pintura de esmalte anticorrosivo, de primera calidad
marca comex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
suministro de materiales, cortes, soldadura, herramienta equipo y mano de obra.

Aplicacién de pintura decorativa sobre piso de concreto, en franjas de 5 cm de
ancho, con pintura epoxacryl marca comex o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, en color amairillo, (lineas delimitadoras de voleibol),
incluye: suministro de materiales, trazo, limpieza de la superficie, herramienta y
mano de obra.

Red normativa a base de malla cuadrada en color negro nudada de cm 10 de
lado; dimensiones 9.50x1.00 m en polietileno de 5mm de @& estabilizada a los
rayos U.V. cocida una dobie franja de tela de PVC blanca ancha 7 cm en la
parte superior por su longitud - Cable de acero de 5mm de @ mm cubierto en
pvc. - En la parte inferior es cocida una franja de tela de PVC ancha de 5cm a
través de la cual pasa una cuerda que mantiene la red tendida y fija entre los
tubos laterales, lateralmenie una pequefia franja de3 cm en color negro
mantiene las bandas de tension, incluye: suministro, colocacion y mano de
obra.

Jardineria y areas verdes

Relleno con tierra negra espesor promedio de 5.00 cm, para siembra de pasto
incluye: suminisiro de material, acarreos hasta 100 m de distancia dentro de la
obra, tendide herramienta y mano de obra.

Pasto tipo cuernavaca, incluye: suministro del material puesto en obra, siembra,
riego durante el transcurso de la obra {minimo 30 dias en época de seca),
podado antes de la recepcion de la obra, herramienta y mano de obra.

Suministro y colocacion de piedra de tezontle rojo en un espesor de 5.00 cm,
incluye: afine y nivelacion de terreno para la colocacion, tendido, herramienta y
mano de obra.

Suministro y colocacion de grava blanca deccorativa de 18 a 26 mm de diametro,
en un espesor de 500 cm, previa colocacién de pléstico negro grueso para
construir con perforaciones para permitir la infiltracién de agua, incluye: afine y
nivelacién de terreno para la colocacion, tendido, herramienta y mano de obra.

Fuenie prefabricada de 1.80 m de altura, a base de piedra volcénica con
brocales de 1.40 m, altura de 0.30 m, con perforacion para tuberia de cobre de
1/2" de didmetro, incluye: Suministro, colocacion, herramienta y mano de obra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (ixora) incluye: excavacion,
colocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca, herramienta
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MUNICIPIC DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro y siembra de plantas de ornato, (sansevieria) incluye: excavacion,
celocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca, herramienta
¥ mano de obra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (matali) incluye: excavacion,
colocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca, herramienta
y mano de obra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (palma enana cycas revoluta)
incluye: excavacion, colocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de
seca, herramienta y mano de obra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (palmera kerpis) incluye: excavacion,
colocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca, herramienta
y mano de obra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (duranta) incluye: excavacion,
colocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca, herramienta
y mano de cbra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (bugambilia color fiusha) incluye:
excavacion, colocacion, riego durante 15 dias consecutives en época de seca,
herramienta y mano de obra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (amaranto rubi) incluye: excavacién,
colocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca, herramienta
y mano de obra.

Estacionamiento

Relleno con grava de revestimiento de 1-1/2" a finos, compactada al 95 % de su
p.v.s.m en un espesor promedic de 10 cm medido compacto; incluye:
suministro de los materiales, carga, descarga, tendido, agua para compactacién
acarreo del agua, equipo y mano de obra

Andadores de acceso

Piso de concreto hecho en obra con equipo revolvedora, fc= 150kg/cm2, t.m.a
de 19mm (3/4" de didmetro), de 10.00 cm. de espesor, armado con malla
electrosoldada 6x6 /4-4, acabado cepillado, incluye: suministro de los
materiales, elaboracién, vaciado, tendido, vibrado, nivelado del concreto,
cimbrado y descimbrado de frontera, curado, equipo, herramienta y mano de
obra.

Banquetas

Bangueta de concrefo fe= 150 kg/cm2, tm.a. de 18 mm (3/4") de diametro de
15.00 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6/4-4 revenimiento
de 13 cm, acabado cepillado, incluye: suministro de materiales, elaboracion y
vaciado del concreto, cimbra en fronteras, descimbra, vibrado, nivelacion,
limpieza del area de trabajo, herramienta, y mano de obra.
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CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Guarniciones
308 Excavacidén con herramienta manual en cepas material cfase Il, zona b, de 0.00 m3 54.37
a 2.00m de profundidad, incluye: afine de plantila y talud, traspaleo,
herramienta y mano de obra.

309 Guarnicion de concreto armado, concreto fc=200 kg/cm2, T.M.A de 19 mm m 379.00
(3/4") de diametro, de seccion frapezoidal de 0.15 de corona, 0.25 de base y
0.30m de altura, armada con ARMEX DE 15X30-4 con una esquina superior con
chaflan de 1", con junta de celotex de 12 mmm a cada 25.00m, concreto
f'c=100kg/cm2, incluye: suministro de materiales, cimbra metalica, descimbra,
herramienta menor y mano de obra.

310 Guarnicién de concreto armado, concreto f'c=150 kgfcm2, T.M.A de 19 mm m 300.58
(3/4") de diametro, de seccidn rectangular de 0.12 de corona, 0.20 ¢m de altura,
armada con ARMEX DE 12X20-4 con una esquina superior con junta de celotex
de 12 mmm a cada 25.00m, concreto f'e=100kg/cm2, incluye: suministro de
materiales, cimbra metalica, descimbra, herramienta menor y mano de obra.

311 Relleno con herramienta manual en cepas, con material producto de la m3 4234
excavacion, compactado con equipo mecéanico (bailarina) al 85% de la prueba
proctor standard, en capas de 20.00cm de espesor, incluye: equipo, herramienta
y mano de obra.

S 312 Carga manual y acarreo en carretilla de material producto de excavacion a una m3 55.04
distancia maxima de 100 m. dentro de la obra. incluye: traspaleos, tendido,
herramienta y mano de obra.

Palapa
Preliminares

313 Trazo y nivelacién con herramienta manual, incluye: trazo de ejes de referencia, m2 121.77
crucetas de madera, hilo, calhidra, herramienta y mano de obra.

Cimentacién

314 Excavacion a mano en cepas material clase Il , zona b, de 0.00 a 2.00m. de m3 61.68
profundidad, incluye: afine de fondo y talud, traspaleo, herramienta y mano de
obra.

315 Plantilla de concreto de 5 cm de espesor, fabricado con concreto fc=100 m2 56.89
kg/fcm2, hecho en obra t.m.a de 19mm, 3/4" de didmetro, incluye suministro de
material, vaciado, herramienta menor y mano de obra.

/
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Cimbra comun en cimentacion, incluye: habilitado, cimbrado con madera de
segunda, descimbrado, suministro de material, herramienta y mano de obra.

Acero de refuerzo resistencia Normalfy = 2300 kg/cm2 del No. 2 ( 1/4" de
diametro} en cimentacién, inciuye: suministro, habilitado, armado y colocacién
de materiales, trazo, ganchos, fraslapes, desperdicios, dobleces, alambre
recocido No. 18 para amarres, limpieza del area de trabajo ademéas del oxido,
polvo y grasa que llegue a tener el acero, ( el peso del acero es neto de acuerdo
a los planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para Ia correcta
colocacion previa al colade y mano de obra

Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 4200 kgfcm2 del No. 3 { 3/8" de
diametro) en cimentacion, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacién
de materiales, trazo, ganchos, fraslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta v el
equipo necesario para la correcta colocacién previa al colado y mano de obra

Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 4200 kg/cm2 del No. 4 (1/2" de
diametro) en cimentacién, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacién
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacién previa al colado y mano de obra

Concreto en cimentacion fc=250 kg/em?, tm.a de 19mm (3/4" de diametro)
hecho en obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00cm incluye:
suministre de materiales, elaboracién, vaciado, tendido, nivelado, vibrado,
curado, colocacién hasta 2.00 m. de profundidad, equipo, desperdicios,
herramienta y mano de obra.

Relleno por medios manuales con material producto de excavacion, compactado
al 80% de la prueba proctor estandar, incluye: traspaleo, agua para compactar,
mano de obra, herramienta menor, y equipo.

Relleno por medios manuales, compactado con equipo (bailarina) con material
de banco (arena), en capas de 20.00cm, compactado al 90 % de su P.V.S.M,,
incluye: suministro de material, herramienta, equipo y mano de obra.

Carga manual y acarrec en carretilla de material producto de excavaciéon a una
distancia maxima de 100 m. dentro de |a obra. incluye: traspaleos, herramienta y
mano de obra.

Carga manual a camién volteo, de material producto de excavacion, incluye:
herranTenta ¥ mano de obra.

™

REVISO: Arg. The!ma*’atricia Silva Padron
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Acarreo de material producto de excavacion al primer kilémetro sobre caminos
pavimentados, Tarifa de la Secretaria de Movilidad del Estadc de Tabasco.

Estructura (columnas)

Cimbra comin en columnas a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro de
materiales, habilitado, cimbrado con madera de segunda, descimbrado con
aplicacidn de liquido desmoldante, cortes, desperdicios, andamics, herramienta
¥y mano de obra. '

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 3 (3/8" de
diametro} en columnas, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habifitado, armado y colocacién de materiales, trazo, ganchos, frasfapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del drea de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacién previa al colado y mano de cbra

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/em2 del No. 4 (1/2" de
didmetro) en columnas, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacidn de materiales, trazo, ganchos, fraslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estruciurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta
colocacion previa al colado y mano de obra

Acerc de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 5 (5/8" de
diametro) en columnas, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacion de materiales, trazo, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales} herramienta y el equipo necesaric para la correcta
colocacién previa al colado y mano de obra

Concreto en columnas fc=250 kgfom?, t.m.a de 19 mm (3/4" de didmetro) hecho
en obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00 cm a una altura de
hasta 3.50 m, incluye: suminisirc de materiales, elaboracién, vaciado, tendido,
nivelado, vibrado, curado, equipo, desperdicios, andamios, herramienta y mano
de obra.

Estructuras (trabes)

Cimbra comtn en trabes a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro de
materiales, habilitado, cimbrado con madera de segunda, descimbrado con
aplicacion de liquido desmoldante, cortes, desperdicios, andamios, herramienta
y mano de obra.

REVISO: Arg. Thelma IltricEa Silva Padién

Directora de Asistencia Técnica a los Municipios N . .
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 2300 kg/cm2 del No. 2 (1/4" de
didmetro) en frabes, a una aftura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacion de materiales, trazo, ganchos, fraslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, debleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademnas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acero es neto de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcia
colocacion previa ai colado y manc de obra

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm2 del No. 4 (1/2" de
diametro) en trabes, a una altura de hasta 3.50 m, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacidon de materiales, traze, ganchos, traslapes,
escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para
amarres, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polve y grasa que
llegue a tener el acero, andamios, (el peso del acerc es nete de acuerdo a los
planos estructurales) herramienta y el equipe necesario para la correcta
colocacidn previa al colado y mano de obra

Concreto en frabes f'c=250 kg/cm?, t.m.a de 19mm (3/4" de diametro) hecho en
obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00cm a una altura de hasta
3.40 m, incluye: suministro de materiales, elaboracién, vaciado, tendido,
nivelado, vibrado, curado, equipe, desperdicios, andamios, herramienta y mano
de obra.

Estructura

Cimbra comGn en losas a una altura de hasta 5.0 m, incluye: suministro de
materiales, habiiitado, cimbrado con madera de segunda, descimbrade con
aplicacién de liquido desmoldante, cortes, desperdicios, andamios, herramienta
y mano de obra.

Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 4200 kg/cm2 del No. 3 ( 3/8" de
diametro} en losas, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacion de
materiales, trazo, ganchos, traslapes, escuadras, desperdicios, separadores,
dobleces, alambre recocide No. 18 para amarres, limpieza del area de trabajo
ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el pesodel acero
es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el equipo
necesaric para la correcta colocacion previa al colade y mano de obra

Concreto  en losas fc=200 kg/cm?, t.m.a de 19mm( 3/4" de diametro) hecho en
obra, a una altura de hasta 5.00 m incluye: suministroc de materiales,
elaboracion, acarreo, vaciado, tendido, nivelado, vibrado, curado, desperdicios,
herramienta y mano de obra.

Albandiileria

Cadena CD-1 con dimensiones de 12 x 20 cm, armado con armex de 12X20-4
concreto f'c= 150kg/cm2, T.MA. de 19mm (3/4" de diametro), incluye:
suministro de materiales, cimbrado con madera de segunda, aplicacién de
liquido desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y manc de cbra.

= man W N
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

MEFCOIGN DE ATISTENCIA
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HENTO

MUALY GBRAS PUBLICAY

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIC DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Murete de enrase a base de block macizo de 12 x 20 x 40 cm con una
resistencia a la compresidon minima de 25 kg/cm2, asentado con mortero
cemento-arena proporcion 1:4; incluye: suministro de materiales, equipo de
seguridad, cortes, trazo, nivelado, alineado, plomeado, elaboracién de moriero,
limpieza, herramienta y mano de obra.

Muro de block hueco de 12x20x40 cm con una resistencia a la compresion
minima de 25 kg/fcm2, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4;
incluye: suministro de materiales, andamio, equipo de seguridad, cortes, trazo,
nivelado, alineado, plomeado, elaboracion de mortero, limpieza, herramienta y
mano de obra.

Aplanado en muros de block y columnas de concreto, con mortero cemento-
arena, proporcion 1.5, acabado con cepillo de madera y rematado con esponja,
de 1.5 cm. de espesor, de 0.00 a 3.00m de altura, incluye: suministro de los
materiales, elaboracion del mortero, desperdicios, andamios, herramienta
menor y mano de obra.

Aplanado en plafén con mortero cem-are prop 1:5, de 1.5 cm de espesor
promedio, acabado fino con esponja, altura méxima 3.00 m. incluye: suministro
de los materiales, elaboracién del moriero, andamios, mano de obra,
herramienta menor, equipo y limpieza del area de trabajo.

Castillo K-1 con dimensiones de 12 x 12 cm, armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos con varilla del nimero 2 a cada 15 cm concreto f'c= 150kg/cm2,
TMA. de 19mm (3/4" de diametra), de 0.00 a 3.00 m de altura, Incluye:
suministro de materiales, cimbrado con madera de segunda, aplicacién de
liquido desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano de obra.

Castillo K-2 con dimensiones de 12 x 12 cm, armado con armex de 12x12-4
concreto f'c= 150kgicm2, T.M.A. de 19mm (3/4" de didmetro), de 0.00 a 3.00 m
de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbrado con madera de segunda,
aplicacidén de liquido desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano
de obra.

Cadena CC-1 con dimensiones de 12 x 20 cm, armado con armex de 12X20-4
concreto f'c= 150kgfcm2, T.M.A. de 19mm (3/4" de didmetro), de 0.00 2 3.00 m
de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbrado con madera de segunda,
aplicacion de liquido desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano
de obra.

Cadena CR-1 con dimensiones de 12 x 12 cm, armado con armex de 12X12-4
concreto f'c= 150kg/em2, T.M.A. de 19mm (3/4" de diametro), de 0.00 a 3.00 m
de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbrado con madera de segunda,
aplicacién de liguido desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano
de obra.

Emboquillado de muros en vanos, puertas y ventanas, a base de mortero
cemento arena, prop. 1:5, de 12 cm. de ancho, incluye: suministro de
materiales, efaboracion del mortero, herramienta y mano de obra.

REVIS(:-Arq—Thelma Patricia Silva

Directora de Asistencia Técnica a [os Mun;cfpm“"x
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIOQ, COLONIA DEPORTIVA,
MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

FECHA: 2021

CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Meseta de concreto para 1 ovalin con dimensiones de 0.60x 0.80 my 7.00 cm. pza 2.00
de espesor, de concreto fc= 150kg/cm2, tm.a de 19mm de ( 3/4" de
diametro}, empotrada en muro, reforzado con malla electrosoldada de 6x6/10-
10 acabado cepillado para recibir recubrimiento, incluye: Suministro de
materfales, forjado de agujeros para recibir ovalines, cimbra aparente,
descimbra, habilitado de acero, elaboracién y vaciado del concreto, herramienta
y mano de obra.

Firme de concreto de 10.00 cm de espesor, concreto fc= 150kg/cn2, t.m.a de m2 . 88.71
19mm de 3/4" de didmetro, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10,

acabado cepillado para recibir piso de joseta, incluye: suministro de material,

elaboracién del concreto, vaciado, nivelado, herramienta y mano de obra.

Escalinata de concreto, formada por 4 escalones con huellas de 0.30 m, peralte m2 7.33
de 17.50 cm y una longitud de 2.60 m, con espesor de 7.00 cm, concreto hecho

en obra con equipo revolvedora, fc= 150kg/cm2, tm.a de 19mm (3/4" de

diametro), armado con malla electrosoldada 6x6 /6-6, acabado escobillado, con

muretes laterales a base de block macizo de 12x20x40cm, incluye: suministro

de los materiales, elabcracion, vaciado, tendido, vibrado, nivelado del concreto,

cimbrado con madera de segunda, descimbrado de frontera, curado, equipo,

herramienta y mano de obra.

Relleno manual, compactado con equipo (bailarina) con material de banco m3 0.99
(arena), en capas de 20.00cm, compactado al 80 % de su PV.S.M. en

escalinata de concreto, incluye: suministro de material, herramienta, equipo y

mano de cbra.

Canceleria

Puerta abatible P-A-01 con dimensicnes de 0.85 m de ancho y 2.10 m de altura pza : 1.00
fabricada con marco de perfil de aluminio color natural de 3", forrado con tablero

de duela lisa en aluminio de 5" color natural, fijada a muro con 2 pivotes

descentrados tipo hexagonal de aluminio en color gris, instalado con pija y

taguete expansivo, Marca Herralum o similar en calidad caracteristicas y

especificaciones técnicas, con cerradura de mania en color natural modelo

550, marca Phillips o similar en calidad caracteristicas y especificaciones

técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion, trazo, cortes, fijacién,

equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra,

Puerta abatible P-A-02 con dimensiones de 1.00 m de ancho y 2.10 m de altura pza 2.00
fabricada con marco de perfil de aluminio color natural de 3", forrado con tablero

de duela Iisa en aluminio de 5" color natural, fijada a muro con 2 pivotes

descentrados tipo hexagonal de aluminio en color gris, instalado con pija y

taguete expansivo, Marca Herralum © similar en calidad caracteristicas y

especificaciones técnicas, con cerradura de manija en color natural modelo

550, marca Phillips o similar en calidad caracteristicas y especificaciones

técnicas, incluye: suministro de materiales, fabricacion, trazo, cortes, fijacion,

equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de cbra.

REVISO: Arg.
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CONCEPTC
Ventana V-A-01 con dimensiones de 1.40 m de ancho y 1.40 m de aliura de
dos modulos 1 fijo y 1 corredizo, fabricada con marco de perfil de aluminio color
natural de 2", y cristal filtrasol de 6mm de espesor, incluye: sujecion de cancel
con pija y taquete de 1-1/2" incluye: suministro de materiales, fabricacion,
cortes, ajustes, desperdicios, colocacion, calza de neopreno, perfil bolsa, vinilo
flexible de resina termoplastica, tapa bolsa, junquillo, empaque cufia, felpa gris,
zoclo, herramienta y mano de obra.

Ventana V-A-02 con dimensiones de 0.70 m de ancho y 0.40 m de altura de
dos médulos 1 fijo y 1 corredizo, fabricada con marco de perfil de aluminio color
naturai de 2", y cristal filtrasol de 6mm de espesor, inciuye: sujecion de cancel
con pija y taguete de 1-1/2" incluye: suministro de materiales, fabricacion,
cortes, ajustes, desperdicios, colocacidn, calza de neopreno, perfil bolsa, vinilo
flexible de resina termoplastica, tapa bolsa, junquillo, empaque cufia, felpa gris,
zoclo, herramienta y mano de obra.

Acabados

Recubrimiento de mesetas de concreto a base de piso ceramico modelo Thasos
Travertine 40x60 estilo marmol color beige, marca interceramic o similar en
calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, asentado con adhesivo ST
(solucion total) marca bexe o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, boquilla sin arena color bone marca interceramic o
similar en calidad, caracteristicas y especificaciones écnicas, incluye:
suministro de materiales, trazo, cortes, nivelacion, herramienta y manoc de obra.

Piso ceramico modelo Thasos Travertine 40x60 estilo marmol color beige,
marca interceramic o similar en calidad caracteristicas y especificaciones
técnicas, asentado con adhesivo ST (solucién total) marca bexel o similar en
calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, boquilla sin arena color bone
marca interceramic o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, incluye: suministro de materiales, frazo, cortes, desperdicios, nivelado,
alineado, herramienta y mano de obra.

Piso ceramico modelo Catania Griogic de 40x40 esfilc marmol, color gris,
marca interceramic o similar en caiidad caracteristicas y especificaciones
técnicas, asentado con adhesivo ST (solucion total) marca bexel o similar en
calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, bequilla con sellador cotor
gray marca interceramic o similar en calidad caracteristicas y especificaciones
técnicas incluye: suministro de materiales, trazo, cortes, desperdicios, nivelado,
alineado, herramienta y mano de cbra.

Aplicacién de pintura vinilica vinimex, color blanco ostién, marca comex o
similar en plafones; incluye: preparacion de la superficie, suministro de
materiaies, elaboracion, elevaciéon de materiales hasta una altura maxima de 3
metros, andamios, equipo de seguridad, herramienta menor y mano de obra.

Directora de Asistencia Técnica a los Municipios N ) ]
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Aplicacion de pintura en muros, vinilica vinimex marca comex o similar a dos
manos color blanco ostién, de 0.00 a 3.00m de altura, incluye: suministro de
materiales, aplicacion de sellador vinilico 5x1, mano de obra, herramienta,
andamio, equipo de seguridad, preparacion de la superficie, desperdicios,
equipo de seguridad, herramienta menor y mano de obra,
Fachaleta modelo laja color dorado, dimensiones aprox., largo 56-20 x 25 cm x
7.5 cm grosor 38-15 cm marca perdura stone o similar en calidad
caracteristicas y especificaciones técnicas, asentado con adhesivo especial
pega piedra con duracril en polvo incluido o similar en calidad caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales, trazo, cories,
desperdicios, nivelado, alineado, herramienta y mano de obra.

Fachaleta color rojo Cardenal, tipo plana, dimensiones aprox., largo 25 cm x 7.5
cm grosor 1.4 cm marca perdura stone o similar en calidad caracteristicas y
especificaciones técnicas, asentado con adhesivo especial pega piedra con
duracril en polvo incluido o similar en calidad caracteristicas y especificaciones
técnicas, incluye: suministro de materiales, trazo, cortes, desperdicios, nivelado,
alineado, herramienta y mano de cbra.

Albafiilerfa en azotea

Entortado en azotea a una altura maxima de 3.00 m, elaborado con mortero
cemento-arena en proporcion 1:4 de 5 cm. De espesor promedio, incluye:
festegral a razdén de 2 kg por cada 50 kg. de cemento gris, suministro de
material, elevacion, curado, herramienta, y mano de obra

Aplicacién de dos manos de impermeabilizante reforzado con fibras acril techo
5 afios blanco de 18 L (22,14 kg) Sika, recubrimiento con base en resinas
acrilicas flexibles y microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento
térmico. Marca Sika o similar en calidad caracteristicas y especificaciones
técnicas, se recomienda dejar transcurrir de 12 a 24 horas para aplicar la
segunda capa, incluye: suministro de materiales, elevacion, preparacion de la
superficie, herramienta y mano de obra.

Instalacién de teja media cafia de 30x15 cm color terracota, fijiadas con mortero
nivelador en primera hilada y alambre galvanizado calibre 16 y clavo de 2" cada
tercer teja, incluye: suministro de material, izaje hasta 4.00 m de altura por
medios manuales, material de fijacion, desperdicios , traslapes andamios,
herramienta y mano de obra,

Mobiliario Sanitario

LLave economizadora modelo stala TV-106 acabado cromo, 182mm de altura
Marca helvex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro de material, colocacion, cinta teflon, herramienta y mano de
obra.

i

REVISO: Arg. Thelma Patricia Silva Padrén
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CONCEPTO
Lavabo Lv Lucerna 1 de ceramica de una perforacion de sobrepcner con
rebosadero acabado alto brillo color blanco, dimensiones 55x34 cm marca
helvex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye:
suministro de material, colocacién, pruebas de funcionamiento, herramienta y
mango de obra.

Sanitario fussion 1 Pieza alargado 6 L en color blanco, accionamiento de
botondual flush. Incluye: suministro de materiales, asiento de cierre suave,
marca corona o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
cuello de cera, accesorios de sujecion y fijacion, instalacion, pruebas de
funcionamiento, herramienta y mano de obra.

Dispensador de papel higiénico con cerradura de seguridad, fabricado en acero
inoxidable, capacidad 1 rollo de 9" /300 metros, dimensiones 26x26x13cm.
Modelo PH21000, marca Jofel o similar en calidad, caracteristicas v
especificaciones fécnicas, incluye: suministro de material, colocacion,
herramienta y mano de obra.

Dispensador de jabon rellenable, con cerradura de seguridad, fabrica en acero
inoxidable terminado satinado, capacidad 1 litro dimensiones 20x14x10 modelo
acd4000, Marca jofel o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, incluye: suministro de material, colocacién, herramienta y mano de
obra.

Tarja con escurridero izquierdo marca Teka, con 1 tina de lado derecho para
tuberias de desagie de 3 1/2" con un acabado pulido color plata, empotrable. y
mezcladora alta de 28cm color plata marca rugo, fabricada en latdn con
acabado en cromo y cartucho de ceramica, incluye: suministro de material,
colocacion, herramienta y mano de obra.

Asador en dos secciones, una con dimensiones 0.85 x 1.23 m a base de
muretes de tabique de barro recocido 9x14x24 cm, en forma de C, con una
aliura de 1.70m, asentado a plan con mortero cemento- arena proporcion 1:4
acabado aparente. Con cadena perimetral de armex 12-12-4, con una seccién
superior tipo tronco conica de base menor 1.23 m x 0.85, base superior 0.26 m x
0.26, con una altura de 2.50, con paredes de concreic de 8 cm de espesor,
armada con malla electroscldada 6x6/10-10, acabado en la seccién superior a
base de fachaleta color rojo Cardenal tipo plana, dimensiones de 25 cm de
longitud x1.4 cm de ancho 7.5 cm de aspersor marca perdura stone o similar
en calidad caracteristicas y especificaciones técnicas, asentado con adhesivo
especial pega piedra con duracril en polvo incluido o similar en calidad
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro de materiales,
trazo, elaboracién del mortero, andamios, herramienta y mano de obra.

Asador con dimensiones de 0.75 x0.50 m, con marco a base de angulo Li de
3/4" x 316" de espesor, y parrilla a base de angulo de 3/4" x3/16" colocada al
marco en diagonales, con sistema de parrilla para asador de desplazamiento de
parrilla y manivela, mango de madera torneada, 2 poleas metdlicas de 5",
soldado con soldadura E-68013, incluye: suministro de materiales, fabricacion,
colocacién, equipo, equipe de seguridad, soldadura, herramienta y mano de
obra.

REVISO: Arg. Thelma Patricia
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Meseta de concreto con dimensiones de 0.80x0.85 m, con losa de 8.00 cm de
espesor, armada con malla electrosoldada 6x6/10-10, con superficie acabada en
plancha de granito, apoyada sobre murete en forma de L de tabigue de barro
rojo recocido de 9x14x24cm asentado a plan con mortero cemento arena prop.
1:4, acabado aparente con una altura de 0.80m vy 1 lado empotrado en asador,
con un entrepafic horizontal a base de madera de cedro de 1" de espesor, con 2
puertas abatibles con dimensiones de 0.35x0.60 m, fabricada en madera de
cedro acabado color cacba, con jaladeras tubular de acero inoxidable hueco de
22x.03 marca rish o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, incluye: suministro de materiales, elaboracién, traze, herramienta ¥
mano de obra.

Jardineria en palapa

Relfleno con tierra negra espesor promedio de 20.00 cm, para siembra de pasto
incluye: suministro de material, acarreos hasta 100 m de distancia dentro de la
obra, tendido herramienta y mano de obra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (matall) incluye: excavacion,
colocacibn, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca, herramienta
y mano de cbra,

Suministro y siembra de plantas de ornato, (duranta) incluye: excavacion,
colocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca, herramienta
y mano de obra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (bugambilia color fiusha) incluye:
excavacion, colocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca,
herramienta y mano de obra.

Suministro y siembra de plantas de ornato, (amaranto rubi) incluye: excavacion,
colocacion, riego durante 15 dias consecutivos en época de seca, herramienta
y mano de obra.

Suministro y colocacion de grava blanca decorativa de 18 a 26 mm de diametro,
en un espesor de 5.00 cm, previa colocacién de plastico negro grueso para
construir con perforaciones para permitir la infiltracion de agua, incluye: afine y
nivelacién de terreno para la colocacion, tendido, herramienta y mano de cbra.

CISTERNA
Trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructuras con herramienta
manual, incluye: material para sefialamientos, referencias y mano de obra.

Excavacion con herramienta manual en cepas, en material clase Il zona B de
0.00 2 2.00m de profundidad, incluye: afine de plantilla, y talud, traspaleos,
herramienta y mano de obra.

Plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2, de 5.00 cm. de espesor, t.m.a de
19mm de 3/4" de diametro, incluye elaboracién, vaciado, tendido, suministro de
materiales, acarreos dentre de la obra, heframienta y mano de obra.
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384 Cimbra comun en losa superior y muros de cisterna, incluye: suministro de m2 154.23
materiales, habilitado, cimbrade con madera de primera, descimbrade,
aplicacién de liquido desmoldante, cortes, desperdicios, herramienta y mano de
obra.

385 Acera de refuerzo resistencia Normal fy = 4200 kgicm2 del No. 3 (3/8" de kg 1540.71

didmetro) en losa inferior, losa superior y muros, incluye: suministro,
habilitado, armado y colocacion de materiales, trazo, ganchos, traslapes,
silletas, escuadras, desperdicios, separadores, dobleces, alambre recocido No.
18 para amatres, limpieza del 4rea de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa
que llegue a tener el acero, (el peso del acero es neto de acuerdo a los planos
estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta colocacién
previa al colado y mano de obra

386 Acero de refuerzo resistencia Normal Ty = 2300 kgfcm2 del No. 2 (1/4" de kg 1.96
diametro} en cimentacion, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacion
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacion previa al colado y mano de obra

387 Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 4200 kgfcm2 del No. 4 (1/2" de kg 750.34
diametro) en losa inferior, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacion
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacion previa al colado y mano de obra

388 Concreto en cimentacion, en losa de fondo, losa superior, muros, columnas y m3 24.29
frabe, fc=250 kg/em?, tm.a de 19mm (3/4" de didmetro) hecho en obra con
equipo revolvedora, revenimiento de 13.00 cm incluye: suministro de materiales,
impermeabilizante integral (festergral o similar) a razon de 2kg por cada bulto
de cemento, acabado pulido interior, elaboracion, vaciado, tendido, nivelado,
vibrado, curado, colocacién hasta 2.00 m. de profundidad, equipo, desperdicios,
herramienta y mano de obra.

389 Relleno con herramienta manual en cepas, con material producte de la m3 45 48
excavacién, compactado con equipo mecanico (bailarina) al 85% de la prueba
proctor standard, en capas de 20.00cm de espesor, incluye: equipo, herramienta
y mano de obra.

Ing. Tilo Daniel He £ Cadena
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390 Carga manual y acarreo en carretilla de material producto de excavacién a una m3 116.34
distancia maxima de 100 m. dentro de Ia obra. incluye: traspaleos, herramienta y
mano de obra,
391 Tapa metalica con medidas de 1.12 x 1.12 m a base de lamina galvanizada de pza 1.00
4.8 mm de espesor, con 2 agarraderas de redondo liso de 5/8" de diametro, con
marco de angulo perimetral de 2" x 3/16", fijado en losa de concreto con anclas
de varillas de 3/8" de diametro a cada 30.00 cm, incluye: suministro de
materiales, fabricacion, cortes, soldadura E-7018, esmerilado, aplicacién de
primario anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte de primera calidad
marca comex o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
colocacion, herramienta, equipo, equipo de seguridad y mano de obra.
392 Fabricacion de peldafios de 45 cm de ancho para escalera marina, a base de pza 8.00
redondo liso de 5/8" de diametro en forma de C, con un desarrollo de 1.15 m,
anclados en muro de concreto armado, incluye: suministro de materiales,
cortes, dobleces, fijacién, herramienta y mano de obra.
393 Carga manual a camibn volteo, de material producto de excavacién, incluye: m3 116.34
herramienta y mano de obra.
394 Acarreo de material producto de excavacion al primer kilémetro sobre caminos  m3/km 116.34
pavimentados, tarifa de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco.
395 Acarreo de material producto de excavacion kilometros subsecuentes desde el m3/km 2210.46
primer kilometro hasta el kilémetro 20 sobre caminos pavimentados, tarifa de la
Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco.
v INSTALACION HIDRAULICA )
396 Ranurado en muro de block con herramienta manual, para alojar tuberia de PVC m 76.80
hidraulico de 13 mm (1/2") de diametro, de hasta 5 cm de ancho.
397 Excavacion con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a m? 16.08
1.50 m de profundidad
398 Tubo de PVC hidraulico Ced. 40 o similar de 13 mm (1/2") de diametro a m 140.40
cementar. _
399 Tubo de PVC hidraulico Ced. 40 o similar de 19 mm (3/4") de diametro a m 119.80
cementar.
400 Tubo de PVC hidraulico Ced. 40 o similar de 25 mm (1" de diametro a m 49.28
cementar.
401 Tube de PVC hidraulico Ced. 40 o similar de 32 mm (1 1/4"} de didmetro a m 102.80
cementar.
402 Tubo de PVC hidraulico Ced. 40 o similar de 38 mm (1 1/2") de diametro a m 63.14
cementar.
403 Tubo de PVC hidraulico Ced. 40 o similar de 51 mm. (2") de diametro a m 3.00
cementar.
| Jo. ISSET
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTO
Codo 90° de PVC hidraulico Ced. 40 de 13 mm. {1/2"} de diametro a cementar.

Codo 90° de PVC hidraulico Ced. 40 de 19 mm. (3/4") de diametrc a cementar.

Codo 90° de PVC hidraulico Ced. 40 de 25 mm. (1") de didmetro a cementar.

Codo 90° de PVC hidraulico Ced. 40 de 32 mm. (1 1/4") de diametro a
cementar.

Codo 90° de PVC hidrauiico Cédula 40 de 38 mm. (1 1/2") de diametro a
cementar.

Codo 90° de PVC hidraulico Ced. 40 de 51 mm. (2") de diametro a cementar.

Codo 45° de PVC hidraulico Ced. 40 de 32 mm. (1 1/4") de diametro a
cementar.

TEE de PVC hidraulico Ced. 40 de 13 mm. (1/2"} de diametro a cementar.
TEE de PVC hidraulico Ced. 40 de 19 mm. (3/4") de diametro a cementar.
TEE de PVC hidraulico Ced. 40 de 25 mm. (1") de diametro a cementar.
TEE de PVC hidraulico Ced. 40 de 32 mm. (1 1/4") de diametro a cementar.
TEE de PVC hidraulico Ced. 40 de 38 mm. (1 1/2"} de diametro a cementar.
TEE de PVC hidraulico Ced. 40 de 51 mm. (2"} de didmetro a cementar.

Reduccion bushing de PVC hidraulico Ced. 40 de 19 mm a 13 mm (3/4” a 1/2")
de diametro a cementar.

Reduccion bushing de PVC hidraulico Ced. 40 de 25 mm a 19 mm (1" a 3/4") de
didmetro a cementar.

Reduccion bushing de PVC hidraulico Ced. 40 de 25 mm a 13 mm (1" a 1/2") de
didmetro a cementar.

Reduccion bushing' de PVC hidraulico Ced. 40 de 32 mm a 25 mm (1 1/4” a 1")
de diametro a cementar.

Reduccion bushing de PVC hidraulico Ced. 40 de 32 mm a 19 mm (1 1/4" a 3/4")
de diametro hidraulico a cementar.

Reduccion bushing de PVC hidraulico Ced. 40 de 32 mm a 13 mm (1 1/4”" a
1/2"} de diametro a cementar.

REviSO-ATg Thelma Paticia Siva Padron
Directora de Asistencia Técnica a los Municipios . ] . .
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Reduccién bushing de PVC hidraulico Ced. 40 de 38 mm a 19 mm (1 1/2” a
3/4"y de diametro a cementar.

Reduccion bushing de PVC hidraulice Ced. 40 de 38 mm a 32 mm (1 1/2" a 1
1/4") de diametro a cementar.

Reduccién bushing de PVC hidraulico Ced. 40 de 38 mm a 25 mm (1 1/2” a 1)
de diametro a cementar.

Reduccion bushing de PVC hidraulico Ced. 40 de 38 mma 13 mm (1 1/2” a 1/2")
de diametro a cementar.

Reduccién bushing de PVYC hidraulico Ced. 40 de 51 mma 38 mm (2" a 1 1/2%
de diametro a cementar.

Reduccion bushing de PVC hidraulico Ced. 40 de 51 mm a 25 mm (2" a 1") de
diametro a cementar.

Conector rosca interior de PVC hidraulico de 13 mm (1/2") de diametro a
cementar.

Conector rosca exterior de PVC hidraulico de 13 mm (1/2") de diametro a
cementar.

Conector rosca exterior de PVC hidraulico de 19 mm (3/4") de diametro a
cementar.

Conector rosca exterior de PVC hidraulico de 25 mm (1") de diametro a
cementar.

Conector rosca exterior PVC hidraulico de 32 mm (1 1/4") de diametro a
cementar.

Conector rosca exterior de PVC hidraulico de 38 mm (1 1/2") de didametro a
cementar.

Conector rosca exterior de PVC hidraulico de 51 mm (2") de diametro a
cementar.

Valvula de compuerta de brance roscable de 13 mm (1/2") de diametro.
Valvula de compuerta de bronce roscable de 19 mm (3/4") de diameiro.
Valvula de compueria de bronce roscable de 25 mm {1} de diametro.
Vélvula de compuerta de bronce roscable de 32 mm (1 1/4") de diametro.

Llave de nariz de bronce de 13 mm (1/2") de diametro,

Tapén capa de PVC hidraulico Ee 13 mm (1/2") de diametro a cementar.

Ced. Prof. 9362279 Catalogo modificado en junta de aclaraciones
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTO
Vdlvula angular de control de 13 mm (1/2") de diametro.

Manguera flexible tipo coflex, de acero, para WC, de 13 mm 1/2") de diametro.

Manguera flexible tipo coflex, de acero, para lavabo de 13 mm (1/2") de
diametro.

Manguera flexible fipo coflex, de acero, para tarjas de 13 mm (1/2") de
diametro.

Conector de PVC hidraulico 90° x 13mm (1/2") rosca Interior para cementar.
Regadera con brazo y chapeton.

Llave de empotrar roscable de broence con maneral de 13mm (1/2") de diametro.

Rellenc manual con material producto de excavacion, compactado con pison de
mano.

Resane de ranuras por instalaciones con mortero cemento-arena proporcion
1:4, de 5 em de ancho.

Pichancha check de 25 mm (1"} de diametro.
Pichancha check de 32 mm (1 1/4"} de diametro.

Motobomba semi-profesicnal centrifuga con motor 3.0 HP, Succidn de 2" y
descarga de 1.5", 3450 RPM, Voltaje 220/440V, trifasico, flujo optimo de 280
LPM, CDT= 34m., Modelo 6HMEO300A Marca EVANS, o similar.

Bomba sumergible trifasica para cisterna, 20 GPM 6 75LPM, Q=1.95 LPS,CDT=
55m, con salida de descarga de 1.25", 2 Hp, 220V., 3450 RPM, modeio
SSX4MEQ200G-1 Marca EVANS o similar.

Bomba Sumergible de cisterna 30 GPM 6 120LPM, Q= 2.82 LPS, CDT= 48m,
moncfasica, 220V, de 3Hp, 3450 RPM, modelo SSX6ME300 Marca EVANS, o
similar.

Bomba centrifuga de 1/2 HP, 80 LPM, CDT=12m, 115V, Succién y descarga de
1.5" x 1.5" (38mm x 38mm}, modelo SILEN5S0 Marca ESPA, o similar.

Presurizador de 0.75 HP, 28.6 GPM, CDT= 85 PSI, 127/220V, entrada y salida
con rosa de 1" (25mm}, modelo MAX SFL26 Marca ROWA o similar.

Presurizader de 1 HP, 8000 L/H, 220V, CDT= 29MCA entrada 1" (25mm) y
salida de 1" (25mm), modelo MAXFLOW 303/60, modelo ROWA o similar.

\

REVISO: Arq. Thelag Patricia Silva Padrén
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CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

459 Tinaco de capacidad 1100 L, marca Rotoplas o similar. pza 9.00

vl INSTALACION SANITARIA

460 Ranurado en muro de block con herramienta manual, para alojar tuberia de PVC nt 32.00
sanitario de 50 mm (2"} de diametro, de hasta 10 cm de ancho.

461 Demolicion con herramienta manual de registros sanitarios a base de block pza 2.00
hueco de 10 cm de espesor, seccidn 0.90 x 0.95 x 0.60 m, incluye demolicién de
tapa (0.264 m?® por pieza)

462 Demolicidbn con herramienta manual de registros sanitarios a base de block pza 1.00
hueco de 10 cm de espesor, seccion 0.90 x 0.70 x 0.60 m, incluye demolicién de
tapa {0.264 m? por pieza)

4863 Demolicion con herramienta manual de registros sanitarios a base de block pza 2.00
hueco de 10 cm de espesor, seccién 0.90 x 0.60 x 0.60 m, incluye demolicidn de
tapa (0.264 m?® por pieza)

464 Demolicién con herramienta manual de registros sanitarios a base de block pza 1.00
hueco de 10 cm de espesor, seccion 0.90 x 1.60 x 0.60 m, incluye demolicién de
tapa (0.264 m® por pieza)

455 Demolicidn con herramienta manual! de registros sanitarios a base de block pza 1.00
hueco de 10 cm de espesor, seccidén 2.30 x 2.00 x 0.60 m, incluye demolicién de
tapa (0.264 m? por pieza) '

466 Demolicion con herramienta manual de fosa séptica a base de biock macizo de pza 1.00
10 cm de espesor, seccidn 1.80 x 1.80 x 1.80 m.

467 Demolicion con herramienta manual de fosa séptica a base de block macizo 'de pza 1.00
10 cm de espesor, seccidn 3.10 x 2.60 x2.00 m.

458 Demolicion con herramienta manuzl de caseta para alojamiento de bomba a pza 2.00
base de bock hueco de 10 cm de espesor y losa de concreto, seccidén 0.80 x
0.70 x 1.00 m.

489 Excavacién con herramienta manual en cepas, en material clag !l zona "B" de m? 116.42
0.00 a 2.00 m de profundidad, incluye: traspaleos, herramienta y mano de obra.

470 Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para alojar m? 26.42
tuberia hidraulica o sanitaria, compactada con pisén de mano.

471 Carga mecdanica a camion volteo, de material producto de demoliciones. ' m? 6.59

472 Acarreo de material producto de demolicién al primer kilometro scbre caminos m¥km 6.59
pavimentados, tarifa de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco.

473 Acarrec de material producto de demolicion desde el kilometro 2 hasta el m*km 3295
kilometro 20 sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaria de Movilidad
dql Estado de Tabasco. 4

6. ISSET
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MUNICIP!O DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Tubo de PVC sanitario de 50 mm (2") de didmetro, con extremos lisos para
cementar.

Tubo de PVC sanitario de 75 mm (3") de diametro con extremos lisos para
cementar.

Tubo de PVC sanitario de 100 mm (4") de didmetro con extremos lisos para
cementar.

Tubo de PVC sanitario de 150 mm (6") de diametro con extremos lisos para
cementar.

Tubo corrugado sanitario de 150 mm (6") de diametro.

Fabricacién de registros sanitarios de 40 x 80 cm, hasta 1.0 metro de
profundidad, incluye muros a base de block hueco de 10 x 20 x 40 cm), junteado
con mortero cemento arena, prop.1:4 aplanado interior con moriero cemento
arena 1.5 de 2.5 cm. De espesor, tapa de concreto armado fc=150 kg./cm2. De
8 cm. De espesor con malla electrosoldada 6-6/4-4, con marco y contramarco
de angulo de 1" con 2 pares de agujeros para fevantar tapa. Plantila de
concreto simple de 5 cm. De espesor de fc=100 kg./em2., cimbra, descimbra,
forjado de horadaciones para acceso de tuberia de p. V. C. De 102 mm (4") y
51 mm (4") @, suministro de todos los materiales complementarios, excavacion,
relleno,con material producto de excavacion, herramienta y mano de cbra

Coladera Mod. 185 marca URREA o similar.

Codo 90° de PVC sanitario de 100 mm (4"} de diametro con extremos lisos para
cementar.

Codo 80° de PVC sanitario de 50 mm (2"} de diametro con extremos lisos para
cementar.

Codo 45° de PVC sanitario de 100 mm (4") de diametro con extremos lisos para
cementar.

Codo 45° de PVC sanitaric de 50 mm (2") de diametro con extremos lisos para
cementar.

Tapon registro de PVC sanitario de 100 mm (4") de diametro.

Cespol para lavabo o fregadero, de PVC con registro, de 38 mm (1 1/2") de
diamefro,

Adaptador chupén universal para lavabo ¢ fregadero.

YEE de PVC sanitaric de 100mm (4"} de diametro con extremos lisos para
cementar.

— - - .
tricia Silva Padrdn

Directora de Asistencia Técnica a los Municipios . . .
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
YEE Doble de PVC sanitario de 100mm (4") de diametro con extremos lisos
para cementar.

YEE de PVC sanitario de 50mm (2"} de diametro con extremos lisos para
cementar.

YEE de PVC sanitario de 100mm x 50mm (4" x 2") de didmetro con extremos
lisos para cementar.

YEE de PVC sanitario de 76mm x 50mm (3" x 2") de diametro con extremos
lisos para cementar.

TEE de PVC sanitario de 100mm (4") de diametro con extremos lisos para
cementar.

TEE de PVC sanitario de 75mm (3") de diametro con exiremos lisos para
cementar.

TEE de PVC sanitario de 50mm (2"} de didmetro con extremos lisos para
cementar.

Reduccion de PVC sanitario de 75mm a 50mm (3" a 2"} de diametro con
extremos lisos para cementar.

Reduccién de PVC sanitario de 100mm a 50mm (4" a 2") de diametro con
extremos lisos para cementar.

Resane de ranuras por instalaciones con mortero cemento-arena proporcwn
1:4, de 5 hasta 10 cm de ancho.

Relleno manual con material producte de excavacion, compactado con pison de
mano

AIRE ACONDICIONADO
Suministro instalacién de equipc de aire acondicionado tipo dividido de 20 T.R.
(240,000 btu's/hr) Marca York modele XTO-33x48 que consta de Unidad
Manejadora de Aire {(UMA), con capacidad de manejo de aire de 2,474 CFM,
volumen constante, caja de mezclas con toma de aire 100% exterior, segmento
para filtos antes del serpentin de enfriamiento y seccién de filtros absolutos tipo
HEPA antes de la inyeccion del aire hacia e! cuarto, motor eléctrico con
eficiencia premium para operar a 230V/3F/60Hz. Unidad Condensadora con
capacidad de 20 T.R. (60,000 btu’s/hr) para operar a 230V/3F/60 Hz, unidad
precargada con refrigerante ecolégico R-410A, para dar servicio al quirofano y
labor y patto, incluye: termostato digital programable modelo TEC 3330-14 -000
marca johnson controls o similar, stand alone, alimentacion 24 vac, 2 etapas de
enfriamiente, color blanco, con cableado desde el termostato hasta la UMA,
guarda de termostato modelo BB3001- 004 marca johnson controls o similar
transporte e izaje hasta azotea, manicbra de gria y montaje del equipo en base
de concreto, conexién eléctrica, adecuacién de tuberia de drenaje de pvc
sanitario, tacones de neopreno, pruebas de arranque y operacion continua,
indicadores de presién y temperatura, puesta en marcha del equipo, colocacion
de etiqueta e identificacidn del equipo.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
501 Suministro, instalacion y puesta en operacion de unidad acondicionadora de aire pza 1.00
tipo paquete, solo frio con capacidad total de 6.5 toneladas de refrigeracion.
(78,000 btu/hr} Marca York modelo ZFO78CO0Y2A1AAA2A2, inyeccién y retorno
horizontal, integrada con compresor tipo scroll, serpentin evaporador fabricado
con tubos de cobre y aletas de aluminio, para trabajar con refrigerante R-410A,
unidad precargada, tension de alimentacion a 208/230V/3F/60 Hz; valvula de
servicio en la descarga, filtro deshidratador tipo removible, mirilla en la linea de
liguido con indicador de humedad, puerfo de carga, valvulas de expansién
termostatica, nomenclatura UP-01, incluye: termostato digital de dos etapas de
enfriamiento Marca Lux.

502 Suministro e Instalacion de equipo acondicionador de aire tipo minisplit inverter pza 11.00
Marca York o similar modelo YHJE12ZJ6AXBORX con unidad interior
(evaporador) de instalacién en pared y control inalambrico digital de temperatura
del aire y unidad exterior {condensador) con descarga de aire axial horizontal,
operacién 220 veca, 60 hz, incluye: tuberia de cobre de succion y liquido con
aislante térmico del evaporador hasta el condensador, carga de refrigerante R-
410, aplicacién antisalina heresite en serpentin condensador y cabezales,
montaje a cualquier nivel, fijacion, nivelacion, abertura de un orificio de 3" de
diametro en pared para sacar las tuberias de refrigerantes y resane del mismo,
ranurado de pared hasta encontrar colector pluvial existente para conectar
tuberia de 3/4" de pvc hidraulico para desagiie del equipo hasta 5.00 m de
longitud, debera contar con una trampa para condensados al pie del equipo,
resane de ranurado de linea para desagile, escaleras, andamios, limpieza, retiro
de sobrantes, pruebas y puesta en operacién. (12,000 biuwhr). (1.0 t.n.
herramientas y mano de obra.

503 Suministro e Instalacion de equipo acondicionador de aire tipo minsiplit inverter pza 14.00
Marca York o similar modelo YHJE24ZJ6AXBORX con unidad interior
(evaporador) de instalacién en pared y control inaldmbrico digitai de temperatura
del aire y unidad exterior {condensador) con descarga de aire axial horizontal /
vertical, operacion 220 vca, 80 hz, incluye: tuberia de cobre de succion y liguido
con aislante térmico del evaporador hasta el condensador , carga de refrigerante
R-410, antisalina heresite en serpentin condensador y cabezales, montaje a
cualquier nivel, fijacion, nivelacion, abertura de un orificic de 3" de diametro en
pared para sacar las tuberias de refrigerantes y resane del mismo, ranurado de
pared hasta encontrar colector pluvial existente para conectar tuberia de 3/4" de
pvc hidrauvlico para desagiie del equipo hasta 5.00 m de longitud debera contar
con una trampa para condensados al pie del equipo, resane de ranurado de
linea para desagie, escaleras, andamios, limpieza, retiro de sobrantes, pruebas
¥ puesta en operacion. (24,000 btu/hr). (2.0 t.r) herramientas y mano de obra.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro e Instalacidn de equipo acondicionador de aire tipo minsiplit inverter
marca york o similar modelo YHJE36ZJBAXBORX con unidad interior
(evaporador) de instalacion en pared y control inalambrico digital de temperatura
del aire y unidad exterior (condensador) con descarga de aire axial horizontal /
vertical, operacion 220 vca, 60 hz, incluye: tuberia de cobre de succién y liquido
con aislante térmico del evaporador hasta el condensador , carga de refrigerante
R-410, antisalina heresite en serpentin condensador y cabezales, mano de obra,
montaje a cualquier nivel, fijacién, nivelacién, abertura de un orificio de 3" de
diametro en pared para sacar las tuberias de refrigerantes y resane del mismo,
ranuradc de pared hasta encontrar colector pluvial existente para conectar
tuberia de 3/4" de pvc hidraulico para desagie del equipo hasta 5.00 m de
longitud debera contar con una trampa para condensados al pie del equipo,
resane de ranurado de linea para desagie, escaleras, andamios, limpieza, retiro
de sobrantes, pruebas y puesta en operacion. (36,000 btuthr). (3.0 tn
herramientas y mano de obra.

Suministro, e instalacién de ducto fabricado de hoja de acero al carbén
conforme a la especificacion ASTM A653/A653M — 11 6 equivalente de primera
calidad, cal. 24, seglin normas smacna, para sistema de ductos de inyeccion /
retorno de aire, incluye: nivelacion y fijacion, transformaciones, engargolados,
grapas, cejas, dobleces, acoplamiento y proteccion anticorrosiva.

Suministro, acarreo, carga, descarga y colocacion de aislamiento térmico para
ducto interior con colchoneta de fibra de vidrio de acuerdo a la especificacion
ASTM C800 — 08 o equivalente de 1 pulgada (25 mm) de espesor y 1 Ib/ft> de
densidad con barrera de vapor (sellador) en las juntas lineales y transversales,
con revestimiento de papel kraft y pelicula de foil de aluminio, habilitado, cortado
y adherido.

Suminisfro, acarreo, carga, descarga y colocacién de aislamiento térmico para
ducto exterior con colchoneta de fibra de vidric de acuerdo a la especificacion
ASTM C800 — 08 o equivalente de 2 pulgada (50.8 mm) de espesor y 1 Ib/ft® de
densidad con barrera de vapor (sellador} en las juntas lineales y transversales,
con revestimiento de papel kraft y pelicula de foil de aluminio, habilitado, cortado
y adherido, incluye: proteccién mecanica con una camisa de lamina de aluminio
lisa espesor 0.7 mm ( cal. 24), engargoladas en su interior.

Suministro y colocacién de loha ahulada de cuello flexible tramada del nimero
10, para interconexion de los ductos a las unidades manejadoras de aire,
incluye: herramienta menor y mano de obra.

Suministro, acarreo, carga, descarga, fabricacion e instalacion de soporte
estructural en forma de zeta para ducte en horizontal y vertical de iny. / ret. y
extraccion en sentide horizontal de hasta 1 metro del lado mayor, suspendido
con solera de acero al carbon ASTM A36/A36M o equivalente de 3/4" de ancho
y un espesor de 1/8”, espaciados a cada 2 o 3 m, incluye: fijacion de soporte a
estructura, sujecion de ducto con pijas de acero galvanizado autorroscable de
1/8" @ x 3/4” de longitud, cortes, desperdicios y proteccion anticorrosiva.

Suministro y colocacion de tuberia de refrigerante de cobre flexible tipo "L" de
1/4"@ para conduccion de refrigerante R-410A, para anexién a linea existente
fundente, cinches, gas nitrégeno para barrido de tuberias, herramientas y todo

0 necesario para sy coyecta colocacién.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro y colocacion de tuberia de refrigerante de cobre flexible tipo "L" de
3/8"@ para conduccion de refrigerante R-410A, para anexion a linea existente
para llegar a condensadora. Incluye soldadura de plata, fundente, cinchos, gas
nitrégeno para barrido de tuberfas, herramientas y todo lo necesario para su
cofrecta colocacion.

Suministro y colocacion de tuberia de refrigerante de cobre flexible tipo "L" de
1/2"d para conduccion de refrigerante R-410A, para anexion a linea existente

- para llegar a condensadora. Incluye soldadura de plata, fundente, cinchos, gas
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REVISO: Arq. Thelma Patriciza_Silva Padrén

nitrégeno para barrido de tuberias, herramientas y todo lo necesario para su
correcta colocacion

Suministro y colocacion de tuberia de refrigerante de cobre flexible tipo "L" de
5/8"@ para conduccion de refrigerante R-410A, para anexion a linea existente
para llegar a condensadora. Incluye soldadura de plata, fundente, cinchos, gas
nitrégeno para barrido de tuberias, herramientas y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

Suministro y colocacion de tuberia de refrigerante de cobre flexible tipo "L" de
3/4"@ para conduccién de refrigerante R-410A, para anexion a linea existente
para llegar a condensadora. Incluye soldadura de plata, fundente, cinchos, gas
nitrégenc para barrido de tuberias, herramientas y todo lo necesario para su
correcta colocacidn.

Armaflex de 1/4"x1/2"@, para tuberia de conduccién de gas refrigerante incluye
cinta flexible de PVC {(momia) por toda la longitud de la tuberia desde la unidad
evaporadora hasta la unidad condensadora.

. Armaflex de 3/8"x1/2"@, para tuberia de conduccién de gas refrigerante incluye

cinta flexible de PVC {momia) por toda la longitud de la tuberfa desde la unidad
evaporadora hasta la unidad condensadora.

Armaflex de 1/2"x1/2"@, para tuberia de conduccién de gas refrigerante incluye
cinta flexible de PYC (momia) por toda la longitud de la fuberia desde la unidad
evaporadora hasta la unidad condensadora.

Armaflex de 5/8"x1/2"@, para tuberia de conduccién de gas refrigerante incluye
cinta flexible de PVC (momia) por toda la longitud de la tuberia desde la unidad
evaporadora hasta la unidad condensadora.

Armaflex de 3/4"x1/2"@, para tuberia de conduccion de gas refrigerante incluye
cinta flexible de PYC (momia) por toda la longitud de la tuberia desde la unidad
evaporadora hasta la unidad condensadora.

linea de desagile de pvc hidraulico de 3/4@, que incluye tuberia, codo,
pegamento para pvc y todo lo necesario para su correcta instalacion desde
unidad evaporadora hasta colector pluvial préximo existente, escaleras,
limpieza, retiro de sobrante.

Base para unidad condensadora de 100 x 50 x 10 cm de altura, de concreto
simple f¢=150 kg/cm2 hecho en chra, acabado pulido, incluye: suministro de
los materiales, escarificado de la losa, cimbra de segunda, descimbra de
frontera, elaboracién y vagiado del concreto, herramienta y mano de obra.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro e instalacién de difusor de inyeccion fabricada de afuminio extruido
resistente a la corrosion tipo diamante de 24°x24” de 4 vias, acabado de pinfura
electrostatica estandar y control de volumen de aspas opuestas, incluye: sello
de espuma en marco, accesorios de montaje, nivelado, elementos de fijacion,
pruebas de flujo y velocidad.

Suministro e instalacion de difusor de inyeccion fabricada de aluminio extruido
resistente a la corrosion tipo diamante de 24"x24" de 3 vias, acabado de pintura
electrostatica estandar y control de volumen de aspas opuestas, incluye: sello
de espuma en marco, accesorios de montaje, nivelado, elementos de fijacion,
pruebas de flujo y velocidad.

Suminisiro e instalacion de rejilla de retorno fabricada de aluminio extruido
resistente a la corrosion tipo diamante de 24"x24" de 3 vias, acabado de pintura
electrostatica estandar y control de volumen de aspas opuestas, incluye: sello
de espuma en marco, accesorios de montaje, nivelado, elementos de fijacién,
pruebas de flujo y velocidad.

Suministro e instalacion de ducto circular flexible, construide en una espiral de
alambre de acero flexible encapsulado en un doble revestimiento de poliéster
que sirve de apoyo a una capa de fibra de vidrio de 1-1/4" de espesor, incluye
barrera de vapor de polietileno que cubre la superficie exterior del ducto
diametro del ducto de 8" @.

Suministro e instalacion de ducto circular flexible, construido en una espiral de
alambre de acero flexible encapsulado en un doble revestimiento de poliéster
que sirve de apoyo a una capa de fibra de vidrio de 1-1/4" de espesor, incluye
barrera de vapor de polietileno que cubre la superficie exterior del ducto
diametro del ducto de 10" @,

Suministro y colocacién de bandeja de rejillas de varillas de acero
electrosoldadas de 10 em de ancho, tramo recto, cat. CF 54/100 EZ, marca
cablofil o similar, para tendido de tuberia de aire acondicionado y cable de
alimentacion eléctrica de los mismos, sujetada a largueros de perfil metalicos
por medio de 2 tramos de alambre galvanizado calibre 22 de hasta 4 metros de
longitud a cada 1 metro, colocacion a cualquier nivel, mano de obra y
herramientas.

Suministro y colocaciéon de bandeja de rejillas de varillas de acero
electrosoldadas de 10 cm de ancho, tramo recto, cat. CF 54/200 EZ, marca
cablofil o similar, para tendido de fuberia de aire acondicionado y cable de
alimentacion eléctrica de los mismos, sujetada a largueros de perfil metdlicos
por medio de 2 tramos de alambre galvanizado calibre 22 de hasta 4 metros de
longitud a cada 1 metro, colocacion a cualguier nivel, manc de obra y
herramientas.

Suministro y colocacion de bandeja de rejilas de varillas de acero
electrosoldadas de 10 ¢m de ancho, tramo recto, cat. CF 54/500 EZ, marca
cablofil o simitar, para tendido de tuberia de aire acondicionado y cable de
alimentacion eléctrica de los mismos, sujetada a largueros de perfil metalicos
por medio de 2 tramos de alambre galvanizado calibre 22 de hasta 4 metros de
fongitud a cada 1 metro, colocacién a cualquier nivel, manc de obra y
herramientas.

—
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CLAVE
530 Suministro, instalacién

CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTO
y puesta en operacion de extractor centrifugo para

colocacion en tejado, modelo EXT.CRHLD-10 1/3M 4P, Marca Soler & Palau o
similar, para un manejo de aire de 1,869 m*h, incluye rejilla frontal y persiana

posterior anti retorno..

531 Suministro, instalacién

y puesta en operacién de exiractor centrifugo para

colocacion en tejado, modele EXT.CRHLD-10 1/3M 4P, Marca Soler & Palau o

similar, para un manejo
posterior anti retorno..

532 Suministro, instalacién

de aire de 1,495 m*fh, incluye rejilla frontal y persiana

y puesta en operacidon de extractor centrifugo para

colocacion en falso plafon, modelo CFP-120-127V Marca Soler & Palau o
similar, para un manejo de aire de 113 m*h, incluye rejilla frontal y persiana

posterior anti retorno..
533 Suministro, instalacion

y puesta en operacion de extractor centrifugo para

colocacién en falso plafén, modelo CFP-225-127V, Marca Soler & Palau o
similar, para un manejo de aire de 181 m*h, incluye rejilla frontal y persiana

posterior anti retorno..

534 Suministro, instalacion

y puesta en operacion de extractor centrifugo para

colocacion en falso plafon, modelo CFP-225-127V, Marca Soler & Palau o

similar,para un manejo de aire de 190 m*/h, incluye rejilla frontal y persiana

posterior anti retorno..

535 Suministro, instalacién

y puesta en operacion de exractor centrifuge para

colocacion en falso plafén, modelo CFP-300-127V para un manejo de aire de

312 m¥h, incluye rejilla

536 Suministro, instalaciéon

frontal y persiana posterior anti retorno..

y puesta en operacion de extractor centrifugo para

colocacién en falsoc plafén, modelo CFP-225-127V, Marca Soler & Palau o
similar, para un manejo de aire de 238 m*h, incluye rejilla frontal y persiana

posterior anti retorne.

537 Suministro de base soporte de pared para condesador de minisplit de 12,000
btu's, que incluye; mano de obra, montaje, fijacién y nivelacion de la base
soporte, andamios, escaleras, limpieza del area de trabajo.

538 Suministro de base soporte de pared para condesador de minisplit de 24,000
btu's, que incluye; mano de obra, montaje, fijacion y nivelacion de la base
soporte, andamios, escaleras, limpieza del area de frabajo.

Vil INSTALACION DE VOZ Y DATOS

Instalacién de Voz y Datos en clinica

539 Suministro y colocacién de registro telefonico L1T, prefabricado de concreto
armado de 0.73x0.63x0.68 m muros de 11.5 cm. de espesor con concreto
hidraulico, fc=200 kc/cm2, malla electrosoldada 6x6 4/4 fy= (600kg/cm?2), firme
de 8 cm, marco y conframarce de angulo de acero de 1 3/4"x1 3/4°x 3/16", peso
aprox. 515 kg, marca de referencia Mit concreto o similar, incluye: mano de

obra, pintura primaria
equipo de seduridad, tr
de obra.

Ced. Prof. 9362279
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y acabado en tapas, y angulos, excavacién, relleno,
do, repello, limpieza del area, herramientas y mano
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
540 Suministro y colocacién de bandeja de rejilfas de varillas de acero m 120.00
electrosoldada de 10 cm de ancho, tramo recio, cat. CF 54/560 EZ, marca cablofil
o similar, para tendido de cableado utp, incluye: colocacién a cualquier nivel,
mano de obra y herramientas.

541 Suministro y colocacién de bandeja de rejillas de varilias de acero m 10.00
electrosoldada de 10 em de ancho, tramo recto, cat. CF 54/100 EZ, marca
cablofil o similar, para tendido de cableado utp, incluye: colocacidon a cualquier
nivel, mano de cbra y herramientas.

542 Suministro y colocacion de bandeja de rejillas de varillas de acero m 12.00
electrosoldada de 10 cm de ancho, tramo recto, cat. CF 54/150 EZ, marca
cablofil o similar, para tendido de cableado utp, incluye: colocacion a cualquier
nivel, mano de obra y herramientas.

543 Suministro y colocacion de salida lateral de charola a tubo, no. cat. mg-51-104- pza 30.00

ez marca charofil o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, con contra y monitor, racores de compresion, abrazadera tipo "u" para
tuberia de 21mm de @, tuercas y rondanas marca charofil, (producto no. 037: no.
cat. mg-51-422-ez) o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, incluye: mano de obra y materiales requeridos, fletes, conexiones,
elevaciones, cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo, limpiezas, trabajo terminado.

544 Suministro y colocacién de salida lateral de charola a tubo, no. cat. mg-51-104- pza 2.00

ez marca charofil o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, con contra y monitor, racores de compresion, abrazadera tipo "u" para
tuberia de 35mm de g, tuercas y rondanas marca charofil, (producto no. 037: no.
cat. mg-51-422-ez) o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnicas, incluye: mano de obra y materiales requeridos, fletes, conexiones,
elevaciones, cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta
gjecucion del trabajo, limpiezas, trabajo terminado.

545 Suministro y colocacién de tubo conduit metdlico galvanizado con rosca cedula m 250.00
30 de 3/4". De diametro, pared gruesa, incluye: mano de obra y materiales
requeridos, acarreo, trazo, corte, dobleces, elaboracion de cuerda, fijacian,
coples, limpieza, equipo de seguridad, herramienta, en cualquier nivel.

546 Suministro y colocacién de tubo conduit metélico galvanizado con rosca cedula m 12.00
30 de 1 1/4". De diametro, pared gruesa, incluye: mano de obra y materiales
requeridos, acarreo, trazo, corte, dobleces, elaboracién de cuerda, fijacion,
coples, limpieza, equipo de seguridad, herramienta, en cualquier nivel.

547 Suministro y colocacion de tuberia PVC pesado de 3/4" (19 mm) de diametro, m 16.00
incluye; pegamento para pvc, cortes, nivelacién, acoplado, fijado permanente y
accesorios para su correcta colocacion, limpieza del area.

./.

Vo. Bo/ISSET

REVISO: Arg. Thelma Patricia Silva Padron - Ing. Tilo Danie Fleg§#déz Cadena
Directora de Asistencia Téchica a los Municipios / B te de Obra.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro y colocacion de tuberia PVC pesado de 1" (25 mm) de didmetro,
incluye; pegamento para pvc, cortes, nivelacion, acoplado, fijlado permanente y
accesorios para su correcta colocacion, limpieza del area.

Suminisiro y colocacion de tuberia PVC pesado de 1 1/4" (32 mm) de diametro,
incluye; pegamento para pve, cortes, nivelacion, acoplado, fijado permanente y
accesorios para su correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro e instalacion de tuberia flexible tipo poliflex naranja de 3/4° de
didmetro; incluye: mano de obra, herramientas, desperdicios, limpieza del area,
en cualquier nivel.

Monitor y contra metélico galvanizado troquelado de 21mm (3/4") de diametro,
para tubo conduit a caja de conexion oculta y/o visible, marca certificada por la
NOM y UL, incluye: suministro, colocacion.

Monitor y contra metélico galvanizado troquelado de 35mm (1 1/4") de diameiro,
para tubo conduit a caja de conexidn oculta y/o visible, marca certificada por la
NOM y UL, incluye: suministro, colocacion.

Suminisiro y colocacién de conector recto para tubo de PVC pesado de 3/4" (19
mm) de diametro, incluye; acoplado, fijado permanente y accesorios para su
correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y colocacion de conector recto para tubo de PVC pesado de 1 1/4"
(32 mm) de diametro, incluye; acoplado, filado permanente y accesorios para
su correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y colocacién de conector recto para tubo de PVC pesado de 1 1/4"
(32 mm) de didmetro, incluye; acoplado, fijado permanente y accesocrios para
su correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro e instalacién de curva de 90° conduit pared gruesa de 21mm (3/4")
de diametro, metdlica galvanizada por inmersion en caliente cedula 30, con
rosca en cualquier nivel, incluye: acarreo, fijacion, equipo, herramienta y mano
de obra.

Suministro e instalacion de curva de 80° conduit pared gruesa de 35mm (1 14")
de diametro, metélica galvanizada por inmersién en caliente cedula 30, con
rosca en cualquier nivel, incluye: acarreo, fijacién, equipo, herramienta y mano
de obra.

Suministro y colecacion de codo de 90° PVC pesado de 3/4" (19 mm) de
diametro, incluye; cortes, nivelacion, acoplado, fijado permanente y accesorios
para su correcta colocacién, limpieza del area.

Suministro y colocacion de code de 90° PVC pesado de 1 1/4" (32 mm) de
diametro, incluye; cortes, nivelacion, acoplado, fijade permanente y accescrios
para su correcta colocacién, limpieza del area.

S — PN
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro y colocacion de soporteria tipo pera a base de barra roscada de 3/8"
de g y de 2 metros de longitud promedio, fijada al lecho inferior de losa @1.20m
y abrazadera de solera de 1 1/4"x5/16" para tuberia de 21mm de @. incluye:
tuercas, rondanas, empaques de neopreno, elementos de fijacién, alineado,
elevaciones, cualquier altura, asi como la herramienta necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo, limpiezas, trabajo terminado.

Suministro y colocacién de soporteria tipo pera a base de barra roscada de 3/8"
de ¢ y de 2 metros de longitud promedio, fijada af lecho inferior de losa @1.20m
y abrazadera de solera de 1 1/4"x5/16" para tuberia de 35mm de @. incluye:
tuercas, rondanas, empagues de necpreno, elementos de fijacion, alineado,
elevaciones, cualquier altura, asi como la herramienta necesaria para la comrecta
ejecucion del frabajo, limpiezas, trabajo terminado.

Suministro y colocacién de soporteria tipo pera a base de barra roscada de 3/8"
de @ y de 4 metros de longitud promedio, fijada al lecho inferior de losa @1.20m
y abrazadera de solera de 1 1/4"x5/16" para tuberia de 21mm de @. incluye:
tuercas, rondanas, empadues de neopreno, elementos de fijacion, alineado,
elevaciones, cualquier altura, asi como la herramienta necesaria para la correcta
ejecucion del frabajo, limpiezas, trabajo terminado.

Suministre y colocacion de soporte a base unicanal galvanizado perforado de
4"x2" de 256 cm de longitud, sujetado con varilla roscada de 3/8"@ de hasta 2
metros de longitud promedio, tuerca y arandela, soportado con clip tipo "u"
solera de 1/4" con tomnilio y arandela a cada 1.5 m Incluye: fijacién a losa o muro
con 2 taquetes de expansién de 3/8" con tornillo y tuerca, barrenado con taladro,
cargo por el costo de mano de obra y materiales con certificados NMX, equipo
de seguridad, en cualquier nivel.

Suministro y colocacion de soporte a base unicanal galvanizado perforado de
4"x2" de 25 cm de longitud, sujetado con varilla roscada de 3/8"2 de hasta 4
metros de longitud promedio, tuerca y arandela, soportado con clip tipe "u"
solera de 1/4" con tornillo y arandela a cada 1.5 m., incluye: fijacién a losa o
mure con 2 taguetes de expansion de 3/8" con tomiilo y tuerca, barrenado con
taladro, mano de obra y materiales con certificados NMX, equipc de seguridad,
en cualquier nivel.

Suministro y colocacion de caja registro metdlica galvanizada de 100 x 100 mm,
con sobretapa reduccion a chalupa, empotrada en muro, incluye: mano de cbra
y materiales requeridos, ranurado, resane, repello, fijacion, nivelacién, limpieza,
equipo de seguridad y herramienta, en cualquier nivel.

Suministro y colocacion de caja registro metalica galvanizada con tapa de 150 x
150 mm., incluye: mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo,
fifacion, nivelacion, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas cargos derivados del usc de equipo y herramienta, en
cualquier nivel.

-
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CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro e instalacion de minicaja de piso redonda para colocacién de salidas
de voz y datos marca thorsman o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, modelo 11000-12202, fabricada en aluminio de 5 pulg
de ancho y 3 pulg de alto, acabado en color aluminio natural con 6 accesos de
telecomunicaciones, incluye: mano de obra y materiales requeridos, flete a obra,
acarreo, fijacién, nivelacion, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacién y demdas cargos derivados del uso de equipo y
herramienta, en cualquier nivel.

Cable UTP de 4 pares, categorfa 6, calibre 24 awg, color gris, bobina de 305
metros, modelo UTP6M-MSB, marca levitén o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacion, conexiones, mano
de obra, pruebas y limpieza.

Placa de pared quickport, cavidad sencilla con ventana de identificacién, de 2
puertos, mod. 42080-2WS color blanco, marca levitdn o similar en calidad,
caracteristicas y especificacicnes técnicas, incluye: suministro, colocacion,
conexiones, tomilleria, mano de obra, pruebas y limpieza

Conector UTP categoria 6 QuickPort extreme, clasificado para componentes,
color blanco, modelo 61110-RW8, marca leviton o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacién,
conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de cable de parcheo de cobre UTP estandar de 3.04
metros, categoria 6, color azul, construido en fabrica, de 4 pares, 24 AWG, con
las siguientes caracteristicas: proteccion moldeada en sus extremos para
liberacion de tensién, mejor proteccion mecanica, cubierta de PVC, desempefio
superior a los 250 Mhz, cumple con las normas ISQ/MEC 11801, EIATIA 568
B.2, UL Y NMX, modelo 62460-10L. , marca levitén o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacion,
conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Suministro y colocacién de sistema de red en masa (tierra fisica) @3.00m, con
soporte borne shb+borne b-imetal bit 6/50 marca cablofil o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones t&cnicas, incluye: ganchillo para soporte de
cable @1.00m, conexiones, efevaciones, cualquier aitura, limpiezas.

Suministro y colocacion de cable vinanel 2000 cal 10 thw marca Condumex o
viakon. incluye: puntas, conexiones, pruebas de funcionamiento, elevaciones,
cualquier altura, limpiezas.

Rack-01 en site de clinica

Gabinete de red net-access™ n-type, modelo N8522BE, marca panduit o
similar, con panel superior, rieles para equipo roscados, puerta frontal perforada
de 1 bisagra abre hacia la derecha o izquierda, puertas posteriores perforadas
abren por el medio para minimizar espacio necesaric para abrirlas, paneles
laterales sin aberturas, administradores verticales de 45 ur al frente y por la
parte posterior de los postes frontales.

)
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro e instalacion de distribuidor de fibra de fibra dptica con 4 paneles de
conectores cch, marca corning o similar, modelo CCH-01U, incluye: mano de
obra especializada para la ejecucion de los trabajos, revisién del material antes
de instalarlo, pruebas después de su colocacion y remate, herramientas y
equipos, equipo de proteccion y seguridad para el personal , limpieza del drea
de trabajo durante y al final de la ejecucion de este concepto.

Suministro e instalacién de panel pigtail con 6 conectores le daplex multimodo
cch, marca coming, modelo CCH-CP12-E4-PQ3SH, incluye: mano de cbra
especializada para la ejecucion de los trabajos, revisién del material antes de
instalarto, pruebas después de su colocacién y remate, equipo de proteccién y
seguridad para el personal, limpieza del area de trabajo durante y al final de la
ejecucion de este concepto.

Suministro e instalacién de tubo fan-out kits 12 hilos 63.5 cm, modelo FAN-
0OD25-12, marca de referencia corming o similar, incluye: mano de obra
especializada para la ejecucion de los trabajos, revisién del material antes de
instalarlo, pruebas después de su colocacion y remate, equipo de proteccion y
seguridad para el personal, limpieza del area de trabajo durante y al final de la
ejecucion de este concepto.

Suministro e instalacion de cordén de parcheo tipo (jumper) diplex de fibra
optica monomodo de 50micras 125 micras con terminacion en conectores le- le
marca corning, incluye: mano de obra especializada para fa ejecucién de los
frabajos, revision del material antes de instalarlo, pruebas después de su
colocacion y remate, equipo de proteccidn y seguridad para el personal,
limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucion de este concepto.

Suministro e instalacién de Switch TP-Link Gigabit Ethernet TL-SG3428XMP,
con las siguientes caracteristicas: factor de forma rack de 1U, 24 puerios fijos
RJ45 (PoE +) de deteccidon automatica, 4 puertos GbE (1 Gb/100 Mb/10 Mb),
128 Gbps capacidad de la estructura del switch, 16000 entradas MAC, 1 puerto
RJ45 de consocla/administracion para la configuracién, Memoria de CPU: 512 Mb
DRAM, capa del interruptor L2+ gestionado, garantia de 1 afio, incluye: kit de
montaje en bastidor, mano de obra requeridos, fletes, colocacion, conexion,
pruebas, limpieza, depreciacién y demas cargos derivados del uso.

R
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580 Servidor de comunicaciones unificadas marca Mitel o similar, modelo Mitel 470, pza. 1.00
incluye: software, servidor de aplicaciones integradas OIP, garantia,
capacitacion para 2 personas.
581 Panel de parcheo de 24 puerto RJ-45 cat. 6 color negro, modelo 69270-U24, pza. 4.00
marca leviton o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro, colocacion, conexiones, mano de obra, pruebas y
limpieza.
582 Organizador horizontal de 2 ur con puerta frontal y posterior, mod. 492RU-HFR, pza. 5.00
marca levitdn o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro, colocacion, mane de obra, pruebas y limpieza.
583 Estante Charola Bandeja Estandar Universal para Gabinete Rack de Servidores - pza. 1.00

2U 19 Pulgadas, mod. CABSHELF, marca StarTechcom o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacion,
mano de obra, pruebas y limpieza.

584 Suministro e instalacion de cable de parcheo de cobre UTP estandar de 1.52 pza. 84.00

metros, categoria 6, color azul, construido en fabrica, de 4 pares, 24 AWG, con
las siguientes caracteristicas: proteccion moldeada en sus extremos para
liberacion de tension, mejor proteccién mecanica, cubierta de PVC, desempefio
superior a los 250 Mhz, cumple con las normas ISOAEC 11801, EIA/TIA 568
B.2, UL Y NMX, modelo 624860-05L , marca levitbn o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacion,
conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

585 Suministro e instalacion de Smart-UPS SRT de APC de 5000 VA RM, pza. 1.00
transformador reductor de 208 V a 120 V 2U, altura de rack 5UR, modelo
SRTHKRMXLT-5KTF, marca de referencia alimentacion 230VCA de entrada y
salida, rieles de apoyo para montaje en rack, manual de usuario, tiempo de
recarga de bateria 1.5H, peso 98.88 kg, temperatura de operacicn de 0 a 40 °C,
incluye: suministro, colocacion, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

586 Suministro e instalacion de PDU Basico Monofasico de 200V ~ 240V, 5kW / pza. 1.00
5.8kW, 10 Tomacorrientes C13, Entrada L6-30P, Cable de 3.66 m [12 pies],
instalacion en 1U de Rack, modelo PDUH30HV, marca Triplite o similar.

Sistema de tierra para rack-01 en site de clinica

587 Suministro y colocaciéon de tubo conduit de PVC pesado de 1" de diametro, m 6.00
pared gruesa, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales
requeridos, flete a obra, trazo, corte, dobleces elaboracion de cuerda, fijacién,
guia de alambre galvanizado no.14, coples, limpieza, equipo de seguridad,
instalaciones especfficas, herramienta, en cualquier nivel.

588 Suministro e instalacion de curva de 80° conduit PVC pesado de 27mm (1") de pza 3.00
diamefro, con espiga y campana, para canalizacion de distribucion de fuerza en
cualquier nivel, incluye: fijacion, supervision, equipo, herramienta y mano de
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro y colocacién de cable de tierra cal. 2/0 awg. incluye; mano de obra,
materiales, desperdicios, trazo, cortes, marcas y pruebas, guiado, cableado,
peinar, conexién, soldar, encintar, limpieza, equipo de seguridad, herramienta,
en cualquier nivel.

Suministro y colocacién de cable de tierra cal. 2 awg. incluye; mano de obra y
materiales, desperdicios, trazo, cortes, marcas y pruebas, guiado, cableado,
peinar, conexion, soldar, encintar, limpieza, equipo de seguridad, herramienta,
en cualquier nivel.

Barra de aterrizaje en rack de 7' de 8 agujeros modeio busbar.

Suministro e instalacién de kit de fierra fisica, de la marca total ground o similar,
compuesto de electrodo de puesta a tierra modelo TG-70K, efaborado de cobre
electrolitico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los
efectos de la corrosién, incluye: dispositivo de filtracion de baja frecuencia LCR
montado en estructura con borne de conexidon de 1/2", Acoplador de
impedancias modelo TGC01 con capacidad de 1500 amperes, en gabinete
nema 4, compuesto H20hm base organica, elaborado con material higroscépico
coagulante de humedad, 5 conectores mecanicos TGCR-10, 2 conectores
mecanicos TGAB-15, 1 registre $-1010, 1 brijula magnética y nivel de gota,
mano de obra y materiales, equipo de seguridad, fletes, colocacion,
depreciacién, nivelacion, conexion, limpieza, equipo y herramientas.

Instalacidn de cctv en clinica

Suministro y colocacion de registro telefénico L1T, prefabricado de concreto
armade de 0.73 x0.63 x 0.68 m, muros de 11.5 cm de espesor con concreto
hidraulico, fc=200 kc/cm2, malla electrosoldada 6x6 4/4 fy= (600kg/cm?2), firme
de 8 cm, marco y contramarco de angulo de acero de 1 3/4"x1 3/4™x 3/16", peso
aprox. 515 kg, marca de referencia Mit concreto o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: mano de obra, pintura
primaria y acabado en tapas, y angulos, excavacién, relleno, equipo de
seguridad, traslado, repello, limpieza del area herramientas y mano de obra.

Suministro y colocacién de salida lateral de charola a tubo, no. cat. mg-51-104-
ez marca. charofil, con contra y monitor, racores de compresion, abrazadera tipo
"u" para tuberia de 21mm de g, tuercas y rondanas marca charofil, (producto no.
037: no. cat mg-51-422-ez} o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: mano de obra y materiales, fletes,
conexiones, elevaciones, cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para
la correcta ejecucion del trabajo, limpiezas, herramienta y mano de obra.

Suministro y colocacion de tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula
30 de 3/4" de diametro, pared gruesa, incluye: mano de obra y materiales,
trazo, cortes, dobleces, elaboracion de cuerda, fijacion, coples, limpieza,
equipo de seguridad, herramienta, en cualquier nivel.

Suministro y colocacion de tuberia PVC pesado de 3/4" (19 mm} de didgmetro,
incluye; pegamento para pvc, cortes, nivelacidn, acoplado, fijado permanente y
accesorios para su correcta colocacién, limpieza del area.

Surministre y colocacion de tuberia PVC pesado de 1" (25 mm) de diametro,
incluye; pegamento para pvc, cortes, nivelacion, acoplado, fijado permanente y
accesorios para su coirecta colocacion, limpieza del area.

REVISO: Arg. Thelma Patricia Silva Padrén
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Monitor y contra metdlico galvanizado troquelado de 21mm (3/4") de diametro,
para tubo conduit a caja de conexién oculta y/o visible, marca certificada por la
NOM y UL, incluye: suministro, colocacién.

Suministro y colocacion de conector recto para tubo de PVC pesado de 3/4" (19
mm) de diametro, incluye; acoplado, fijado permanente y accesorios para su
correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y colocacién de conector recto para tubo de PVC pesado de 1" (25
mm) de didmetro, inciuye; acoplado, fijado permanente y accesorios para su
correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro e instalacion de curva de 90° conduit pared gruesa de 21mm (3/4™)
de didmetro, metdlica galvanizada por inmersion en caliente cedula 30, con
resca en cualquier nivel, incluye: fijacién, equipo, herramienta y mano de obra.

Suministro y colocacién de codo de 90° PVC pesado de 3/4" (19 mm) de
diametro, incluye; cortes, nivelacion, acoplado, fijado permanente y accesorios
para su correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y cofocacién de codo de 90° PVC pesado de 1" (25 mm) de diametro,
incluye; cortes, nivelacidon, acoplado, fijado permanente y accesorios para su
correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y colocacién de soporteria tipo pera a base de barra roscada de 3/8"
de g y de 2 metros de longitud promedio, fijada al lecho inferior de losa @1.20m
y abrazadera de solera de 1 1/4"x5/16" para tuberia de 21mm de @. incluye:
tuercas, rondanas, empaques de neopreno, elementos de fijacion, alineado,
elevaciones, cualquier altura, asi como {a herramienta necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo, limpiezas, frabajo terminado.

Suministro y colocacion de soporteria tipo pera a base de barra roscada de 3/8"
de o y de 4 metros de longitud promedio, fijada al lecho inferior de losa @1.20m
y abrazadera de solera de 1 1/4"x5/16" para tuberia de 21mm de @. incluye:
tuercas, rondanas, empaques de neopreno, elementos de fijacion, alineado,
elevaciones, cualquier altura, asi como la herramienta necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo, limpiezas, trabajo terminado.

Suministro y colocacion de caja registro metslica galvanizada de 100 x 100 mm,
con sobretapa reduccion a chalupa, empotrada en muro, incluye: mano de obra
y materiales requeridos, ranurado, resane, repello, fijacién, nivelacion, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad y herramienta, en
cualquier nivel.

Suministro y colocacion de caja registro metalica galvanizada con tapa de 150 x
150 mm., incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales
requeridos, flete a obra, acameo, fijacién, nivelacién, limpieza, equipo de
seguridad, herramienta, en cualguier nivel.

REVISO: Arg:- iFe ma ;airlcla Qilva Padron
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CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Cable UTP de 4 pares, categoria 8, calibre 24 awg, color gris, bobina de 305
mefros, modelo UTPS6M-MSB, marca levitén o similar en calidad, caracteristicas
y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacién, conexiones, mano
de obra, pruebas y limpieza.

Placa de pared quickport, cavidad sencilla con ventana de identificacién, de 1
puertos, mod. 42080-1WS color blanco, marca leviton o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacion,
conexiones, tornilleria, mano de obra, pruebas y limpieza

Conector UTP categoria 6 QuickPort extreme, clasificado para componentes,
color blanco, modelo 61110-RW6, marca levitbn o similar en calidad,
caracleristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacion,
conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacién de cable de parcheo de cobre UTP estandar de 0.90
metros, categoria 8, color azul, construido en fabrica, de 4 pares, 24 AWG, con
las siguientes caracteristicas: proteccion moldeada en sus extremos para
liberacién de tension, mejor proteccidén mecanica, cubierta de PVC, desempefic
superior a los 250 Mhz, cumple con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568
B2, UL Y NMX, modelo 62460-03L , marca levitdon o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacion,
conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacién de Camara de red de torreta fija de 4mp modelo DS-
2CD1343G0OE-IF marca Hikvision o similar, ip 67, estandar; tcp / ip, sensor: 1/3
progressive scan cmos, sistema de escaneo: progresivo, resolucion: 25680 x
1440 - 3.7 mpx, 2304 x 1296 - 3 mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p,
lente: 2.8 mm, angulo de visién: 100°, rango de iluminacién ir: 30 m, método de
compresion de imagen: h.265 + / h.265 / h.264 + / h.264 / mjpeg velocidad de
bits: 32 - 8192 kbps, velocidad de cuadros de transmisidn principal: 20 fps a 4
mpx, 25 fps a 3 mpx, interfaz de red: 10/100 base-t (1j-45), consumo de energia
y corriente: 12 Vdce, 0.38 a, max. 4.5 W; Poe (802.3af 36 Va57V), 0.2 A 0.1A,
max. 5.5 W, incluye: materiales, mano de obra, colocacién, conexién, pruebas y
limpieza.

Suministro e instalacién de Camara de red tipo domo verifocal motorizada de
4mp antivandalica, modelo: DS-2CD2746G2-1Z3, tecnologia Darkfighter, marca
de referencia Hikvision o similar, ip 66, estandar: tcp / ip, sensor: 1/3 progressive
scan cmos, sistema de escaneo: progresivo, max. resolucion: 2688 x 1520,
lente: 2.8 mm, angulo de vision: 108°, rango de iluminacién ir: 40 m, método de
compresion de imagen: h.265 + / h.265 / h.264 + / h.264 / mjpeg, velocidad de
bits: 32 a 192 kbps (mp2(2)/8 a 320 kbps (mp3)/16 a 64 kbps (aac), velocidad de
cuadros de transmision principal; 25 fps a 4 mpx, interfaz de red: 10/100 base-t
(r-45), consumo de energia y corriente: 12 Vdc, 0.88 A, max. 10.5 W; Poe
(802.3af, 36 v a 57 v}, 0.35A a 0.22A, max. 12.5 W, incluye: Soporte de pared
modelo DS-14737J-155, materiales, mano de obra, colocacién, conexién,
pruebas y limpieza.

\

-

REVISO: Arq. Thelma PatNcia Silva Padrén
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro e instalacién de Camara de red tipo domo verifocal moforizada de
4mp antivandalica, modelo: DS-2CD2746G2-IZS, tecnologia Darkfighter, marca
de referencia Hikvision o similar, ip 66, estandar: tcp / Ip, sensor: 1/3 progressive
scan cmos, sistema de escaneo: progresivo, max. resolucion: 2688 x 1520,
lente: 2.8 mm, angulo de vision: 108°, rango de iluminacién ir: 40 m, método de
compresién de imagen: h.265 + / h.265 / h.264 + / h.264 / mjpeg, velocidad de
bits: 32 a 192 kbps (mp212)/8 a 320 kbps (mp3)/186 a 64 kbps (aac), velocidad de
cuadros de transmisién principal: 25 fps a 4 mpx, interfaz de red: 10/100 base-t
(ri-45), consume de energia y cormriente: 12 Vde, 0.88 A, max. 10.5 W, Poe
(802.3af, 36 v a 57 v), 0.35A a 0.22A, max. 12.6 W, incluye: Soporte para
cAmara tipo domo con caja de conexiones modelo DS-14737J-155B, colocado
en soporte para montaje en poste vertical modelo DS-1475Z2J-5US, materiales,
mano de obra, colocacion, conexion, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de Camara de red tipo bala verifocal motorizada de 4mp
antivandalica, modelo: DS-2CD2646G2-12S, tecnologia Darkfighter, marca de
referencia Hikvision o similar, ip 66, k10, estandar: tcp / ip, sensor: 1/3
progressive scan cmos, sistema de escaneo: progresivo, max. resolucion: 2688
x 1520, lente: 2.8 mm, angule de vision: 108°, rango de iluminacion ir: 60 m,
método de compresién de imagen: h.265 + / h.265 / h.264 + / h.264 / mjpeg,
video bitrate: 32 Kbps a 8 Mbps, velocidad de bit de audio: 64 Kbps
(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps
(MP2L.2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC), velocidad de cuadros de
transmision principal: 30 fps a 4 mpx, inferfaz de red: 10/100 base-t (rj-45),
consumo de energia y corriente: 12 Vdc, 1.08 A, max. 13 W; Poe (802.3af, class
4, 42 a 57 v), 0.36A a 0.27A, max. 15 W, incluye: Soporte exterior vertical con
brazo, de 1.00 x 0.25 m, placa inferior de 0.1 x 0.1 m con barrenos, placa
superior de 0.08 x 0.08 con ablongos, marantes, pruebas y puesta en operacion.
{36,000 btushr). (3.0 t.N)

Suministro e instalacion de Controlador para domos IP con palanca 3D, modelo
DS-1200KI, marca Hikvision o similar, capaz de controlar domos IP (Hikvision)
con interfaz de red LAN, Pantalla de 128 x 64 pixeles, consumo menor a 4.5 W,
Alimentacion 12 V.c.d, incluye transformador, pesc 2 kg, incluye: materiales,
mano de obra, colocacion, conexién, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacién de monitor profesional HIKVISION 43" modelo DS-
D5043QE, marca HIKVISION o similar, full HD, formatos graficos soportados
1920 x 1080 (HD 1080}, Incluye: materiales, mano de obra, colocacion,
conexion, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de soporte universal a pared inclinable de 10" a 43"
modelo 4000MP1043 marca power & co o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, incluye: mano de obra para la ejecucion de los
trabajos, herramientas, y limpieza del area .

Suministro e instalacion de software de monitoreo remoto, incluye: puesta en
marcha, mano de obra especializada para la ejecucion de los trabajos, revision
del material antes de instalario, pruebas después de su colocacion, y limpieza
del area de trﬂbajo.

/’d’-_‘_——‘—‘\v
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTO
Rack-01 en site en clinica (cctv)

Suministro e instalacién de Switch TP-Link Gigabit Ethernet TL-SG3428XMP,
con las siguientes caracterisficas: factor de forma rack de 1U, 24 puertos fijos
RJ45 (PoE +) de deteccion automatica, 4 puertos GbE (1 Gb/100 Mb/10 Mby),
128 Ghps capacidad de la estructura del switch, 16000 entradas MAC, 1 puerto
RJ45 de conscla‘administracién para la configuracién, Memoria de CPU: 512 Mb
DRAM, capa del interruptor L2+ gestionado, garantia de 1 afio, incluye: kit de
montaje en bastidor, materiales, manc de obra, colocacion, conexion, pruebas y
limpieza.

Suministro e instalacion de sistema NVR Hibrido de 32 canales, compresion
H.265+, 24 puertos POE+, 12 megapixeles (4k), soporta 4 HDD's internos de
hasta 8 TB (32 TB en total), deteccion de movimiento multizona, zoom digital en
visualizacién y grabacion, dual stream {main stream y sub stream), soporta
avance rapido, lento, cuadro a cuadro, soporta tecnologia de discos duros
SMART., soporta multiples tipos de grabacién, incluyendo tiempo real,
grabacion manual, video sensor y alarma, sopoita grabacion ciclica
(sobreescritura) y no ciclica, modelo DS-7732NI-14/24P, marca Hikvision o
similar, incluye: materiales, mano de obra, colocacion, conexién, pruebas y
limpieza.

Suministre e instalacion de sistema NVR Hibrido de 32 canales, compresion
H.265+, 16 puertos POE+, 8 megapixeles (4k), soporta 4 HDD's internos de
hasta 6 TB (24 TB en total), deteccion de movimiento multizona, zoom digital en
visualizacién y grabacion, dual stream (main stream y sub stream), soporta
avance rapido, lento, cuadro a cuadro, soporta tecnologia de discos duros
SMART., soporta miltiples tipos de grabacion, incluyendo tiempo real,
grabacion manual, video sensor, video sensor y alarma, video sensaor o alarma,
soporta grabacién ciclica (sobreescritura) y no ciclica, modelo DS-7732NI-
K4/16P, marca Hikvision o simitar, materiales, mano de obra, colocacion,
conexion, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de Disco Duro para Video vigilancia Westemn Digital WD
Purple 3.5", 6TB, SATA Ill, 6 Gbit/s, 64MB Cache, modelo WDB0PURZ, marca
Western Digital o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye; materiales, mano de obra, colocacion, conexién, pruebas y limpieza.

Panel de parchec de 24 puerio RJ-45 cat. 6 color negre, modele 69270-U24,
marca levitdn o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro, colocacidn, conexiones, mano de obra, pruebas y
limpieza.

REVISO: Arg. Thelma Patricia Silva Padron
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REVISO: Arg. Thelma Palricia Silva'Padran

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro e instalacién de cable de parcheo de cobre UTP estandar de 1.52
metros, categoria 6, color azul, construido en fabrica, de 4 pares, 24 AWG, con
las siguientes caracteristicas: proteccion moldeada en sus exiremos para
liberacién de tensién, mejor proteccion mecdnica, cubierta de PVC, desempefio
superior a los 250 Mhz, cumple con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568
B.2, UL Y NMX, modelc 62460-05L, marca leviton o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: suministro, colocacion,
conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Organizador horizontal de 2 ur con puerta frontal y posterior, mod. 492RU-HFR,
marca levitén o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas,
incluye: suministro, colocacion, mano de obra, pruebas y limpieza.

Instalacién de deteccién de humo en clinica

Suministro e instalacién de Detector de humo fotoeléctrico inalambrico modelo
DS-PDSMK-S-WB, marca de referencia Divisibn o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones técnicas, incluye: mano de obra,
herramientas, desperdicios, limpieza del area, en cualquier nivel.

Suministro e instalacién de Panel de alarma AX PRO, inaldmbrico, wifi y
ethernet, modelo DS-PWA48-E-WB, marca de referencia Hikvision o similar.:
incluye: mano de obra, herramientas, desperdicios, limpieza del area, en
cualguier nivel.

Suministro e instalacion de Sirena inalambrica con estrobo, modelo DS-PS1-E-
WB/R, marca de referencia Hikvision o similar.; incluye: mano de obra,
herramientas, despérdicios, limpieza del area, en cualquier nivel.

Suministro e instalacion de Botén de panico inaldmbrico, modele DS-PDEB1-
EG2-WB, marca de referencia Hikvision o similar.; incluye: mano de obra,
herramientas, desperdicios, limpieza del area, en cualguier nivel.

Instalacién de voz y datos en palapa

Suministro e instalacion de tuberia flexible tipo poliflex naranja de 3/4" de
diametro; incluye: mano de cbra, herramientas, desperdicios, limpieza del area,
en cualquier nivel.

Suministro y colocacion de caja registro metalica galvanizada con tapa de 150 x
150 mm. incluye: materiales, mano de obra, colocacion, pruebas y limpieza.

Suministro y colocacién de caja registro metdlica galvanizada de 100 x 100 mm,
con sobretapa reduccion a chalupa, empotrada en muro, incluye: mano de obra
y materiales, ranurado, resane, repello, fijacion, nivelacion, limpieza,
herramienta, en cualquier nivel.

Cable UTP de 4 pares, categoria 6, calibre 24 awg, color gris, bobina de 305
metros, modelo UTP6M-MSB, marca leviton o simifar, incluye: suministro,
colocacion, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Placa de pared quickport, cavidad sencilla con ventana de identificacion, de 1
puerto, mod. 42080-1WS color blanco, marca leviton o similar, incluye:
suministro, colocacién, conexiones, tornilleria, mano de obra, pruebas y
limpieza

_—
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Placa de pared quickport, cavidad sencilla con ventana de identificacién, de 2
puertos, mod. 42080-2ZWS color blanco, marca leviton ¢ similar, incluye:
suministro, colocacién, conexiones, tornilleria, manoc de obra, pruebas y
limpieza

Conector UTP categoria 6 QuickPort extreme, clasificado para componentes,
calor blanco, modele 61110-RW6, marca leviton o similar, incluye: suministro,
colocacién, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacién de cable de parcheo de cobre UTP estandar de 3.04
metros, categoria 6, color azul, construido en fabrica, de 4 pares, 24 AWG, con
fas siguientes caracteristicas: proteccion moldeada en sus exiremos para
liberacion de tension, mejor proteccion mecanica, cubierta de PVC, desempefio
superfor a los 250 Mhz, cumple con ias normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568
B.2, UL Y NMX, modelo 62460-10L , marca ieviton o similar, incluye: suministro,
colocacién, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de cable de parcheo de cobre UTP estandar de 0.90
metros, categoria 6, color azul, construido en fabrica, de 4 pares, 24 AWG, con
las siguientes caracteristicas: proteccion moldeada en sus extremos para
liberacion de tension, mejor proteccion mecéanica, cubierta de PVC, desempefio
superior a los 250 Mhz, cumple con las normas ISO/NEC 11801, EIA/TIA 568
B2, UL ¥ NMX, modelo 62460-03L , marca leviton o similar, incluye:
suministro, colocacion, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de Céamara de red de torreta fija de 4mp modelo DS-
2CD1343GOE-IF marca Hikvision o similar, ip 67, estandar: tcp / ip, sensor: 1/3
progressive scan cmos, sistema de escaneo: progresivo, resolucion: 2560 x
1440 - 3.7 mpx, 2304 x 1296 - 3 mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p,
lente: 2.8 mm, angulo de vision: 100°, rango de ifuminacion ir: 30 m, método de
compresion de imagen: h.265 + / h.265 / h.264 + / h.264 / mjpeg velocidad de
bits: 32 - 8192 kbps, velocidad de cuadros de fransmision principal: 20 fps a 4
mpx, 25 fps a 3 mpx, interfaz de red: 10/100 base-t (1j-45), consumo de energla
y corriente: 12 Vdc, 0.38 a, max. 4.5 W, Poe (802.3af, 36 Va 57 V), 0.2 A 0.1 A,
max. 5.5 W, incluye: Soporte de montaje en pared modelo DS-12727J-110-TRS,
incluye. materiales, mano de obra, colocacion, conexién, pruebas y limpieza.

REVISO: Arg. Thelma Patricia Silva Padrén
Directora de Asistencia Técnica a los Municipios
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGARNA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTO
Gab-01 en oficina de la palapa

Suministro e instalacién de Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared
15U con 40.89cm de Profundidad, puertas y caja hecho de acero, puerta frontral
y laterales con malla de acero, capacidad de carga de 90 kg, marca
StarTech.com o simifar, modelo RK1520WALHM, incluye: montaje en pared,
accesorios, conexiones internas, herramientas, manc de obra, pruebas y
limpieza.

Suministro e instalacién de Switch Marca Cisco, Business 250 - 8 Puertos -
Gigabit - 2 Combo - PoE - Gestionado, modelo CBS250-8P-E-2G-NA, con las
siguientes caracteristicas: factor de forma rack de 1U, 8 puertos fijos RJ45 (PoE
+) de deteccion automatica, 2 puertos combo sfp, 14.88 mpps, 20 Gbps, capa
del interruptor L2/L.3 gestionado, garantia de 1 afo, incluye: kit de montaje en
bastidor, incluye: materiales, mano de obra, colocacién, conexion, pruebas y
limpieza.

Panel de parcheo de 24 puerto RJ-45 cat. 6 color negro, modelo 69270-U24,
marca [eviton o similar, incluye: suministro, colocacion, conexiones, mano de
obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de cable de parcheo de cobre UTP estandar de 1.52
metros, categoria 6, color azul, construido en fabrica, de 4 pares, 24 AWG, con
las siguientes caracteristicas: proteccién moldeada en sus extremos para
liberacién de tension, mejor protecciéon mecanica, cubierta de PVC, desemperio
superior a los 250 Mhz, cumple con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568
B.2, UL'Y NMX, modeio 62460-05L , marca leviton o similar, incluye: suministro,
colocacién, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Organizador horizontal de 2 ur con puerta frontal y posterior, mod. 492RU-HFR,
marca leviton o similar, incluye: suministro, colocacién, mano de obra, pruebas
y limpieza.

Suministro e instalacion de Smart-UPS X de APC 1500 VA rackftorre LCD,
alimentacién 230VCA de entrada y salida, rieles de apoyo para montaje en rack,
manual de usuario, tiempo de recarga de bateria 3H, peso 24.82 kg,
temperatura de operacion de 0 a 40 °C, modelo SMX1500RMI2U, marca de
referencia APC o similar, incluye: suministro, colocacion, conexiones, mano de
obra, pruebas y limpieza.

Sistema de tierra para gab-01 en palapa

Suministro y colocacion de tubo conduit de PVC pesado de 1". De diametro,
pared gruesa, incluye: mano de obra y materiales, trazo, corte, dobleces
elaboracion de cuerda, fijacion, guia de alambre galvanizado no.14, coples,
equipo de seguridad, instalaciones , equipo y herramienta, en cualguier nivel.

REVISO- Arg. Thelma PatMdia Silva Padrén
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,
MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

FECHA: 2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Suminisiro e instalacién de curva de 90° conduit PVC pesado de 27mm (1") de pza 3.00
diametro, con espiga y campana, para canalizacion de distribucién de fuerza en
cualquier nivel, incluyefijacién, supervisién, equipo, herramienta y mano de
obra.

Suministro y colocacion de cable de tierra cal. 2/0 awg. incluye; cargo directo m 6.00
por el costo de la mano de obra y materiales requeridos, flete a obra acarreos,

desperdicios, trazo, cortes, marcas y pruebas, guiado, cableado, peinar,

conexin, soldar, encintar, limpieza , equipe de seguridad, equipo y

herramienta, en cualquier nivel.

Suministro y colocacion de cable de tierra cal. 2 awg. incluye; mano de obra y m 4.00
materiales requeridos, desperdicios, trazo, cortes, marcas y pruebas, guiado,

cableado, peinar, conexién, soldar, encintar, limpieza, equipo de seguridad,

equipo y herramienta, en cualquier nivel,

Suministro e instalacion de kit de tierra fisica, de la marca total ground o similar, pza 1.00
compuesto de electrodo de puesta a tierra modelo TG-70K, elaborado de cobre
electrolitico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los
efectos de la corrosion, incluye: dispositivo de filtracion de baja frecuencia LCR
montado en estructura con borne de conexién de 1/2", Acoplador de
impedancias modelo TGCO1 con capacidad de 1500 amperes, en gabinete
nema 4, compuesto H20hm base organica, elaborado con material higroscépico
coagulante de humedad, 5 conectores mecanicos TGCR-10, 2 conectores
mecanicos TGAB-15, 1 registro 8-1010, 1 brijula magnética y nivel de gota,
mano de obra y materiales , equipc de seguridad, colocacion, nivelacion,
conexién, limpieza, pruebas, equipo y herramientas.

Instalacién de cctv palapa

Suministro y colocacién de registro telefonico L1T, prefabricado de concrefo pza 5.00
armado de 0.73x0.63x0.68 m muros de 11.5 cm. de espesor con concreto

hidraulico, f'c=200 kc/cm2, malla electrosoldada 6x6 4/4 fy= (600kg/cm?2), firme

de 8 cm, marco y contramarco de angulo de acero de 1 3/4"x1 3/4"x 316", peso

aprox. 515 kg, marca de referencia Mit concreto o similar, incluye: mano de

obra, pintura primaria y acabado en tapas, y angulos, excavacion, relleno,

equipo de seguridad, traslado, repello, limpieza del area, retiro de material

sobrante.

Suministro y colocacion de tuberfa PVC pesado de 3/4" (19 mm) de digmetro, m 65.00
incluye; pegamento para pvc, cortes, nivelacion, acoplado, fijado permanente y
accesorios para su correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y colocacién de tuberia PVC pesado de 1" (256 mm) de didmetro, m 15.00
incluye; pegamento para pvc, cortes, nivelacién, acoplado, fijado permanente y
accesorios para su correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y colocacion de tuberfa PYC pesado de 1 1/4" (32 mm) de diametro, m 20.00
incluye; pegamento para pvc, cortes, nivelacion, acoplado, fijado permanente y

accesorios para,su correcta colocacion, limpieza del drea. =
- - - Bo. ISSET

REVISO: Arg. Thelma Patricia Silva Padrén Ing. Tilo Dafiie windez Cadena
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro y colocacion de tuberia PVC pesado de 1 1/2" (38 mm) de diametro,
incluye; pegamento para pve, cortes, nivelacion, acoplado, fijado permanente y
accesorios para su correcta colocacion, limpieza del drea.

Suministro y colocacion de conector recto para tubo de PVC pesado de 3/4" (19
mm) de diametro, incluye; acoplado, fijado permanente v accesorios para su
correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y colocacion de conector recto para tubo de PVC pesado de 1 1/2"
(38 mm) de diametro, incluye; acoplado, fijado permanente y accesorios para
su correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y colocacion de codo de 90° PV(C pesado de 3/4" (19 mm) de
diametro, incluye; cortes, nivelacion, acoplado, fijado permanente y accesorios
para su correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro y colocacién de codo de 90° PVC pesado de 1 1/2" (38 mm) de
diametro, incluye; cortes, nivelacién, acoplado, fijado permanente y accesorios
para su correcta colocacion, limpieza del drea.

Cable UTP de 4 pares, categoria 6, calibre 24 awg, color gris, bobina de 305
metros, medelo UTP6M-MSB, marca leviton o similar, incluye: suministro,
colocacién, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Conector UTP categoria 6 QuickPort extreme, clasificado para componentes,
color blanco, modelo 61110-RW8, marca leviton o similar, incluye: suministro,
colocacion, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de cable de parcheo de cobre UTP estandar de (.90
metros, categoria 6, color azul, construido en fabrica, de 4 pares, 24 AWG, con
las siguientes caracteristicas: proteccion moldeada en sus extremos para
liberacion de tension, mejor proteccién mecdnica, cubierta de PVC, desempeiio
superior a los 250 Mhz, cumple con las normas ISO/IEC 11801, EiA/TIA 568
B.2, UL Y NMX, modelo 62460-03L , marca leviton o similar, incluye:
suministro, colocacion, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de Camara de red tipo domo verifocal motorizada de
4mp antivandalica, modelo: DS-2CD2746G2-128, tecnologia Darkfighter, marca
de referencia Hikvision o similar, ip 66, estandar: tcp / ip, sensor: 1/3 progressive
scan cmos, sistema de escaneo: progresivo, max. resolucion: 2688 x 1520,
lente: 2.8 mm, angulo de vision: 108°, rango de iluminacion ir: 40 m, método de
compresion de imagen: h.265 + / h.265 [ h.264 + / h.264 / mjpeg, velocidad de
bits: 32 a 192 kbps (mp212)/8 a 320 kbps (Mp3)/16 a 64 kbps (aac), velocidad de
cuadros de transmision principal: 25 fps a 4 mpx, interfaz de red: 10/100 base-t
(rj-45), consumo de energia y corriente: 12 Vde, 0.88 A, max. 10.5 W; Poe
(802.3af, 36 v a 57 v), 0.35A a 0.22A, max. 12.5 W, incluye: Soporte para
camara tipo domo con caja de conexiones modelo DS-14732J-1558, colocado
en soporte para montaje en poste vertical modelo DS-14752J-SUS, incluye:
materiales, mano de obra, colocacion, conexion, pruebas y limpieza.
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CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTO
Gab-01 en oficina de la palapa (cctv)

Suministro e instalacion de sistema NVR Hibrido de 16 canales, compresion
H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 16 puertos POE+, 8 megapixeles (4k),
soporta 2 HDD's intermos de hasta 6TB (12 TB en total), deteccion de
movimiento multizona, zoom digital en visualizacién y grabacion, dual stream
(main stream y sub stream), soporta avance rapido, lento, cuadro a cuadro,
soporta tecnologia de discos duros S.MA.R.T., soporta mulltiples tipos de
grabacion, incluyendo tiempo real, grabacién manual,videcsensor, videosensor
y alarma, videosensor o alarma, soporta grabacion ciclica (sobreescritura) y no
ciclica, modelo DS-7616NI-K2/16P, marca Hikvision o similar, incluye:manc de
obra y materiales ,colocacion, conexion, pruebas, limpieza.

Suministro e instalacién de Disco Duro para Videovigilancia Western Digital WD
Purple 3.8", 6TB, SATA lll, 6 Gbit/s, 64MB Cache, modelo WDG0PURZ, marca
Western Digital o similar, incluye: suministro, colocacién, conexiones, mano de
obra, pruebas y limpieza.

Suministro e instalacion de cable de parcheo de cobre UTP estandar de 1.52
metros, categoria 6, color azul, construide en fabrica, de 4 pares, 24 AWG, con
las siguientes caracteristicas: proteccién moldeada en sus exiremos para
liheracion de tensién, mejor proteccién mecanica, cubierta de PVC, desempefio
superior a los 250 Mhz, cumple con las normas ISO/MEC 11801, EIA/TIA 568
B.2, UL Y NMX, modelo 62460-05L , marca leviton o similar, incluye: suministro,
colocacion, conexiones, mano de obra, pruebas y limpieza.

Organizador horizontai de 2 ur con puerta frontal y posterior, mod. 422RU-HFR,
marca leviton o similar, incluye: suministro, colocacién, mano de obra, pruebas
y limpieza.

Instalacién de deteccién de humo en palapa

Suministro e instalacion de Detector de humo fotoeléctrico inalambrico modelo
DS-PDSMK-S-WB, marca de referencia Hikvision o similar.; incluye: mano de
obra, herramientas, desperdicios, limpieza del area, en cualquier nivel.

Suministro e instalacién de Panel de alarma AX PRO, inalambrico, wifi y
ethernet, modelo DS-PWA48-E-WB, marca de referencia Hikvision o similar.;
incluye: manc de obra, herramientas, desperdicios, limpieza del drea, en
cualguier nivel.

Suministro e instalacién de Sirena inalambrica con estrobo, modelo DS-PS1-E-
WB/R, marca de referencia Hikvision o similar.; incluye: mano de obra,
herramientas, desperdicios, limpieza del area, en cualquier nivel.

Suministro e instalacion de Botén de panico inalambrico, modelo DS-PDEB1-
EG2-WB, marca de referencia Hikvision o similar.; incluye: mano de obra,
herramientas, desperdicios, limpieza del drea, en cualquier nivel.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTO
Obra exterior (acometidas)

Suministre y colocacion de registro telefonico L1T, prefabricado de concreto
armado de 0.73x0.63x0.68 m muros de 11.5 cm de espesor con concreto
hidraulico, f¢=200 kc/cm2, malla electrosoldada 6x6 4/4 fy= (600kgicm2), firme
de 8 cm marco y contramarco de angulo de acero de 1 3/4"x1 3/4"x 3/16", peso
aprox. 515 kg, marca de referencia Mit concreto o similar, incluye: mano de
obra, pintura primaria y acabado en tapas, y angulos, excavacion, relleno,
equipc de seguridad, traslado, repello, limpieza del area, retiro de material
sobrante.

Suministro y colocacion de bajada para poste "pata de mula" a base de canal u
metalico galvanizado de 2.4 m x 8.5 cm modelo BG24, y base {campana) para
bajada grande modelo BG24C, marca de referencia Incom o similar, incluye:
flejes metalico y grapas para sujecién a poste de madera, manoc de obra y
materiales requeridos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de
seguridad, herramienta, en cualquier nivel.

Suministro y colocacion de salida lateral de charola a tubo, no. cat. mg-51-104-
ez marca charofil, con contra y monitor, racores de compresion, abrazadera tipo
u" para tuberia de 53mm de @, tuercas y rondanas marca charofil, (producto no.
037: no. cat. mg-51-422-ez). incluye: mano de obra y materiales, conexiones,
elevaciones, cualquier altura, equipe y herramienta necesaria para la correcta
gjecucién del trabajo, limpiezas, trabajo terminado.

Suministro y colocacion de tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula
30 de 2. De diametro, pared gruesa, incluye: mano de obra y materiales
requeridos, acarreo, trazo, corte, dobleces, elaboracion de cuerda, fijacion,
coples, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad,
herramienta, en cualquier nivel.

Suministro y colocacién de tuberia PVC pesado de 2" (51 mm) de diametro,
incluye; pegamento para pvc, cortes, nivelacién, acoplado, fijado permanente y
accesorios para su correcta colocacion, limpieza del area.

Monitor y contra metdlico galvanizade troquelade de 53mm (2") de diametro,
para tubo conduit a caja de conexién oculta y/o visible, marca certificada por la
NOM y UL, incluye: suministro, colocacion.

Suministro y colocacién de conector recto para tubo de PVC pesado de 2" (51
mm} de didmetro, incluye; acoplada, fijlado permanente y accesorios para su
correcta colocacion, limpieza del area.

Suministro e instalacion de curva de 90° conduit pared gruesa de 53mm (2"} de
diametro, metalica galvanizada por inmersién en caliente cedula 30, con rosca
en cualquier nivel, incluyefijacién, retiro de sobrantes, supervisién, equipo,
herramienta y mano de obra.

Suministro y colocacion de codo de 90° PVC pesado de 2" (51 mm) de diametro,
incluye; cortes, nivelacion, acoplado, fijado permanente y accesorios para su
correcta colocacion, limpieza del area.

Directora de Asistencia Técnica a los Municipios
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.,

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro y colocacién de soporteria tipo pera a base de barra roscada de 3/8"
de g y de 2 metros de longitud promedio, fijada al lecho inferior de losa @1.20m
y abrazadera de solera de 1 1/4"x5/16" para tuberia de 53mm de @. incluye:
tuercas, rondanas, empagques de neopreno, elementos de fijacion, alineado,
elevaciones, cualquier altura, asi como la herramienta necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo, limpieza, herramienta y mano de obra.

Suministro y colocacion de caja registro metalica galvanizada para acometida
telefonica ‘de 200 x 200 x 130 mm, incluye: mano de obra y materiales
requeridos, fijacion, nivelacién, limpieza,equipo de seguridad y herramienta, en
cualquier nivel.

Suministro y colocacion de soporte de acero para caja de registro a base de
solera de fierro de 1"x1/4" en forma de "Z", hasta una log. de 2.00 metros
promedio, Perno y fulminante hilti de 1/4"de diametro. Incluye: mano de obra,
materiales en marca nacional con cumplimiento NMX, flete a obra, acarreo,
elementos de fijacion, pijas, pintura anticorrosiva, barrenos y limpieza

Suministro, instalacion y puesta en operacion de fibra éptica de distribucién
multimoedo OM4 de 6 hilos, el nicleo de la fibra 6ptica debera ser de 50
micras/125 (relacién nicleofrevestimiento), 900 micras de recubrimiento; ideal
para aplicaciones de 1gigabit ethernet y 10gigabit ethernet, cubierta exterior de
polietileno tipo LSZH color aqua e hilos de aramida de elementos de fuerza,
modelo OPCFOCIS7H06, marca Fibremex Optronics o similar. incluye: mano de
obra pruebas después de su colocacién y remate, herramientas y equipos,
equipo de proteccion y seguridad para el personal , limpieza del area de trabajo

Suministro e instalacion de conector éptico multimodo tipo Ic dupiex, para fibra
optica de 50micras/125 micras tipo om3/om4, méaxima perdida por insercion de
0.3db, marca panduit o similar, incluye: mano de obra, pruebas después de su
colocacion y remate, equipo de proteccion y seguridad para el personal y
limpieza.

INSTALACION ELECTRICA MEDIA TENSION SUBTERRANEA

Obra Civil

Trazo y nivelacion con equipo topografico, incluye: materiales, localizacion
general, localizacidon de pozos, registros y banco de ductos, sefialamientos,
estacado,  bancos de nivel, mojoneras, limpieza, eguipo de seguridad,
herramienta y mano de obra.

REVISO: Arq. ThtM”atricia Silva Padrén
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MUNICIPIQ DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Corte de pavimento de concreto asfaltico e hidraulico con cortadora de disco de
diamante, incluye: trazo, vertido constante de agua para evitar la dispersion de
polvo, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta, equipo y limpieza del
area de trabajo.

Demolicién con equipo mecénico de carpeta de concreto asfaltico de 25 cm de
espesor promedio.

Demolicion con equipo mecanico de concrefo hidraulico reforzado de hasta 20
cm de espesor y 1.00 m de ancho promedio, en cruce de calles.

Demolicion de guarnicion de concreto hidraulico por medios manuales.
Demolicion de banqueta de concreto F'e= 150 kg/cm2 por medios manuales, de
hasta 10 cm de espesor y 1.00 m de ancho promedio, incluye: mano de obra y
herramienta.

Excavacion a cielo abierto con maguinaria, en material clase |, zona B, a borde
de cepa en tramos hasta una profundidad de 1 m para construccion de banco de
ductos para colocacion de pozos y registros, incluye: mano de obra, afine de
talud y fondo.

Relleno por medios manuales y compactado con material producto de la
excavacion en capas de 20 cm de espesor, en bancos de ductos, incluye:
tendido del material, limpieza de area, herramienta y mano de obra.

Relleno por medios manuales, compactado de material de banco arena en
capas de 20 ¢cm de espesor en plantilla, acostillamiento y cama superior para
proteccién de banco de ducios a cielo abierio, incluye: tendido del material,
limpieza del area, herramienta y mano de obra.

Tubo Conduit aita densidad (PAD) de 103 mm (4") RD-17, liso color naranja,
para construccidon de banco de ductos en perforacion direccional, incluye:
suministro e instalacién de los materiales, guiado y limpieza, mano de obra en
redes subterraneas segin especificaciones CFE,

Registro prefabricado, en media tensién con tapa de polimero fipo 84B, de 1.16
x 1.16 x 1.16 m marca certificada por NMX, incluye: suministro e instalacién de
los materiales, identificacion con pintura esmalte primera calidad en texto de 15
cm indicando "RE-01" registro eléctrico-consecutivo.

Base de concreto armada y registro reducido, con tapa de fierro tipo 84B,
dimension de base de 1.65 x 1.80 x 0.40 m sobre NPT, para subestacion de 300
KVA, con cadena perimetral armada F'c=200 kg/icm2, de seccion 50 x 15 cm,
losa de 10 cm de espesor concreto F'c= 200 kg/em2, armada con malla 6x6/4-4,
muros de 8 cm de espesor para trinchera de concreto armada con malla 6x6/4-
4, para acoplamiento a registro eléctrico, incluye: trazo vy nivelacion, excavacion
en mat. Clase |, Zona B, relleno mismo material, mano de obra, trincheras,
cimbra con madera de segunda, descimbra, herramienta, equipo de seguridad,
nivelacién y limpfeza.

Cinta sefializadora de advertencia 300 mm con la leyenda " no excave, lineas de
alta tension", Incluye: suminisiro de los materiales, mano de obra en redes

subterraneas segln especificaciones CFE.

Directora de Asistencia Técnica a los Municipios . . .
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CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Corredera de fierro galvanizado de 70 cm de longitud, cat. SC-070, fijada con 2
piezas de taquetes de expansién con pernos de 1/2" x 2", con tuercas y
arandelas, en registros eléctricos para soporte de conductores en media
tension, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de seguridad.

Ménsula de fierro galvanizado CS 250 de 25 cm NORMA CFE-MCSF, fijada con
1 pieza de perno lisa pasante CS de acero galvanizado de 9.52 mm de diametro
x 114 mm de longitud, en registros eléctricos para soporte de conductores en
media tensidn, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo de
seguridad.

Aislador de neopreno cat. TCA-87, en registros eléctricos para soporte de
conductores en media tensidn, incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo de seguridad.

Suministro y colocacién de manga de tres vias termocontractil para tubo de 103
mm (47} y conductor calibre 3/0 AWG (85.01mm), incluye: cargo directo por el
costo de mano de obra y materiales requeridos, equipo de seguridad.

Suministro y colocacién de sello termocontractil para tubo de 103 mm (4",
incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos,
equipo de seguridad.

Red Eléctrica

Cabie de Aluminio forrado para media tension 3/0 KCM XLP-RA-B-15-100%
N.A. color rojo, instalado en ductos subterraneos, marca de referencia
Condumex, certificada por NMX, incluye: suministro e instalacion del material,
tendido y guiado, mano de obra.

Cable de cobre calibre 3/0 desnudo AWG, instalado en ductos subterraneos,
marca de referencia Condumex, cerlificada por NMX, incluye: suministro e
instalacion del material, tendido y guiado, mano de obra.

Cable de cobre calibre 1/0 desnudo AWG, instalado en ductos subterraneos,
marca de referencia Condumex, certificada por NMX, incluye: suministro e
instalacion del material, tendido y guiado, mano de obra.

Cable de cobre calibre 6 desnudo AWG (color verde) instalade en pozos y
registros, marca de referencia Condumex, certificada por NMX, incluye:
suministro e instalacion del material, mano de obra.

Codo de operacion con carga para 15 KV, 200 Amperes para cal 3/0 AWG,
marca Elastimold o similar, para conexién en media tension en transformador
tipo pedestal, incluye: suministro e instalacion del material, mano de obra.

Cuuddi A
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Inserto de operacion con carga para 15 KV 200 Ampers cal. 3/0 AWG, marca
Elastimold o similar para conexion en media tension en transformador tipo
pedestal, incluye: suministro e instalacion del material, mano de obra.

Adaptador de tierra para 15 KV 200 Ampers cal. 3/0 AWG, marca Elastimold o
similar, para conexién en media tensién en transformador tipo pedestal, incluye:
suministro e instalacion del material, mano de obra.

Conector zapata a compresién de aluminio para calibre 3/0 AWG marca Burndy
o similar, para conexién en media tensidn en transformador tipo pedestal,
incluye: suministro e instalacién del material, mano de obra.

Tapon aislado de frente muerto de operacién con carga para 15 KV, 200
Ampers marca Elastimold o similar con certificado NMX Y LAPEM, para
conexion en redes subterraneas de media tensién incluye: suministro e
instalacion del material, mano de obra.

Conector zapata a compresioh de aluminio para calibre 53.49 mm (1/0AWG),
marca Burndy o similar, incluye: suministro e instalacién del material, mano de
obra.

Sistema de tierra 1k, con varilla de cobre (1/2} x 3,000 mm de longitud soldadura
autofundente de paso (GT3-142L, carga 115), para cable 3/0, en registros y
malla de tierra, segin normas y especificaciones CFE, incluye: suministro e
instalacion de materiales vy herrajes, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad.

Sistema de tierra 1k, con varilla de cobre (1/2) x 3,000 mm de longitud soldadura
autofundente de remate (GR3-142B, carga 90), para cable 1/0, en registros y
malla de tierra, segun normas y especificaciones CFE, con protocolo, incluye:
suministro e instalacién de materiales y herrajes, mano de obra, herramienta,
equipo de seguridad.

Sistema de tierra 1k, con varilla de cobre (1/2 ) x 3,000 mm de longitud
soldadura autofundente de remate (GR3-142L, carga 90), para cable 3/0, en
registros y muros de derivacién, seglin normas y especificaciones CFE, con
protocolo, incluye: suministro e instalacion de materiales y herrajes, mano de
obra, herramienta, equipo de seguridad.

Soldadura autofundente cable 1/0 a zapata cobre (LA3-2CEE, carga 65), para
conexién a barra, en muros de derivacion, segln normas y especificaciones
CFE, con protocolo, incluye: suministro e instalacién de materiales y herrajes,
mano de obra, herramienta, equipo de seguridad.

Terminal polimérica para cable de energia cal. 85.01 mm2 (3/0 AWG) para 15
KV, 200 amperes, Elastimold, seglin especificaciones CFE, para conexiches
subterraneas, incluye: suministro e instalacion de materiales, mano de obra,
herram'»sma, equipo de seguridad.

< TN —
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Tubo conduit de 103 mm (4") @ tipo pad negro resistente a rayos UV,
especificacion CFE-DF100-23, incluye: materiales, herramienta ¥ mano de obra

Fleje de acero inoxidable 1", incluye: materiales, herramienta y mano de obra

Trasformador trifasico tipo pedestal, de distribucién subterranea (DRS),
autoenfriado en aceite OA, con capacidad de 300 KVA, relacion de
transformacién de 13,200 - 220/127 V, 60 Hz, conexion estrella-estrella,
operacion radial, cambiador de derivaciones de 5 posiciones, 2 arriba y 2 abajo
del nominal, con regulacién de 2.5% arriba y 2.5% abajo, elevacion de
temperatura de 65°c sobre la temperatura ambiente con 100% de carga,
boquilias en alta tension con aislamiento clase 15 KV, de 200 A, adecuadas
para recibir terminal tipo codo, impedancia a tensién y frecuencia nominales,
maxima de 3.5% con tolerancia de acuerdo a la NMX-J-1 16, fusibles conectados
en alta tension uno por fase, de aita capacidad interruptiva, instalados en el
interior del tanque, fusibles de sobrecarga, fusibles limitadores de corriente ¥
fusibles de aislamiento, equipo marca Prolec o similar con cumplimiento NMX,
incluye: Suministro, instalacion, pruebas y puesta en operacién, entrega de
manuales de operacion y mantenimiento.

Estribo con alambre de cobre cal. 4 AWG, con dos conectores a compiresion
AC-503, marca Burndy o similar, para cable ACSR Cal. 336 KCM, incluye:
suministro de materiales, mano de obra, herramienta, armado, equipo de
seguridad hasta una altura de 10 m.

Alambre de cobre desnudo semiduro cal. no 4 AWG, incluye: suministro de
materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad hasta una altura
de 10 m.

Apartarrayo  Autovalvular tipo (iser pole) para 12 KV, eficase, accién
intemperie, marca IUSA o similar, incluye: suminisiro de materiales, mano de
obra, herramienta, armado, equipe de seguridad hasta una altura de 10 m.

Cortacircuito Fusible simple expulsion para 14.4 KV-100 Amp. continuo cap.
interruptiva 10000 Amp. asimétrico, operacién intemperie, tipo distribucién con
eslabon fusible de 2 amp. incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta, armado, equipo de seguridad hasta una aitura de 10 m.

Terminal modular intemperie (TMI), termocontractil en fric con zapafa bimetalica
para calibre 3/0 awg, para cable de energia vulcanel calibre 3/0 AWG. 15 KV,
accién intemperie, incluye: suministro de materiales, mano de obra,
herramienta, armado, equipo de seguridad hasta una altura de 10 m.

Abrazaderas con nicleo de neopreno para cable de pot. cal 3/0 AWG, incluye:
suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad
hasta una altura de 10 m.

Cruceta de fierro galvanizado "C4T" marca cor-cor o similar con dos
abrazaderas tupoe U, incluye : suministto de materiales, mano de obra,
herramients, equipo de-seguridad, instalacion, colocacién, fijacion, nivelacion.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Conector fipo perico para linea viva Marca BURNDY o similar, incluye:
suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad
hasta una altura de 10 mts.

Planta Eléctrica de Emergencia grade Hospital Modelo S200C, con caseta
aclstica no mayor a 75-65 db. nivel Il, con tablero de control de transferencia
automatica, capacidad de 200 KW-250 KVA Standby, 180 KW-225KVA Prime,
220/127 V, 80 Hz, capacidad para recibir el 100% de la carga nominal segun
NFPA-110, base tanque de 410 litros con una autonomia de 8 horas, motor
marca Cummins, dimensiones de 2100 mm de altura, 1250 mm de ancho y
3800 mm de largo, marca de referencia Selmec, con cumplimiento NMX,
incluye: Suministro, instalacién, pruebas y puesta en operacion, combustible al
100%, entrega de manuales de instalacion, operacion y mantenimiento, plano
de obra civil.

Tangue de almacenamiento para 500 litros para planta de emergencia fabricado
en acero al carbén A-36, acabado con 2 manos de pintura de esmalte de
primera calidad marca comex o similar, con cumplimiento NMX, incluye:
Suministro, instalacién, pruebas, combustible y rétuls de identificacion.

Tablero de control de transferencia automatica esclavo con capacidad para 600
Amp. con cumplimiento NMX, incluye: Suministro, instalacién, pruebas,
rotulacion de identificacion, coordinacion y puesta en operacion.

Tramites y entrega del proyecto

Tramites ante la Comision Federal de Electricidad (CFE), para construccion de
obra eféctrica en Media Tension, consistentes en gestoria, generacion,
recepcion y archivo de documentos desde inicio hasta entrega de obra,
(SOLICITUD DE LIBRANZAS, SUPERVISIONES), Incluye: pagos por concepto
de revision y autorizacién de proyecto eléctrico en media tension (facturable),
adecuacion, complementos y presentacion en formato (sisproter) a CFE,
correceion de observaciones y complementos de planos finales, planos en
deprored, inventario fisico valorizado, entrega de protocolos sigla 03, pago por
concepto de interconexion y libranzas (mdltiples facturables), supervision de
obra, documentos de entrega final, gestoria de firmas para convenio {(entrega de
resolutivo a dependencia) y entrega de expediente de la obra: Centro Regional
ISSET, Centla, Tabasco.

Tramites gestoria y pagos ante Unidad de Verificacion de instalaciones
Eléctricas (UVIE) autorizada por la Secretaria de Energia, para subestacién de
300 KVA, Incluye: Revision, adecuacion, sellade y firma de planos y elaboracion
de memoria técnica de construccion en media y baja tensién de conformidad
para inicio de obra, adecuacién, complementos y actualizacidén de planos finales
de acuerdo a formatos PEC, sellos y firma de cumplimento normativo UVIE,
verificacion y certificacion de obra eléctrica, entrega de certificado de normas
aplicables, entrega de expediente técnico generado (original y copia), de la obra:
Centro Regional ISSET, Centla, Tabasco.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Tableros y alimentadores generales
Conector zapata a compresion de aluminio cafion largo de doble identacion ¥
doble orificio, para calibre 250 KCM (127mm), marca de referencia Burndy,
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

Conector zapata a compresién de aluminio cafién largo de doble identacién ¥
doble orificio, para calibre 4/0 AWG (107.2mm), marca de referencia Burndy,
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

Conector zapata a compresién de aluminio cafiéh largo de doble identacion y
doble erificio, para calibre 3/0 AWG (85.01mm), marca de referencia Burndy,
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

Conector zapata a compresién de aluminio caiién largo de doble identacion y
doble orificio, para calibre 2/0 AWG (67.43mm), marca de referencia Burndy,
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de
seguridad,

Conector zapata a compresion de aluminio cafién largo de doble identacion ¥
doble orificio, para calibre 1/0 AWG (53.49mm), marca de referencia Burndy,
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

Conector zapata a compresion de aluminio cafién largo de doble identacion y
doble orificio, para calibre 2 AWG (33.6mm), marca de referencia Burndy,
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tensién tipo THW-LS, 90°C, para 600 V cal.
127mm, (250 kem) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tension tipo THW-LS, 90°C, para 600 V cal.
107.2mm, (4/0 AWG) instalado en cualguier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tensién tipo THW-LS, 90°C, para 600 V cal.
85.01mm, (3/0 AWG) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tensién tipo THW-LS, 90°C, para 600 V cal.
67.43 mm, (2/0 AWG) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tension tipo THW-LS, 90°C, para 600 V cal.
53.49 mm, (1/0 AWG) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tension tipo THW-LS, 75°C, para 600 V cal.
33.6 mm, (2 AWG) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.
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748 Cable de cobre forrado para haja tension tipo THW-LS, 75°C, para 600 V cal. m 700.00
21.2 mm, (4 AWG) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

749 Cable de cobre forrado para baja tension tipo THW-LS, 75°C, para 600 V cal. m 1350.00
13.3 mm, (& AWQG) instalado en cualquier nivel, marca cerificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, eguipo de seguridad.

750 Cable de cobre forrado para baja tensidn tipo THW-LS, ?5°C, para 600 V cal. m 550.00
8.37 mm, (8 AWG) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

751 Cable de cobre forrado para baja tensién tipo THW-LS, 75°C, para 600 V cal. m 250.00
5.26 mm, (10 AWG]) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye; Suministro e instalacion, herramienta, equipe de seguridad.

752 Cable de cobre desnudo para baja tension 800 volts, cal. 67.43mm, (2/0 AWG) m 100.00
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

753 Cable de cobre desnudo para baja tensién 600 volts, cal. 53.49mm, (1/0 AWG) m 70.00
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

754 Cable de cobre desnudo para baja tensién 600 volts, cal. 33.6mm, (2 AWG) m 80.00
instalado en cualguier nivel, marca certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

755 Cable de cobre desnude para baja tension 600 volts, cal. 21.2mm, (4 AWG) m 50.00
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

756 Cable de cobre desnudo para baja tension 800 volts, cal. 13.3 mm, {6 AWG) m 100.00
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye; Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

757 Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 8.37 mm, (8 AWG) m 650.00
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalaciéon, herramienta, equipo de seguridad.

758 Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 5.26 mm, (10 AWG) m 220.00
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye: Suminisiro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

759 Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cédula 30 de 103 mm (4") de m 100.00
diametro, pared gruesa, instalada en cualguier nivel, marca certificada por
NMX, incluye; Suministro e instalacién, herramienta, equipc de seguridad.
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760 Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cédula 30 de 78 mm (3" de m 50.00
didmetro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

761 Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cédula 30 de 63 mm (2 1/2" )de m 150.00
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipc de seguridad.

762 Tubo conduit metélico galvanizado con rosca cédula 30 de 53 mm (2" de m 430.00
didmetro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

763 Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cédula 30 de 41 mm (1 1/2") de m 50.00
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

764 Tubo conduit metélica galvanizado con rosca cédula 30 de 35 mm (1 1/4") de m 250.00
didmetro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

765 Tubo conduit metélico galvanizado con rosca cédula 30 de 27 mm {1") de m 100.00
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

766 Curva conduit metélica galvanizada cédula 30 de 103 mm (4"} De diametro x pza 4.00
90°, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

767 Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 78 mm (3") De diametro x 90°, pza 4.00
pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

768 Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 63 mm (2 1/2") De diametro x pza 8.00
90°, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca cerlificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacidon, herramienta, equipo de seguridad.

789 Curva conduit metélica galvanizada cédula 30 de 53 mm (2"} de diametro x 90°, pza 35.00
pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

770 Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 41 mm (1 1/2") de diametro x pza 3.00
90°, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacidn, herramienta, equipo de seguridad.

771 Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 35 mm (1 1/4") de diametro x pza 15.00
90°, pared gruesa, instalada en cualguier nivel, marca cerificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacidn, herramienta, equipo de seguridad.

Afidez Cadena
esiente de Obra.
Ced’ Prof. 11613070

REV . Ing. Tilo Danjél

Directora de Asistencia Técnica a los Municipios . . )
Ced. Prof. 9362279 Catalogo medificado en junta de aclaraciones



fg-

2o SOTOP
i J SOP

| SECRETARIA DE ORDENAMIED SUBSECRETARLA ECCIGN DE ASISTENCG
tapamre TERRITORIALY OBRAS PUBL DE CRRAS PUBLICAS INHCA A OIS MUNICIP

PROYECTO: REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.
UBICACION: CALLE GREGORIO MENDEZ MAGARNA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

CLAVE
772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

RE :

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 27 mm (1") de diametro x 90°,
pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o troquelade galvanizado de 103 mm (4")de
diametfro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o troquelado galvanizado de 78 mm (3") de
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de
seguridad.

Monitor y contratuerca fundide o troquelado galvanizade de 53 mm (2" de
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministre e instalacion, herramienta, equipo de
seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o troguelado galvanizado de 41 mm (1 1/2") de
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o troquelado galvanizado de 35 mm (1 1/4") de
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de
seguridad.

Monitor y contratuerca fundido ¢ troquelado galvanizado de 27 mm (1") de
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacion, heframienta, equipo de
seguridad.

Interruptor termomagnético de 3 polos 30 amp, tipe I-LINE marco H, 15-100
Amp, 18 ksim. catalogo de referencia HDA36030 instalado en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, cerlificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificacion con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
que alimenta.

Interruptor termomagnético de 3 pelos 40 amp, tipe I-LINE marco H, 15-100
Amp, 18 ksim. catalogo de referencia HDA36040 instalado en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificacién con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
que alimenta.

Interruptor termomagnético de 3 polos 50 amp, tipo I-LINE marco H, 15-100
Amp, 18 ksim. catalogo de referencia HDA36050 instalado en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificacion con cinta pléastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
que alimenta.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Interruptor termomagnético de 3 polos 60 amp, tipo FLINE marco H, 15-100
Amp, 18 ksim. catalogo de referencia HDA36060 instalado en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacién,
identificacion con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
que alimenta.

Interruptor termomagnético de 3 polos 70 amp, tipo I-LINE marco H, 15-150
Amp, 18 ksim. catdloge de referencia HDA36070 instalado en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacién, herramienta, equipc de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificaciéon con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
que alimenta.

Interruptor termomagnético de 3 polos 80 amp, tipo I-LINE marco H, 15-150
Amp, 18 ksim. catalogo de referencia HDA36080 instalado en cualguier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministre e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificacién con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
gue alimenta.

Interruptor termomagnético de 3 polos 150 amp, tipo I-LINE marco J, 70-250
Amp, 18 ksim. catdlogo de referencia JDA36150 instalado en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacién,
identificacion con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
que alimenta.

Interruptor termomagnétice de 3 polos 225 amp, tipo I-LINE mareco J, 70-250
Amp, 18 ksim. catalogo de referencia JDA36225 instalado en cualguier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificacion con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
que alimenta.

Interruptor termomagnético de 3 polos 600 amp, tipo I-LINE marco L, 200-600
Amp, 18 ksim. catalogo de referencia LDA36600 instalado en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificacién con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
que alimenta.

Interruptor termomagnético de 2 polos 15 amp, tipo I-LINE marco H, 15-100
Amp, 18 ksim. cataloge de referencia HDA26015 instalado en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificacidn con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
gue alimenta.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCCQC.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Interruptor termomagnético de 2 polos 30 amp, tipo -LINE marce H, 15-100
Amp, 18 ksim. catalogo de referencia HDA26030 instalade en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacién,
identificacidn con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
que alimenta.

Interruptor termomagnético de 2 polos 90 amp, tipo [-LINE marco H, 15-100
Amp, 18 ksim. catalogo de referencia HDA26090 instalado en cualguier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificacién con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
gue alimenta.

Interruptor termomagnético de 1 polos 20 amp, tipo I-LINE marco H, 15-100
Amp, 18 ksim. catéiogo de referencia HDA16020 instaiado en cualquier nivel,
marca de referencia Square D, certificada por NMX, incluye: Suministro e
fnstalacién, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de puesta en operacion,
identificacion con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y de circuito
gque alimenta.

Interruptor termomagnético con zapatas y gabinete metalico uso interior, 3P-
50A, marco H, cat. HDL36050, caja H150 FMX, marca de referencia Square D,
3F-4H +T, 220/127 V, 60 Hz, instalado en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad,
pruebas de puesta en operacion, identificacion con cinta plastica indeleble
indicando TAG de tablerc y de circuito que alimenta.

Interruptor termomagnético con zapatas y gabinete metalico uso interior, 2P-
30A, marco H, cat. HDL26030, caja H150 FMX, marca de referencia Square D,
3F-4H +T, 220/127 V, 60 Hz, instalado en cualguier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad,
pruebas de puesta en operacion, identificacion con cinta plastica indeleble
indicando TAG de tablero y de circuito que alimenta.

Interruptor termomagnético con zapatas y gabinete metélico uso interior, 2P-
90A, marco H, cat. HDL26090, caja H150 FMX, marca de referencia Square D,
3F-4H +T, 2201127 V, 60 Hz, instalado en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad,
pruebas de puesta en operacion, identificacién con cinta plastica indeleble
indicando TAG de tablero y de circuito que alimenta.

Interruptor termomagnético con zapatas y gabinete metélico uso interior, 1P-
20A, marco H, cat. HDL16020, caja H150 FMX, marca de referencia Square D,
3F-4H +T, 220/127 V, 60 Hz, instalado en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacidn, herramienta, equipo de seguridad,
pruebas de puesta en operacion, identificacidn con cinta plastica indeleble
indicando TAG de tablero y de circuito que alimenta.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Sistema de conexion a tierra 3k compuesto de tres varillas Copperweld de 16
mim de diametro x 3000 mm de largo, con registros a base de tubo PVC de 6" de
diametro con tapa normalizada e identificable de puesta a tierra, conectores tipo
GAR-6426, y conexion soldable tipo TA cable a varilla, 12 m de cable de cobre
cal. 1/0 AWG, instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de valores
de resistividad, Rotulacion y pintura en tapas de registros normativos.

Tubo conduit alta densidad (pad) de 53 mm liso color naranja, marca certificada
por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit alta densidad (pad} de 78 mm liso color naranja, marca certificada
por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit alta densidad (pad) de 103 mm liso color naranja, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de
seguridad.

Registro prefabricado de concreto armado en baja tensién en bangueta tipo 2
cruce de calle (TN-RBTBCC2) de 0.66 x 1.00 x 0.90 m interior, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad, identificacion con
pintura esmalte 1ra. calidad en texto de 15 cm indicando "RE-01" registro
giéctrico-consecutivo.

Tablero de distribucién de circuitos tipo, |-Line, 3F-4H+T, 220/127 V, 60 Hz, 100
Amp de marco, cat. HD100M81B, marca Square D en cualquier nivel, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad, identificacién con
cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y presencia de circuito
alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados.

Tablerc de distribucion de circuites tipo, I-Line, 3F-4H+T, 220/127 V, 60 Hz, 600
Amp de marco, cat. MG600OM182B, marca Square D en cualquier nivel, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad, identificacién con
cinta plastica indeleble indicando TAG de tablerc vy presencia de circuito
alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados.

Tablerc de distribucion de circuitos tipo, I-Line, 3F-4H+T, 220/127 V, 60 Hz. 800
Amp de marco, cat. MGBOOM142B, marca Square D en cualquier nivel, incluye:
Suministro e instalacion, hetramienta, equipo de seguridad, identificacién con
cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y presencia de circuito
alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados.

Tablero de distribucién trifasico, de circuitos derivados de Alumbrado para 18
circuitos, Cat. NQ184AB100 14 "F", 3F-4H, 240/120 Vca, 60Hz, 10KAsim. con
interruptor principal QOB3040, marca de referencia Square D en cualquier nivel,
incluye: Suministre e instalacién, herramienta, equipo de seguridad,
identificacién con cinta pléstica indeleble indicando TAG de tablero y presencia
dt circuito alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados
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CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Tablero de distribucion trifasico, de circuitos derivados de Alumbrado para 18
circuitos, Cat. NQ184AB100 14 "F", 3F-4H, 240/120 Vca, 60Hz, 10KAsim. con
interruptor principal QOB3030, marca de referencia Square D en cualquier nivel,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad,
identificacién con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y presencia
de circuito alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados

Tablero de distribucion trifasico, de circuitos derivados de Alumbrado para 30
circuitos, Cat. NQ304AB100 "F", 3F-4M, 240/120 Vea, 60Hz, 10KAsim. con
interruptor principal QOB3040, marca de referencia Square D en cualquier nivel,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad,
identificacién con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y presencia
de circuito alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados

Tablero de distribucién trifasico, de circuitos derivados de Alumbrado para 30
circuitos, Cat. NQ304AB225 "F", 3F-4H, 240/120 Vca, 60Hz, 10KAsim. con
interruptor principal HDL36040, marca de referencia Square D en cualquier
nivel, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad,
identificacion con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y presencia
de circuito alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados

Tablero de distribucion trifasico, de circuitos derivados de Alumbrado para 30
circuitos, Cat. NQ304AB225 14 "F", 3F-4H, 240/120 Vca, 60Hz, 10KAsim. con
interruptor principal HDL36080, marca de referencia Sguare D en cualquier
nivel, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad,
identificacion con cinta piastica indelebie indicando TAG de tablero y presencia
de circuito afimentador, datos estarcidos de circuitos derivados

Tablero de distribucién trifasico, de circuitos derivados de Alumbrado para 30
circuitos, Cat. NQ304AB225 14 "F*, 3F-4H, 240/120 Vca, 60Hz, 10KAsim. con
interruptor principal JDL36150, marca de referencia Square D en cualquier nivel,
incluye: Suminisiro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad,
identificacién con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y presencia
de circuito alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados

Tablero de distribucién frifasico, de circuitos derivados de Alumbrado para 30
circuitos, Cat. NQ304AB225 14 "F", 3F-4H, 240/120 Veca, 60Hz, 10KAsim. con
interruptor principal JDL36225, marca de referencia Square D en cualquier nivel,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad,
identificacion con cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y presencia
de circuito alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados

Centro de carga trifasico de circuitos derivados de Alumbrado para 20 circuitos,
Cat. Q0312L125G "F", 3F-4H, 240/120 Vca, 60Hz, 10KAsim. con interruptor
principal QOB3040, marca de referencia Square D en cualquier nivel, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipe de seguridad, identificacién con
cinta plastica indeleble indicando TAG de tablero y presencia de circuito
alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados
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812 Centro de carga trifasico de circuitos derivados de Alumbrado para 20 circuitos, pza 1.00

Cat. QO320L125G "F", 3F-4H, 240/120 Vca, 60Hz, 10KAsim. con interruptor
principal QOB3040, marca de referencia Square D en cualquier nivel, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad, identificacion con
cinfa plastica indeleble indicando TAG de tablero y presencia de circuito
alimentador, datos estarcidos de circuitos derivados

813 Tuerca unidn metalica galvanizada 27 mm (1", Incluye; Suministro e instalacion pza 6.00
de los materiales con certificade NMX, habilitado, equipo de seguridad, equipo y
herramienta, en cualquier nivel.

814 Tuerca unién metalica galvanizada 35 mm (1 1/4"), Incluye; Suministro e pza 12.00
instalacion de los materiales con cettificado NMX, habilitado, equipc de
seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

815 Tuerca unién metdlica galvanizada 41 mm (1 1/2"), Incluye; Suministro e pza 1.00
instalacién de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de
seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

816 Tuerca unidn metalica galvanizada 53 mm (2"}, Incluye; Suministro e instalacion pza 20.00
de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de seguridad, equipo vy
herramienta, en cualquier nivel.

817 Tuerca unidn metélica galvanizada 63 mm (2 1/2"), Incluye; Suminisiro e pza 8.00
instalacion de los materiales con cerlificado NMX, habilitado, equipo de
seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

818 Tuerca unidn metalica galvanizada 78 mm (3"), Incluye; Suministro e instalacion pza 2.00
de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de seguridad, equipo y
herramienta, en cualquier nivel.

819 Tuerca unién metdlica galvanizada 103 mm (4"), Incluye; Suministro e pza 10.00
instalacion de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de
seguridad, equipe y herramienta, en cualquier nivel.

820 Caja registro metafica galvanizada 4-11/16", con tapa 832, de 100 x 100 mm, pza 10.00
Incluye; Suministro e instalacion de los materiales con certificado NMX,
habilitado, equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

821 Caja registro metdlica galvanizada 5-11/16", con tapa, de 150 x 150 mm, pza 10.00
Incluye; Suministro e instalacion de los materiales con certificado NMX,
habilitado, equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

822 Caja registro metdlica galvanizada 6x6-2", con tapa, de 6" x 6", Incluye; pza 30.00
Suministro e instalacion de los materiales con cenificado NMX, habilitado,
equipc de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

823 Caja registro metélica galvanizada 8x8-3", con tapa, de 8" x 8", Incluye; pza 40.00
Suministro e instalacién de los materiales con certificado NMX, habilitado,
equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Caja registro metalica galvanizada 10x10-5", con tapa, de 10" x 10", Incluye;
Suministro e instalacion de los materiales con certificado NMX, habilitado,
equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Caja registro de aluminio libre de cobre, roscada para tuberia rigida IMC,
condulet tipo "LB/LR/LL" de 27 mm Cat LB/AR/L-35 con tapa, marca
certificada por NMX, referencia Crouse Hinds Domex, incluye: Suministro e
instalacion de los materiales, equipo de seguridad, en cualquier nivel.

Caja registro de aluminio libre de cobre, roscada para tuberia rigida IMC,
condulet tipo "LB/LR/LL" de 35 mm Cat LB/LR/L-45, con tapa, marca
certificada por NMX, referencia Crouse Hinds Domex, incluye: Suministro e
instalacion de los materiales, equipo de seguridad, en cualguier nivel.

Caja registro de aluminio libre de cobre, roscada para tuberia rigida IMC,
condulet tipo "LB/LR/AL" de 41 mm Cat LB/LR/L-55 con fapa, marca
certificada por NMX, referencia Crouse Hinds Domex, inciuye: Suministro e
instalacién de los materiales, equipo de seguridad, en cualquier nivel.

Caja registro de aluminio libre de cobre, roscada para tuberia rigida IMC,
condulet tipo "LB/ARMLL" de 53 mm Cat LB/ALR/LL-65, con tapa, marca
certificada por NMX, referencia Crouse Hinds Domex, incluye: Suministro e
instalacion de los materiales, equipo de seguridad, en cualquier nivel.

Caja registro de aluminio libre de cobre, roscada para tuberia rigida IMC,
condulet tipo "LB/ARAL" de 63 mm Cat LB/LR/L-75, con tapa, marca
certificada por NMX, referencia Crouse Hinds Domex, incluye: Suministro e
instalacion de los materiales, equipo de seguridad, en cualquier nivel.

Caja registro de aluminio libre de cobre, roscada para fuberia rigida IMC,
condulet tipo "LB/LR/AL" de 78 mm Cat LB/AR/L-85, con tapa, marca
certificada por NMX, referencia Crouse Hinds Domex, incluye: Suministro e
instalacion de los materiales, equipo de seguridad, en cualquier nivel.

Caja registro de aluminio libre de cobre, roscada para tuberia rigida IMC,
condulet tipo "LB/LR/LL" de 103 mm Cat LB/LR/L-105, con tapa, marca
certificada por NMX, referencia Crouse Hinds Domex, incluye: Suministro e
instalacién de los materiales, equipo de seguridad, en cualquier nivel.

Soporte para cables tipo Escalerilla de aluminic NEMA 12A, tramo recto de
91.44 cm (36", espaciamiento de 30.48 cm (12"}, peralte de 15.24 cm (6"),
catalogo de referencia Cooper Crouse-Hinds, TR-93A (6") certificacion NMX,
ANCE, Incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo, herramienta y
equipo de seguridad hasta una altura de 5 m.

Soporte para cables tipo Escalerilla de aluminioc NEMA 12A, curva vertical
exterior a 45°, de 91.44 cm (36", peralte de 15.24 cm (6"), catalogo de
referencia Cooper Crouse-Hinds, CVE-93A (6" certificacion NMX, ANCE,
Incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo, herramienta y equipo
de seguridad hasta una altura de 5 m.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Soporte para cables tipo Escalerila de aluminio NEMA 12A, curva vertical
interior a 45°, de 91.44 cm (38"), peralte de 15.24 cm (6"), catilogo de
referencia Cooper Crouse-Hinds, CVI-83A (6") certificacion NMX, ANCE,
Incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo, herramienta y equipo
de seguridad hasta una altura de 5 m.

Soporteria tipo columpio de 0.80 m de ancho para tuberia de instalaciones, a
base unicanal reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00 m de longitud x
1/2" de diametro, taquetes de expansion de 2", tuercas arandelas y topes plano,
incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo, herramienta y equipo
de seguridad hasta una altura de 5 m.

Soporteria tipo columpio de 0.60 m de ancho para tuberia de instalaciones, a
base unicanal reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00 m de longitud x
1/2" de diametro, taquetes de expansion de 2", tuercas arandelas y topes plano,
incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo, herramienta y equipo
de seguridad hasta una altura de 5 m.

Soporteria tipo columpio de 0.35 m de ancho para tuberia de instalaciones, a
base unicanal reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00 m de longitud x
1/2" de didametro, taquetes de expansién de 2", tuercas arandelas y topes plano,
incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo, hetramienta y equipa
de seguridad hasta una altura de 5 m.

Pintura de esmalte anticorrosivo marca Comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistena emergencia circuitos derivados generales, con franja transversal de 10
cm de ancho, a cada 1.5 m, en fuberia de 27 mm (1") de diametro, incluye:
Suministro e instalacion de los materiales, equipo, herramienta y equipo de
seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosivo marca Comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados generales, con franja transversal de 10
¢m de ancho, a cada 1.5 m, en tuberia de 35 mm (1 1/4") de diametro, incluye:
Suministro e instalacién de los materiales, equipo, herramienta y equipo de
seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosivo marca Comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados generales, con franja transversal de 10
cm de ancho, a cada 1.5 m, en tuberia de 41 mm (1 1/2") de diametro, incluye:
Suministro e instalacion de los materiales, equipo, herramienta y equipo de
seguridad en cualguier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosivo marca Comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados generales, con franja transversal de 10
cm de ancho, a cada 1.5 m, en tuberfa de 53 mm (2") de didgmetro, incluye:
Suministro e instalacién de los materiales, equipo, herramienta y equipo de
seguridad en cualquier nivel.

\
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIC, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Pintura de esmalte anticorrosivo marca Comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados generales, con franja transversal de 10
c¢m de ancho, a cada 1.5 m, en tuberia de 63 mm (2 1/2") de didmetro, incluye.
Suministro e instalacion de los materiales, equipo, herramienta y equipo de
seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmaite anticorrosivo marca Comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados generales, con franja transversal de 10
cm de ancho, & cada 1.5 m, en tuberia de 78 mm (3"} de diametro, incluye:
Suministro e instalacién de los materiales, equipo, herramienta y equipo de
seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosivo marca Comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacién de tuberia galvanizada
sistemna emergencia circuitos derivados generales, con franja transversal de 10
cm de ancho, a cada 1.5 m, en tuberia de 103 mm (4") de didmetro, incluye:
Suministro e instalacion de los materiales, equipo, herramienta y equipo de
seguridad en cualguier nivel.

Abrazadera galvanizada Unistrut para tuberia galvanizada de 27 mm (1") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales,
equipo, herramienta y equipo de seguridad en cualquier nivel.

Abrazadera galvanizada Unistrut para tuberia galvanizada de 35 mm (1 1/4") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacion de los materiales,
equipo, herramienta y equipo de seguridad en cualquier nivel.

Abrazadera galvanizada Unistrut para tuberia galvanizada de 41 mm (1 1/2") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacion de los materiales,
equipo, herramienta y equipo de seguridad en cualquier nivel.

Abrazadera galvanizada Unistrut para tuberia galvanizada de 53 mm (2"} de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales,
equipo, herramienia y equipo de seguridad en cualquier nivel.

Abrazadera galvanizada Unistrut para tuberia galvanizada de 63 mm (2 1/2") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacion de los materiales,
equipo, herramienta y equipc de seguridad en cualquier nivel,

Abrazadera galvanizada Unistrut para tuberia galvanizada de 78 mm (3") de
diametrd, en unicanal, incluye: Suministro e instalacion de los materiales,
equipo, herramienta y equipo de seguridad en cualguier nivel.

Abrazadera galvanizada Unistrut para tuberia galvanizadé de 103 mm (4") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales,
equipo, herramienta y equipo de seguridad en cualquier nivel.

Tableros y sistema aislado

Conector zapata a compresion de aluminio tipo ojillo, para calibre 10 awg.
(5.26mm), marca de referencia burndy, certificada por NMX. incluye: Suministro
e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

TAg. Thelm: Patricia Silva Padrén
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Conector zapata a compresion de aluminio tipo ojillo, para calibre 12 awg.
{(5.26mm), marca de referencia burndy, certificada por NMX. incluye: Suministro
e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tension tipo rhw-ls, 90°C, para 600v. cal.
5.26mm, (10AWG) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX.
incluye : Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tension tipo rhw-Is, 90°C, para 600v. cal.
3.31mm, (12AWG) instalado en cualguier nivel, marca certificada por NMX.
incluye : Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tension tipo thw-Is, 75°C, para 800v. cal. 13.3
mm, (6 AWG.} instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye :
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tensidn tipo thw-Is, 75°C, para 600v. cal. 8.37
mm, (8 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye :
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 13.3 mm, (6 AWG.)
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 8.37 mm, (8 AWG.)
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 5.26 mm, (10 AWG.)
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metdlico galvanizado con rosca cedula 30 de 35 mm. (1 1/4"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula 30 de 27 mm. (1"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula 30 de 21 mm. (3/4"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualguier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Curva conduit metdlica galvanizada cédula 30 de 35 mm (1 1/4") De diametro x
90°, pared gruesa., instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacidn, herramienta, equipo de seguridad.

Curva conduit metélica galvanizada cédula 30 de 27 mm (1") De didmetro x 90°,
pared gruesa., instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.
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CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE CONCEPTO
866 Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 21 mm (3/4") De diametro x

90°, pared gruesa., instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

867 Menitor v contratuerca fundido o froquelado galvanizado de 35 mm (1 1/4"). De
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

868 Moenitor y contratuerca fundido o troquelado galvanizado de 27 mm (1"). De
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

869 Monitor y contratuerca fundido o troguelado galvanizado de 21 mm (3/4"). De
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de
seguridad.

870 Sistema de conexidn a tierra 3k compuesto de : tres varillas copperweld de 16
mm de didmetro x 3000 mm de largo, con registros a base de tubo pvc de 6" de
diametro con tapa normalizada e identificable de puesta a tierra, conectores tipo
gar-6426, y conexion soldable tipo ta cable a varilla, 12 m de cable de cobre cal
no 1/0 awg., instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de valores
de resistividad, Rotulacion y pintura en tapas de registros normativos.

871 Tubo conduit (PVC) de 27 mm (1"} liso pared gruesa, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

872 Tubo conduit (PVC) de 21 mm (3/4") liso pared gruesa, marca cettificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

873 Tablero de aislamiento para salas quirirgicas disefio vertical con transformador
de aislamiento de bajas fugas blindado electrostaticamente clase h-55¢ de 5 kva
con nivel de sonido de 27 dbmax interruptor primario qo 230, 10 interruptores,
secundarios qo 220 , monitor de aisiamiento de linea mal (lim) de square’d iso-
gard en caja para embutir y cubierta de acero inoxidable n. 304, acabado
cepillado n. 4 cat 5h5531dd1 con norma ul con indicadores de alarma.( visible y
audible) y micro amperimetro oric-abc marca sguare’d. incluye: suminisiro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

874 Tablero de aislamiento para rayos x y accesorios, disefio vertical con
transformadeor de aislamiento de bajas fugas blindado electrostaticamente clase
h-55¢ de 15 kva con nivel de sonido de 27dbmax interruptor primario qo 2.90, 8
interruptores, secundarios go 260 con estacién de botones localizado para
controlar el sistema de interblogueo de los circuitos secundarios, monitor de
aislamiento de-linea mal {lim) de square’d iso-gard en caja para embutir y
cubierta de acero inoxidable n. 304, acabado cepillado n. 4 cat 5h5531dd1 con

norma ul con indicadores de alarma.( visible y audible) y micro amperimetro oric

a5c marca square’d o similar en calidad, caracteristicas y especificaciones
técnica& incluye: suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

—— )
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REVISO: Arq. Thelma Patricia Silva Padrén

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Tuerca union metalica galvanizada 27 mm. (1"), Incluye; Suministro e instalacién
de los materiales con cettificado NMX, habilitado, equipo de seguridad, equipo y
herramienta, en cualquier nivel.

Caja registro metélica galvanizada 4-11/16", con tapa 832, de 100 x 100 mm,,
Incluye; Suministro e instalacién de los materiales con certificado NMX,
habilitado, equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualguier nivel,

Caja registro metdlica galvanizada 5-11/16", con tapa, de 150 x 150 mm.,
Incluye; Suministro e instalacion de los materiales con cerdificado NMX,
habilitado, equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Caja registro metdlica galvanizada 6x6-2", con tapa, de 6" x 6", Incluye;
Suministro e instalacién de los materiales con cerdificado NMX, habilitado,
equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualguier nivel.

Soporteria tipo columpio de 0.50 m de ancho para tuberia de instalaciones, a
base unicanai reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00mis de longitud
x 1/2" de diametro, taquetes de expansién de 2", tuercas arandelas y topes
plano, incluye; Suministro e instalacion de los materiales, equipo y herramienta,
equipo de seguridad hasta una altura de 5 m.

Soporteria tipe columpio de 0.25 m de ancho para tuberia de instalaciones, a
base unicanal reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00m de longitud x
1/2" de diametro, taquetes de expansién de 2", tuercas arandelas y topes plano,
incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo y herramienta, equipo
de seguridad hasta una altura de 5m.

Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacién de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados generales, con franja transversal de 10
centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 27mm (1") de diametro,
incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo y herramienta, equipo
de seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados generales, con franja transversal de 10
centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 21mm (3/4") de
diametro, incluye; Suministro e instalacion de los materiales, equipo y
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 27mm (1") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

Abrazadera galvanizada unisttuz para tuberia galvanizada de 21mm (3/4") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.
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885 receptaculo para rx portatil (xria1) 240 volts, 60 amp. con modulo indicador (ia- pza 2.00
ic) de embutir 53007bb y cubierta frontal de acero inoxidable; incluye: suministro
e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.
886 Modulo de fuerza y tierra con 4 receptaculos diplex de fuerza grade hospital 20 pza 2.00
amp. y 4 conectores de tierra, mod. rmdr-120-4ni en columna metalica con
cubierta de acero inoxidable cal. 12 soportada desde plafén marca square’d;
incluye: suministro & instalacién, herramienta, equipo de seguridad.
887 Modulo de fuerza y tierra con 4 receptaculos daplex de fuerza grado hospital 20 pza 1.00
amp. y 4 conectores de tierra, mod. rmdr-1204n1 en caja de embutir 53007bb y
cubierta de acero inoxidable cal. 12 marca square’d; incluye: suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad.
888 Modulo de fuerza y tierra con 2 receptaculo duplex de fuerza grado hospital 20 pza 4.00

amp. y 2 conectores de tierra mod. rms-50-2ni en caja multiple standard de
embutir con cubierta de acero inoxidable cal. 12 marca square’d; incluye:
suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Instalacién eléctrica de receptaculos

889 Cable de cobre forrado para baja tension tipo thw-Is, 75°C, para 600v. cal. 3.31 m 1169.30
mm, (12 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye
: Suministro e instalacién, herramientia, equipo de seguridad.

890 Cable de cobre forrado para baja tension tipo thw-Is, 75°C, para 600v. cal. 2.08 m 1229.80
mm, (14 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye
: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

891 Cable de cobre desnudo para baja tensién 600 volts, cal. 5.26 mm, (10 AWG.) m 151.25
instalado en cualguier nivel, marca certificada por NMX. incluye . Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

892 Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 3.31 mm, (12 AWG.) m 293.70
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

893 Cable de cobre desnudo para baja tensién 600 volts, cal. 2.08 mm, (14 AWG.) m 514.25
instalade en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

894 Cable armado armanel con 3 conductores de cobre suave forrado calibre 14 m 227.00
Awg. (2.08mm), instalado en cualquier nivel, incluye: Suministro e instalacién,
herramienta, equipo de seguridad.

895 Conector recto p/cable armado 1/2 " de o, flexible o cable uso rudo, instalado en pza 227.00
cualquier nivel, incluye: Suministro e instalacion, hemamienta, equipe de
seguridad.

896 Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula 30 de 27 mm. (1"). De m 42.00

diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

REVISO; Arg. Thelma Patricia Silva Padrén
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTC
Tube conduit metalico galvanizado con resca cedula 30 de 21 mm. (3/4"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metdlico galvanizado con rosca cedula 30 de 16 mm. (1/2"). De
didmetro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 27 mm (1") De didmetro x 90°,
pared gruesa., instalada en cualguier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o troquelado galvanizado de 27 mm (1"). De
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
ceriificada por NMX, incluye; Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o troquelado galvanizado de 21 mm (3/4"). De
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de
seguridad.

Monitor y contratuerca fundide o troquelado galvanizado de 16 mm (1/2"). De
diametro, con terminal de puesia a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de
seguridad.

Caja registro metdlica galvanizada 4-11/16", con tapa 832, de 100 x 100 mm.
instalado en cualquier nivel, incluye: Suministro e instalacién, hetramienta,
equipo de seguridad.

Caja registro metalica galvanizada 4-11/16", con sobretapa reductora 843, de
100 x 100 mm. embebido en concreto, instalada en cualquier nivel, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Soporteria tipo columpio de 0.60 m de ancho para tuberia de instalaciones, a
base unicanal reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00mts de longitud
x 1/2" de diametro, taquetes de expansion de 2", tuercas arandelas y topes
plano, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo y herramienta,
equipo de seguridad hasta una altura de 5m.

Soporterta tipo columpic de 0.35 m de ancho para tuberia de instalaciones, a
base unicanal reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00 m de longitud x
1/2" de diametro, taguetes de expansitn de 2", tuercas arandelas y topes plano,
incluye: Suministro e instalacian de los materiales, equipo y herramienta, equipo
de sequridad hasta una altura de 5m.

Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 27mm (1") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel. :

Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 21mm (3/4") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

REVISO: Arq. Thelma Patricia Silva Padrén

Directora de Asistencia Técnica a los Municipics L ) _
Ced. Prof. 9362279 Catalogo medificado en junta de aclaraciones
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CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
909 Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 16mm (1/2") de pza 379.00
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

910 Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y pza 506.00
codigo 0403314 en color verde selva, para ideniificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados receptaculos, con franja transversal de
10 centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 16mm (1/2") de
diametro, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo y
herramienta, equipo de seguridad en cuatguier nivel.

911 Pintura de esmalte anticorrosive, marca comex, de acuerdo a especificaciones y pza 78.00
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados receptaculos, con franja transversal de
10 centfmetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 21mm (3/4"} de
diametro, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo y
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

912 Pinfura de esmalte anticorrosive, marca comex, de acuerdo a especificaciones y pza 28.00
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados receptaculos, con franja transversal de
10 centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en fuberia de 2Vmm (1") de
didmetro, incluye: Suministro e instalacibn de los materiales, equipo vy
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

913 Luminaric paflones modelo pled2-m4, dimensiones 2x4ft (599x1198x79 mm ) pza 4.00

montaje empotrar en plafén reticular con cuerpo y difusor de acrilico opaline
evita el deslumbramiento y proporciona una curva de distribucién abierta, driver
electronico multivoltaje 120 / 277 vea 60hz, de afp (>0.90), para operar leds de
90 w con temp de color 5000°k, certificaciones nom, ance, tiempo de vida mayor
a 60,000hrs 170, garantia de 5 afios, cat: pled2-m4 marca de referencia supra o
similar. incluye: Suministro e instalacion, identificacion con cintas plasticas
indelebles indicando No. de circuito, mane de obra, materiales y equipo de
seguridad.

914 Luminaric plafonled modelo pled2-m2, dimensiones 2x2ft {(599x599x79 mm ) pza 53.00
montaje empotrar en plafén reticular con cuerpo y difusor de acrilico opalinc
evita el deslumbramiento y proporciona una curva de distribucion abierta, driver
electronico multivoltaje 120 / 277 veca 60hz, de afp (>0.90), para operar leds de
45 w con temp de color 5000°k, certificaciones nom, ance, tiempo de vida mayor
a 60,000hrs 170, garantia de 5 afios, cat: pled2-m2, marca de referencia supra o
similar. incluye: Suministro e instalacion, mano de obra, materiales y equipo de

seguridad.
, S I #Bo. ISSET
REVISO: Arg. Thelma Patricia Silva Padrén Ing. Tilo Pani fhandez Cadena
Directora de Asistencia Técnica a fos Municipios sidente de Ohra.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOQ
luminario led modelo arietis para areas limpias clase 1,000, dimensiones 2x2ft
{605x605x103 mm) montaje empotrar en plafén fijo con cuerpo de perfil de
aluminio extruido color blanco, fijado al cuerpo con 8 tomillos de acero
inoxidable, empague de neopreno de alta densidad para sellar el marco con el
cuerpo, difusor de acrilico opalino evita el deslumbramientc y proporciona una
curva de distribucién abierta, driver electronico multivoltaje 120 / 277 vea 60hz,
de afp (>0.90), para operar leds de 46 w con 4511Im. temp de color 5000°k,
certificaciones nom, ance, tiempo de vida mayor a 60,000hrs 170, garantia de 5
afios, cat: 11514led, marca de referencia beghelii. incluye: Suministro e
instalacion, mano de obra, materiales y equipo de seguridad.

Luminario led modelo planex eco, dimensiones 2x2ft (603x603x44 mm ) montaje
empotrar en plafon fijo, con marco de aluminio, con cuerpo de perfil de aluminio
extruido color blance, con difusor de acrilico opalino evita el deslumbramiento y
proporciona una curva de distribucion abierta, driver electrénico multivoltaje 120
{ 277 vca 60hz, de afp (>0.90), para operar leds de 36w con 4,661Im. temp de
color 4000°k, certificaciones ul, nom, ance, tiempo de vida mayor a 60,000hrs
I70, garantia de 5 afios, cat: plx-e2htphowt4080120-277v, marca de referencia
beghelli. incluye: Suministro e instalacion, mano de obra, materiales y equipo de
seguridad.

Luminaria led decorativa cuadrada empotrable de 30x30cm, irc>80, cuerpo y
difusor de policarbonato acabado color blanco, led 24 watts, 5000"k, eficacia 89
lum/w, 50000 hrs, con driver remoto, dimeable, 120v. modelo adhara-24w-65k,
marca de referencia aube lighting. incluye: Suministro e instalacién, mano de
obra, materiales y equipo de seguridad.

Luminaria led decorativa cuadrada empotrable de 17x17cm, irc>80, cuerpo y
difusor de policarbonato acabado color blanco, led 12 watts, 5000k, eficacia 89
lum/w, 50000 hrs, con driver remoto, 120v. modelo adhara-12w-65k, marca de
referencia aube lighting. incluye: Suministro e instalacion, mano de obra,
materiales y equipo de seguridad.

Luminaria led decorativa cuadrada empotrable de 30x30cm, irc>80, cuerpo y
difusor de policarbonato acabado color blanco, led 24 watts, 5000"k, eficacia 89
lum/w, 50000 hrs, con driver remoto, 120v. modele adhara-24w-65k, marca de
referencia aube lighting. incluye: Suministro e instalacion, mano de obra,
materiales y equipo de seguridad.

Luminaria led decorativa cuadrada empotrable de 22.5x22.5cm, irg=>80, cuerpo y
difusor de policarbonate acabado color blanco, led 18 watts, 5000"k, eficacia 89
lumfw, 50000 hrs, con driver remoto, 120v. modelo adhara-18w-65k, marca de
referencia aube lighting. incluye: Suministro e instalacion, mano de obra,
materiales y equipo de seguridad.

!
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Luminario led serie bs102, dimensiones 1257x118 mm, para sobreponer o
colgantear, con driver multivoltaje integrado , 120 -277 volts 50/60 hz, alto factor
de potencia mayor al 90% , para operar modulo de led’s de ultima generacion
de 35 wattts nominales, alta eficiencia con 4,184 lumenes, con una vida Gtil de
60 000 horas 170, con ifemperatura de color de 5000 °k, fabricado en
policarbonato estabilizado uv, con empaque de poliuretane expandido, con ip65,
resistente a la corrosion y a la humedad, a prueba de polvo y vapor, el difuser
es de policarbonato resistente a impactos certificaciones nom. ip65. cat:
bs101led-eco-4ht-lo-wt50-120-277v, marca de referencia beghelli. incluye:
Suministro e instalacién, mano de obra, materiales y equipo de seguridad.

Apagador sencillo 1p, conexiones laterales de 16Amperes, 127Volts, grado
comercial con tapa termo pléstica color marfil modular plus un modulo, modelo
XO1-ANTER-OOM marca de referencia Leviton o similar en calidad vy
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, mano de obra,
materiales y equipo de seguridad en cualquier nivel.

Instalacién eléctrica de recepticulos

Cable de cobre forrado para baja tension tipo thw-Is, 75°C, para 600v. cal. 5.26
mm, {10 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye
: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tensidn tipo thw-Is, 75°C, para 600v. cal. 3.31
mm, (12 AWG.) instalado en cualguier nivel, marca certificada por NMX. incluye
: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 5.26 mm, (10 AWG.)
instalado en cualguier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 3.31 mm, (12 AWG.)
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacion, herramienta, equipe de seguridad.

Tubec conduit metdlico galvanizado con rosca cedula 30 de 27 mm. (1"). De
didmetro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula 30 de 21 mm. (3/4"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca ceriificada por
NMX, incluye: Suminisirc & instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula 30 de 16 mm. (1/2"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 27 mm (1") De diametro x 80°,
pared gruesa., instalada en cualquier nivel, marca cerificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Monitor y confratuerca fundido o troquelado galvanizado de 27 mm {1"). De
didmetro, con terminal de puesta a fierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de

__seguridad. ~

-
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOQ
Monitor y contratuerca fundide o troquelado galvanizado de 21 mm (3/4"). De
didmetro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de
seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o froquelado galvanizado de 16 mm (1/2"). De
diametro, con terminal de puesta a tierra, instalado en cualquier nivel, marca
certificada por NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de
seguridad.

Caja registro metalica galvanizada 10x10-5", con tapa, de 10" x 10", Incluye;
Suministro e instalacién de los materiales con cerfificado NMX, habilitado,
equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Caja registro metélica gailvanizada 10x10-5", con sobretapa, de 10" x 10",
Incluye; Suministro e instalacion de los materiales con certificade NMX,
habilitado, equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Soporteria tipo columpio de 0.60 mts de ancho para tuberia de instalaciones, a
base unicanai reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00 m de longitud x
1/2" de didmetro, taquetes de expansién de 2", tuercas arandelas y topes plano,
incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo y herramienta, equipo
de seguridad hasta una altura de 5m.

Soporteria tipo columpio de 0.35 m de ancho para tuberia de instalaciones, a
base unicanal reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00mts de lengitud
x 1/2" de didmetro, taguetes de expansién de 2", tuercas arandelas y topes
planog, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo y herramienta,
equipo de seguridad hasta una altura de 5m.

Abrazadera galvanizada unistruz para fuberia galvanizada de 27mm (1"} de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualguier nivel.

Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 21mm (3/4") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo
y herramienta, equipe de seguridad en cualquier nivel.

Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 21mm (3/4") de
diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosive, marca comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados receptaculos, con franja fransversal de
10 centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 16mm (1/2") de
diametro, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo y
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerde a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados recepticulos, con franja transversal de
10 centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 27mm (1) de
diametro, incluye; Suministro e instalacidbn de los materiales, equipo vy
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmaite anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema regulados circuitos derivados receptaculos, con franja transversal de 10
centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tfuberia de 16mm {1/2") de
diametro, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo y
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema regulados circuitos derivados receptaculos, con franja transversal de 10
centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 21mm (3/4") de
diametro, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo vy
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

Receptaculo monofasico duplex polarizado, con puesta a tierra, conexiones
laterales, 20 Amperes, 127v, 1f, grado comercial color blanco, modelo: BR20-W,
marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e instalacion, tapa modelo
80703-W, identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito.

Receptaculo monofasico duplex polarizado, con puesta a ftierra, conexiones
laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado comercial color Rojo, modelo: BR20-R,
marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e insfalacion, tapa medelo
80703-R, identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito.

Receptaculo monofasico duplex polarizado, con proteccion de falla a tierra
{GFCl), conexiones laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado comercial, color
blanco, modelo N7899-W, marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e
instalacién, identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de
circuito.

Receptaculo monofasico duplex polarizade, con proteccion de falla a tierra
(GFCI), conexiones laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado comercial, color rojo,
modelo N7899-R, marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e instalacion,
identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito.

|
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Receptaculo monofasico duplex polarizado, con puesta a tierra, conexiones
laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado Hospital color blanco, modelo: 8§300-W,
marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e instalacién, tapa medelo
80703-W, identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito.

Receptaculo monofasico duplex polarizado, con puesta a tierra, conexiones
laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado Hospital color Rojo, modelo: 8300-R,
marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e instalacion, tapa medelo
80703-R, identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito.

Modulo cuadruplex con dos Receptaculo monofasico duplex polarizado, con
puesta a tierra, conexiones laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado Hospital color
blanco, modelo: 8300-W, marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e
instalacion, tapa cuadruplex modelo 80718-W, identificacion con cintas plasticas
indelehles indicando No. de circuito.

Modulo cuadruplex con dos Receptaculo monofasico duplex polarizado, con
puesta a tierra, conexiones laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado Hospital color
Rojo, modelo: 8300-R, marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e
instalacion, tapa cuadruplex modelo 80716-R, identificacion con cintas plasticas
indelebles indicando No. de circuito.

Receptaculo monofasico duplex polarizado, con proteccion de falla a tierra
{GFC), conexiones laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado hospital, color blanco,
modelo N7899-HGW, marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e
instalacion, identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de
circuito.

Receptaculo monofasico duplex polarizado, con proteccion de falla a tierra
(GFCI), conexiones laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado hospital, color rojo,
modelo N7899-HGR, marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e
instalacion, identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de
circuito.

Receptaculo monofasico duplex polarizado tierra aislada, conexiones laterales,
20Amperes, 127v, 1f, grado Industrial color Naranja, modelo: 6362-1G, marca de
referencia Leviton, incluye: Suministro e instalacion, tapa medelo 80703-1G,
identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito.

Interruptor termomagnético tipo QO de 1 polo x 15 amps., 120 v.c.a., 10,000
capacidad interruptiva normal (c.i.n.). Enchufable, Q0O115, con cumplimiento
NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y especificaciones
técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacion con cintas plasticas
indelebles indicando No. de circuito, mano de obra, materiale y equipo de
seguridad.

Interruptor termomagnético tipo QO de 1 polo x 20 amps., 120 v.c.a., 10,000
capacidad interruptiva normal (c.i.n.). Enchufable, Q0120, con cumplimiento
NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y especificaciones
técnicas, incluye: Suministro e instalacién, identificacion con cintas plasticas
indelebles indicando No. de circuito, mano de obra, materiale y equipo de

seguridad.  }
alnicia Stiva Padron
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Interruptor termomagnético tipo QO de 2 polos x 15 amps., 120/240 v.ca,,
10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.). Enchufable, QOZ215, con
cumplimiento NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacion con
cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito, mano de obra, materiale y
equipo de seguridad.

Interruptor termomagnético tipe QO de 2 polos x 20 amps., 120/240 v.c.a,
10,000 capacidad interruptiva normal (c.in.). Enchufable, QO0220, con
cumplimiente NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacién, identificacion con
cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito, mano de obra, materiale y
equipo de seguridad.

Interruptor termomagnético tipo QO de 2 polos x 30 amps., 120/240 v.c.a.,
10,000 capacidad interruptiva normal {c.i.n.). Enchufable, QO230, con
cumplimiento NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacion con
cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito, mano de cbra, materiale y
equipo de seguridad.

Interruptor termomagnético tipo QO de 3 polos x 30 amps., 120/240 v.ca,
10,000 capacidad interruptiva normal {(c.in.). Enchufable, QO330, con
cumplimiento NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacion con
cintas plésticas indeiebles indicande No. de circuito,mano de obra, materiale y
equipo de seguridad.

Interruptor termemagnético tipo QO de 3 polos x 40 amps., 120/240 v.c.a,
10,000 capacidad interruptiva normal (c.in.). Enchufable, QO340, con
cumplimiento NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacion con
cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito, cargo por el costo de mano
de obra y materiales requerides, equipo de seguridad.

Interruptor termomagnético tipo QO de 3 polos x 60 amps., 120/240 v.ca,,
10,000 capacidad interruptiva normal {cin.). Enchufable, QO3860, con
cumplimiento NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacion con
cintas plasticas indefebles indicando No. de circuito, mano de obra, materiale y
eguipo de seguridad.

Fuerza aire acondicionado

Cable de cobre forrado para baja tension tipo thw-ls, 75°C, para 600v. cal. 21.2
mm, (4 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye :
Suministre e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrade para baja tension tipe thw-s, 75°C, para 600v. cal. 13.3
mm, (6 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye :
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

REVIS®: Arg. Thelma Patricia Silva Padron
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Cable de cobre forrado para baja tensidn tipo thw-Is, 75°C, para 600v. cal. 8.37
mm, (8 AWG.} instalado en cualquier nivel, marca cerificada por NMX. incluye :
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tensién tipo thw-ls, 75°C, para 600v. cal. 5.26
mm, (10 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye
: Suministro e instalacidon, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tensian tipo thw-Is, 75°C, para 600v. cal. 3.31
mm, {12 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye
: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 8.37 mm, (8 AWG.)
instalado en cualquier nivel, marca cerificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tensién 600 volts, cal. 5.26 mm, (10 AWG)
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tensién 600 volts, cal. 3.31 mm, (12 AWG.)
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de sequridad.

Tube conduit metélico galvanizade con resca cedula 30 de 41 mm. (1 1/2"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metdlico galvanizado con rosca cedula 30 de 35 mm. (1 1/4"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula 30 de 27 mm. (1"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula 30 de 21 mm. {3/4"). De
didmetro, pared gruesa, instalada en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit metalico galvanizado con rosca cedula 30 de 16 mm. (1/2"). De
diametro, pared gruesa, instalada en cualguier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministre e instalaciéon, herramienta, equipc de seguridad.

Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 41 mm (1 1/2") De diametro x
90°, pared gruesa., instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacian, herramienta, equipo de seguridad.

Curva conduit metalica galvanizada cédula 30 de 35 mm (1 1/4") De didmetro x
90°, pared gruesa., instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipe de seguridad.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Curva conduit metélica galvanizada cédula 30 de 27 mm (1"} De diametro x 80°,
pared gruesa., instalada en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipe de seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o troquelado gaivanizado de 41 mm (1 1/2"). De
diametro, instalade en cualquier nivel, marca cerdificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o troquelado galvanizado de 35 mm (1 1/4"). De
diametro, instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Monitor y contratuerca fundido ¢ trogquelado galvanizado de 27 mm {1"). De
diametro, instalado en cualquier nivel, marca cerfificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Monitor y contratuerca fundido o troguelado galvanizado de 21 mm (3/4"). De
didmetro, instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Menitor v contratuerca fundido o troquelade galvanizado de 16 mm (1/2"). De
didmetro, instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Interruptor termomagnetico con zapatas y gabinete metalico uso interior, 3P-
50A, marco H, cat. HDL38050, caja H150 SMX, marca de referencia SQ'D, 3F-
4H +T, 220/127V. 60 HZ. instalado en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad,
pruebas de puesta en operacion, ldentificacién con cinta pfasticas indelebles
indicando TAG de tablero y de circuito que alimenta.

Interruptor termomagnetico con zapatas y gabinete metdlico uso interior, 2P-
30A, marco H, cat. HDL26030, caja H150 SMX, marca de referencia SQ'D, 3F-
4H +T, 220/127V. 60 HZ. instalado en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad,
pruebas de puesta en operacién, |dentificacién con cinta plasticas indelebles
indicando TAG de tablero y de circuito que alimenta.

Interruptor termomagnetice tipe QO, 2P-15A, cat. Q0215, marca de referencia
SQ'D, 220/127V. 60 HZ. instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, equipe de seguridad, pruebas de puesta en
operacién, Identificacidén con cinta plasticas indelebles indicando numero de
circuito gque alimenta.

Interruptor termomagnestico tipo QO, 2P-20A, cat. Q0220, marca de referencia
SQ'D, 220/127V. 60 HZ. instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacidn, equipo de seguridad, pruebas de puesta en
operacion, ldentificacion con cinta plasticas indelebles indicando numerc de
circuito que alimenta.

\
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Interruptor termomagnetico tipo QO, 2P-30A, cat. Q0230, marca de referencia
SQ'D, 220M127V. 60 HZ. instalado en cualguier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, equipo de seguridad, pruebas de puesta en
operacién, ldentificacion con cinta plasticas indelebles indicando numero de
circuito que alimenta.

Interruptor termomagnetico tipo QO, 2P-40A, cat. 0240, marca de referencia
SQ'D, 220/127V. 60 HZ. instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, equipo de seguridad, pruebas de puesta en
operacion, ldentificacién con cinta plasticas indelebles indicando numero de
circuifo que alimenta.

Interruptor termomagnetico tipo QO, 2P-50A, cat. Q0250, marca de referencia
SQ'D, 220/127V. 60 HZ. instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, equipo de seguridad, pruebas de puesta en
operacion, ldentificacion con cinta plasticas indelebles indicando numero de
circuito gque alimenta.

Sistema de conexion a tierra 3k compuesto de : tres varillas copperweld de 16
mm de diametro x 3000 mm de largo, con registros a base de tubo pvc de 6" de
diametro con tapa normalizada e identificable de puesta a tierra, conectores tipo
gar-6426, y conexion soldabte tipo ta cable a varilla, 12 m de cable de cobre cal
no 1/0 awg., instalade en cualquier nivel, marca cerificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad, pruebas de valores
de resistividad, Rotulacion y pintura en tapas de registros normativos.

Tuerca union metalica galvanizada 27 mm. (1"}, Incluye; Suministro e instalacion
de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de seguridad, equipo y
herramienta, en cualquier nivel.

Tuerca unién metalica galvanizada 35 mm. (1 1/47), Incluye; Suministro e
instalacion de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de
seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Tuerca unién metadlica galvanizada 41 mm. (1 1/27), Incluye; Suministro e
instalacion de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de
seguridad, equipo y herramienta, en cualguier nivel.

Caja registro metalica galvanizada 4-11/16", con tapa 832, de 100 x 100 mm.,
incluye; Suministro e instalacion de los materiales con cerfificado NMX,
habilitado, equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Caja registro metdlica galvanizada 5-11/16", con tapa, de 150 x 150 mm,
Incluye; Suministro e instalacion de los materiales con cerificado NMX,
habilitado, equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Caja registro metdlica galvanizada 6x6-2", con tapa, de 6" x 6", Incluye;
Suministre e instalacidon de los materiales con certificado NMX, habilitado,
equipo de seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

—_— P _ — e
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO UNIDAD

Caja regisiro de aluminio libre de cobre, roscada para tuberia rigida IMC, pza
condulet tipo "LB/LR/LL" de 27 mm. Cat LB/LR/LL-35, con tapa, marca.
certificada por NMX, referencia crouse hind domex, incluye: Suministro e
instalacion de los materiales, equipo de seguridad, en cualquier nivel.

Caja registro de aluminio libre de cobre, roscada para tuberia rigida IMG, pza
condulet tipo "LBAR/LL" de 35 mm. Cat LB/LR/LL-45, con tapa, marca
certificada por NMX, referencia crouse hind domex, incluye: Suministro e
instalacion de los materiales, equipo de seguridad, en cualguier nivel.

Caja registro de aluminio libre de cobre, roscada para tuberia rigida IMC, pza
condulet tipo "LBAR/LL" de 41 mm. Cat LB/LR/AL-55, con tapa, marca
certificada por NMX, referencia crouse hind domex, incluye: Suministro e
instalacién de los materiales, equipo de seguridad, en cualquier nivel.

Soporteria tipo columpio de 0.80 m de ancho para tuberia de instalaciones, a pza
base unicanal reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00mts de longitud

x 1/2" de diametro, taguetes de expansién de 2", tuercas arandelas y topes

plano, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo y herramienta,

equipo de seguridad hasta una alfura de 5m.

Soporteria tipo columpio de 0.60 m de ancho para tuberia de instalaciones, a pza
base unicanal referzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00mts de longitud

x 1/2" de diametro, taguetes de expansion de 2", tuercas arandelas y topes

plano, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo y herramienta,

equipo de seguridad hasta una altura de 5m.

Soporteria tipo columpio de 0.35 m de ancho para tuberia de instalaciones, a pza
base unicanal reforzado de 2", 2 varillas roscadas de hasta 1.00mts de longitud

x 1/2" de diametro, taquetes de expansion de 2", tuercas arandelas y topes

plano, incluye: Suminisiro e instalacion de los materiales, equipo y herramienta,

equipo de seguridad hasta una altura de 5m.

Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y pza
cadige 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada

sistema emergencia circuitos derivados aire acondicionado, con franja
transversal de 10 centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 16mm

(1/2" de diametro, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo y
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y pza
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada

sistema emergencia circuitos derivados aire acondicionado, con franja
transversal de 10 centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 2tmm

(3/4"y de diametro, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo y
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y pza
c6digo 0403314 en color verde selva, para identificacion de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados aire acondicionado, con franja
transversal de 10 centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 27mm
1"y de diametro, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo y
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CLAVE CONCEPTO

1009 Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y
codigo 0403314 en color verde selva, para identificacién de tuberia galvanizada
sistema emergencia circuitos derivados aire acondicionado, con franja
transversal de 10 centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 35mm
{1 1/4") de diametro, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo y
herramienta, equipo de seguridad en cualguier nivel.

1010 Pintura de esmalte anticorrosivo, marca comex, de acuerdo a especificaciones y

codigo 0403314 en color verde selva, para identificacién de tuberia galvanizada

sistema emergencia circuitos derivados generales, con franja fransversal de 10
centimetros de ancho, a cada 1.5 metros, en tuberia de 41mm (1 1/2") de
didmetro, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo ¥y
herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

1011 Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 18mm (1/2") de
digmetro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualguier nivel.

1012 Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 21mm (3/4") de
didmetro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacion de [os materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel,

1013 Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 27mm (1°) de
didmetro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

1014 Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 35mm (1 1/4") de
didmetro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacion de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel.

1015 Abrazadera galvanizada unistruz para tuberia galvanizada de 41mm (1 1/2") de

diametro, en unicanal, incluye: Suministro e instalacién de los materiales, equipo
y herramienta, equipo de seguridad en cualquier nivel,

Alumbrado exterior

1016 Luminario de alumbrado exterior tecnologia led tipo vialidad, serie strada led
70w 4000k 120-277v curva tipo Il, ipB6, para vialidad y exteriores. montaje en
espiga orientable tipo rotula que permite su instalacion como punta de poste, o
en brazo, cuerpo en fundicion de aluminio, esmaltado mediante proceso
electrostatico con pintura acrilica en polvo termoendurecible color gris ral7040.
sellado por medio de cristal termotemplado tipo puerta de 4 mm de grosor, con
reflector de aluminio anodizado acabado difuso con curva de distribucién tipo I,
fuente de poder con driver electronico multivoltaje (120-277v, 60 hz) de
afp(>0.98), thd <20%., ip66/ik09, nom 031, potencia nominal 70w, flujo 8,000 im,

temp de color 4000°k, 70,000 horas de vida a 180., cat: stdled70wwi40kt2,

referencia de marca beghelli, con 5 afios de garantia, incluye: suministro e
instalacién hasta una altura de 7 metros en poste.

— b

T
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Luminario de alumbrado exterior tecnologia led, serie gmpe led 64w 5000k 120-
277v curva tipo simétrica, ip65, punta de poste exterior. [uminario serie gmpe
led, montaje en espiga, cuerpo en fundicion de aluminio, esmaltado mediante
proceso electrostatico con pintura acrilica en polvo termoendurecible color
negro. con reflector de aluminio anodizado acabado difuso con curva de
distribucion tipo simétrica, fuente de poder con driver electrénice multivoltaje
{120-277v, 80 hz) de afp(>0.98), ip65/ik09, potencia nominal 64w, flujo 8,000 Im,
temp de color 5000°k, cat: stdled70wwt40kt2, referencia de marca supra, con 5
afios de garantia, incluye: suministro e instalacion hasta una altura de 5 metros
en poste,

Poste metalico conico circular de 7.00 m de altura de lamina cal. 11, disefio
robusto referencia catalogo 7-mp cir-6.7, marca. METAL POL incluye:
Suministro e Instalacion.

Poste metalico conico circular de 4.50 m de aitura de lamina cal. 11, disefio
robusto referencia catalogo 4.5-mp cir-5.1, marca. METAL POL incluye:
Suministro e Instalacion.

Tubo conduit no metélico de polietileno, pared gruesa reforzado (poliducto
eléctrico) de 35mm (1 1/4") de didmetro, pared gruesa tendido subterraneo,
incluye: Suministro e instalacion, con cetificados NMX excavacién en terreno
tipo "A" de forma manual de 30 cm de ancho x 40 e¢m de profundidad promedio y
relleno con material producto de excavacion compactado con pison de mano.

Tubo conduit no metdlico de polietileno, pared gruesa reforzado (poliducto
eléctrico) de 27mm (1) de diametro, pared gruesa tendido subterraneo, incluye:
Suministro e instalacion, con cetificados NMX excavacion en terreno tipo "A" de
forma manual de 30 cm de ancho x 40 cm de profundidad promedio y relleno
con material producto de excavacién compactado con pison de mano.

Tubo conduit metalico galvanizado de 35 mm. {1 1/4"). De didametro cedula 30,
en instalacién aparente en cualquier nivel, marca certificada por NMX, incluye:
Suministro e instalacion.

Curva conduit metalica galvanizado de 35 mm. (1 1/4") De diametro x 90°,
cedula 30, en instalacion aparente en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: Suministro e instalacidn

Monitor y contra para Tubo conduit metalico galvanizado de 35 mm. (1 1/4"). De
didgmetro cedula 30, en instalacién aparente en cualguier nivel, marca certificada
por NMX, incluye: Suministro e instalacion.

Cable de cobre suave forrado tipo THW LS-75 ¢, calibre 8 AWG (8.37mm } con
certificacion  NMX, en tuberia instalacién aparente, incluye: suministro e
instalacion, empalmes y reposicion de aislamiento.

Cable de cobre suave forrado tipo THW LS-75 c, calibre 10 AWG (5.26 mm),
con certificacién NMX, en ducto {poste) vertical aparente, incluye: Suministro
insta]aciér(, empalmes y reposicién de aislamiento.

—_— _ 5
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Cable de cobre suave forrado tipo THW LS-75 ¢, calibre 12 AWG (3.31 mm),
con certificacion NMX, en ducto {poste) vertical aparente, incluye: Suministro &
instalacién, empalmes y reposicion de aislamiento.

Cable de cobre desnudo calibre 5.26 mm (10AWG), con certificacion NMX, en
ducto (poste) vertical aparente, incluye: Suministro e instalacién, empalmes.

Cable de cobre desnudo calibre 3.31 mm (12AWG), con certificacion NMX, en
ducto (poste) vertical aparente, incluye: Suministro e instalacién, empalmes.

Derivador de aluminio de cobre electrolitico tipo C, a compresién para cable de
cobre, linea calibre 8 AWG derivacion calibre 10 AWG, modelo YC8CS8, marca
de referencia Burndy o similar en caracteristicas, incluye: suministro e
instalacion, reposicion de aislamiento con cinta Scotch 23, funda termocentractil,
mano de obra.

Derivador de aluminio de cobre electrolitico tipo C, a compresién para cable de
cobre, linea calibre 6 AWG derivacion calibre 10 AWG, modelo YC4C8, marca
de referencia Bumdy o similar en caracteristicas, incluye: suministro e
instalacion, reposicion de aislamiento con cinta Scotch 23, funda termocontractil,
mano de obra.

Registro eléctrico prefabricado con marco galvanizado en baja tension en
banqueta tipo alumbrado publico de 0.40x0.40x0.40 m marca de referencia CEN
MEX, incluye: suministro e instalacién, identificacion con pintura esmalte de
primera calidad, marca comex o similar en calidad, caracteristicas y
especificaciones técnicas, trazo y nivelacion, excavacion y relleno con material
producto de excavacién compactado con pison de mano.

Interruptor Termomagnético tipo QO de 2 polos 15 amp. marco Q0215, 240
Volts, 10 KAsim, instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX y UL,
incluye: suministro e instalacién de materiales, Identificacidén con cinta plastica
indeleble indicando No. de circuito.

Centro de carga tipo QO de 2 polos 60 amp. QOD4"F", 1F-3H + T, 240/127 V.
60Hz, SQ'D. , 10 KAsim, instalado en cualquier nivel, marca certificada por
NMX, incluye: suministro e instalacién de materiales, Identificacién con cinta
plastica indeleble indicando No. de circuito.

Combinacion magnética para alumbrado publico en gabinete metalico uscs
generales NEMA 1, con contactor de alumbrado para mas 4000 watts, 2x30
Amperes, CLASE 8903 Tipo S, 220-127 V. 1F, 3H,+ TF, 60HZ. con fotocontrol
encendido y apagado de alumbrado, incluye: suministro e instalacién, conexion
y prueba de arrangue, identificacion, rotulacién indicando que torre controla,
mano de obra, herramientas y equipo.

Sistema de conexion a tierra 1k compuesto de una varilla copperweld de 16 mm
de diametro x 1.50 mm de largo. conector tipo GKP, y 10 de cable de cobre
desnudo cal 12 AWG, incluye: Suministro e Instalacién.

R
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO,

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Fabricacion de base de concreto en forma piramidal truncada, de 0.40 m de
base superior y de 0.70 m de base inferior y 0.8 Om de altura, concreto f'c= 200
kg/cm2 tm.a.de 19 mm armado con acero de refuerzo fy= 4200 kag/cm2 con 4
varillas de 1/2" de didmetro y estribos de 3/8" de didmetro a cada 10 cm,
incluye: 4 anclas de 1" de didmetro por 80 cm de long. con tuerca hexagonal y
arandela de presién (la distancia entre pemos se verificara con la placa del
poste), Incluye: suministro de los materiales, cimbra, descimbra, excavacion,
relleno con material producte de excavacién compactado con pison de mano.

INSTALACION ELECTRICA DE PALAPA

Cable de cobre forrado para baja tension tipo thw-Is, 75°C, para 600v. cal. 3.31

mm, (12 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye
: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre forrado para baja tensién tipo thw-ls, 75°C, para 600v. cal. 2.08
mm, (14 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye
: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tensién 600 volts, cal. 5.26 mm, (10 AWG.}
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 2.08 mm, (14 AWG))
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit flexible tipo poliflex de 21 mm. (3/4"). De didmetro, extra resistente,
ahogada en muro de block, piso y losa de concreto, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Caja registro metalica galvanizada 4"x4", con tapa, Incluye; Suministro e
instalacién de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de
seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Caja registro chalupa metdlica galvanizada 2"x4", Incluye; Suministro e
instalacion de fos materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de
seguridad, equipo y herramienta, en cualguier nivel,

Apagador sencillo conexiones laterales de 16Amperes, 127Volts, grado
comercial con tapa termo plastica color marfil modular plus un modulo, modelo
X01-INTER-OOM marca de referencia Leviton o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, mano de obra y
equipo de seguridad en cualquier nivel.

Apagador 3 vias conexiones laterales de 16Amperes, 127Volts, grado comercial
con tapa termo pléstica color marfil modular plus un medulo, modeio X10-INTER-
COM marca de referencia Leviton o similar en calidad y especificaciones
tecnicas, incluye: Suministro e instalacion, mano de obra y equipo de seguridad
en cualgquier nivel.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Receptaculo monofasico duplex polarizado, con puesta a tierra, conexiones
laterales, 20Amperes, 127v, 1f, grado comercial color blanco, modelo: BR20-w,
marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e instalacién, tapa modeio
80703-W, identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito.

Receptaculo sencillo chino polarizado, con puesta a tierra, conexiones laterales
por tornillo de 15a., 250v, 2f, grado comercial con tapa plastica color marfil
modelo LV5029-1, marca de referencia Levitén o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacién, mano de obra y
equipe de seguridad en cualquier nivel.

Luminaria led interior de sobreponer marca aube lighting © similar, modelo
acrux12w, potencia 12 w, 787 Im, 85-265 vea, temp de color 4000 k, acabado en
color blanco, fabricado de aluminio, con cumplimiento NMX, marca de referencia
Levitén o similar en calidad y especificaciones técnicas, incluye: Suministro e
instalacion, mano de obra y equipo de seguridad en cualquier nivel.

Ventilador de techo industrial de 66", 127 volts, 60 hz, con control de 5
velocidades marca de referencia vec, modelo de referencia 1vec881, a una
altura de 4 m, con cumplimiento NMX, marca de referencia Levitén o similar en
calidad y especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, mano de
obra y equipo de seguridad en cualquier nivel,

Centro de cargas de alumbrado 12 polos para operar 220-127 v. 1f, 3h, 60hz,
catalogo QO112M100F con cumpiimiento NMX, marca de referencia Squar-D o
similar en calidad y especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion,
mano de obra y equipo de seguridad en cualquier nivel.

interruptor termo magnético tipc QO de 1 polo x 15 amps., 120 v.c.a., 10,000
capacidad interruptiva normal (c.i.n.). Enchufable, QO0115, con cumplimiento
NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y especificaciones
técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacion con cintas plasticas
indelebles indicando No. de circuito, mano de obra, materiales y equipo de
seguridad.

Interruptor termo magnético tipo QO de 1 polo x 20 amps., 120 v.c.a., 10,000
capacidad interruptiva normal (c.i.n.). Enchufable, Q0120, con cumplimiento
NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y especificaciones
tecnicas, incluye: Suminisiro e instalacion, identificacion con cintas plasticas
indelebles indicando No. de circuito, mano de obra, materiales y equipo de
seguridad.

Interruptor termo magnético tipo QO de 2 polos x 15 amps., 120/240 v.ca.,
10,000 capacidad interruptiva normal {c.in.). Enchufable, QO215, con
cumplimiento NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacién con
cintas plasticas indelebles indicande No. da circuito, mano de obra, materiales ¥
equipo de seguridad.
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Interruptor termo magnético tipo QO de 2 polos x 20 amps., 120/240 v.c.a.,
10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.). Enchufable, Q0220, con
cumplimiento NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad ¥
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacién con
cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito, mano de obra, materiales y
equipo de seguridad.

Interruptor termo magnético tipo QO de 2 polos x 40 amps., 120/240 v.c.a.,
10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n). Enchufable, QO240, con
cumplimiento NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacién con
cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito, mano de obra, materiales y
equipo de seguridad.

Sisterna "K" de tierra fisica de 1 varilia Cooperweld de 5/8"x3.05 m con conector
mecanico de Cu. tips GKP, incluye: supervision, equipo, herramienta y mano de
obra, con cumplimiento NMX, incluye: Suministro e instalacion, identificacién
con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito, mano de obra,
materiales y equipo de seguridad.

INSTALACION ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA

Cabie de cobre forrado para baja tensién tipo thw-Is, 75°C, para 600v. cal. 2.08
mm, (14 AWG.) instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye
: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Cable de cobre desnudo para baja tension 600 volts, cal. 2.08 mm, (14 AWG))
instalado en cualquier nivel, marca certificada por NMX. incluye : Suministro e
instalacién, herramienta, equipo de seguridad.

Tubo conduit flexible tipo poliflex de 21 mm. (3/4"). De diametro, extra resistente,
ahogada en muro de block, piso y losa de concreto, marca certificada por NMX,
incluye: Suministro e instalacion, herramienta, equipo de seguridad.

Caja registro metdlica galvanizada 4"x4", con tapa, Incluye; Suministro e
instalacion de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de
seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel,

Caja registro chalupa metslica galvanizada 2"x4", Incluye: Suministro e
instalacion de los materiales con certificado NMX, habilitado, equipo de
seguridad, equipo y herramienta, en cualquier nivel.

Apagador sencillo 1p, conexiones laterales de 168Amperes, 127Volts, grado
comercial con tapa termo plastica color marfil modular plus un modulo, modelo
X01-INTER-00M marca de referencia Leviton o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, mano de obra y
equipo de seguridad en cualquier nivel.

Receptaculo monofasico duplex polarizado, con puesta a tierra, conexiones
laterales, 20Amperes, 127v, 11, grado comercial color blance, modelo: BR20-W,
marca de referencia Leviton, incluye: Suministro e instalacién, tapa modelo
80703-W, identificacion con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito.

[
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Receptéculo sencillo chino polarizado, con puesta a tierra, conexiones laterales
por tornillo de 15a., 250v, 2f, grado comercial con tapa plastica color marfil
modelo LV5029-, marca de referencia Levitén o similar en calidad vy
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, mano de obra y
equipo de seguridad en cualquier nivel.

Luminaria led interior de sobreponer marca aube lighting o similar, modelo
acrux12w, potencia 12 w, 787 Im, 85-265 vca, temp de color 4000 k, acabado en
celor blanco, fabricado de aluminio, con cumplimiento NMX, marca de referencia
Leviton o similar en calidad y especificaciones técnicas, incluye: Suministro e
instalacién, mano de obra y equipo de seguridad en cualquier nivel.

Centro de cargas de alumbrado 4 polos para operar 220-127 v. 1f, 3h, 60hz,
catalogo QOD4F con cumpiimiento NMX, marca de referencia Squar-D o similar
en calidad y especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacién, mano
de obra y equipo de seguridad en cualquier nivel.

Interruptor termo magnético tipo QO de 1 polo x 15 amps., 120 v.c.a., 10,000
capacidad interruptiva normal (c.i.n.). Enchufable, QO115, con cumplimiento
NMX, marca de referencia Square-D o similar en calidad y especificaciones
técnicas, incluye: Suministro e instalacién, identificacién con cintas plasticas
indelebles indicando No. de circuito, mano de obra y materiales requeridos,
equipo de seguridad.

Interruptor termo magnético tipo QO de 2 polos x 20 amps., 120/240 v.c.a.,
10,000 capacidad interruptiva normal (c.i.n.). Enchufable, Q0220, con
cumplimiento NMX, marea de referencia Square-D o similar en calidad y
especificaciones técnicas, incluye: Suministro e instalacion, identificacion con
cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito, mano de obra y materiales
requeridos, equipo de seguridad.

Sistema "K" de tierra fisica de 1 varilla Cooperweld de 5/8"x3.05 m con conector
mecanico de Cu. tipo GKP, incluye: supervision, equipo, herramienta y mano de
obra, con cumplimiento NMX, incluye: Suministro e instalacion, identificacion
con cintas plasticas indelebles indicando No. de circuito, mano de obra y
materiales requeridos, equipo de seguridad.

INSTALACION ELECTRICA SISTEMA DE TIERRAS GENERAL

Demolicion de guarnicidn de concreto hidraulico por medios manuales, incluye:
carga y acarreos locales, hasta 100.00m dentro de la obra, al centro de acopio
indicado por el residente para el posterior retiro fuera de la obra, equipo, equipo
de seguridad, herramienta y mano de obra

Demolicién de banqueta de concreto fc= 150 kg/em2 por medios manuales, de
hasta 10 centimetros de espesor y 1.0 metro de ancho promedio, incluye: carga
y acarreos locales, hasta 100.00m dentro de Ia obra, al cenfro de acopio
indicado por el residente para el posterior retiro fuera de Ja obra, equipo, equipo
de seguridad, herramienta y mano de obra

Excavacion a cielo abierto en forma manual, en material clase |, zona B, a borde
de cepa en tramos hasta una profundidad de 50 cm y 30 cm de ancho, incluye:
traspaleos, herramienta ano dg obra.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO UNIDAD

Relleno compactado con material producto de la excavacion en capas de 20 cm. m3
de espesor. hasta una profundidad de 50 cm y 30 cm de ancho, incluye: tendido
del material herramienta y mano de obra

Registro prefabricado para sistema de tierra con tapa de polimero tipo redondo pza.

de 24 cm de didmetro modelo S-1010, certificada por NMX, marca de referencia
Total Ground, incluye: suministro e instalacién de los materiales.

Cable de cobre calibre 3/0 desnudo AWG, instalado directamente subterraneo, m.
marca de referencia Condumex, certificada por NMX. incluye: suministro e
instalacion de! material, tendido y guiado, herramienta y mano de cbra

Cable de cobre calibre 1/0 desnudo AWG, instalado directamente subterraneo, m.
marca de referencia Condumex, certificada por NMX, incluye: suministro e
instalacién del material, tendido y guiado, herramienta y mano de obra

Cable de cobre calibre 6 desnudo AWG, {color verde) instalado en pozos y m.
registros, marca de referencia Condumex, certificada por NMX. incluye:
suministro e instalacion del material, herramienta Yy mango de obra.

Conector zapata a compresion de aluminio para calibre 1/0 AWG. marca burndy pza.

o similar, para conexion a partes metalicas planas, incluye: suministro e
instalacion del material, herramienta ¥ mano de obra.

Sistema de tierra 1k, con varilla de cobre (1/2) x 3,000 mm de longitud soidadura pza.

autofundente de paso (GT3-142L, carga 115), para cable 3/0, en registros y
maila de tierra, incluye: suministro e instalacién de materiales y herrajes, mano
de obra, herramienta, equipo de seguridad.

Sistema de tierra 1k, con varilla de cobre {1/2) x 3,000 mm de longitud soldadura pza.

autofundente de remate (GR3-142B, carga 90), para cable 1/0, en registros y
malla de tierra, incluye: suministro e instalacion de materiales y herrajes, mano
de obra, herramienta, equipo de seguridad.

Sistema de tierra 1k, con varilla de cobre (1/2 J x 3,000 mm de longitud pza.

soldadura autofundente de remate {(GR3-142L, carga 90), para cable 3/0, en
registros incluye: suministro e instalacion de materiales y herrajes, mano de
obra, herramienta, equipo de seguridad.

Sistema de tierra "TA", soldadura autofundente cable a cable horizontal en T, pza.

(TA3-2L2C, carga 90), para cable 3/0 paso, 1/0 derivacion, incluye: suministro e
instalaciéon de materiales y herrajes, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad.

Soldadura autofundente cable 1/0 a zapata cobre (LA3-2CEE, carga 65), para pza.

conexiona a barra, en muros de derivacion, segun normas y especificaciones
CFE, con protocolo, incluye: suministro e instalacion de materiales y herrajes,
mano de obra, herramienta, equipo de seguridad.

Construccién de pozo profundo
Perforacion de pozo profundo de 6" ( 15 cm ) de diametro en material clase ||
zona B hasta una profundidad de 0.00 a 24.00 m maximo, incluye: equipo de

seguridad, equipo dé perforacié
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Suministro y colocacién de tuberia de PVC hidraulica RD-28 a cementar de 3"
de didmetro incluye: izaje, equipo de seguridad, equipo de perforacion,
herramientas y mano de obra.

Suministro y colocacion de tuberia de PVC hidraulica RD-26 a cementar de 2"
de diametro perforado incluye: equipo de seguridad, perforado del tubo, equipo
de perforacion, herramientas y mano de obra.

Suministro y colocacion de poliducto hidraufico de 1-1/2" de diametro, incluye:
adaptador de insercion con rosca exterior de 1-1/2" abrazadera, pegamento, iija,
cortes, izaje, equipo de seguridad, herramientas y mano de obra,

Suministro y colocacién de filtre de grava de 1/4" entre espacio anular entre
pozo y tuberfa, incluye: material, acarreo hasta el punto de colocacion,
descarga, traspaieo y colocacion dentro de la estructura segln estructura de
pozo, equipo de seguridad, materiai, herramientas ¥ mano de obra.

Suministro e instalacién de bomba centrifuga de 3HP, incluye: pruebas,
herramienta y mano de obra.

Suministro e instalacion de sistema de purificacién de agua por osmosis inversa,
marca WIRPOLL MODELO WK3801Q o similar, incluye filtros, membrana, llave
de 1/4" de cuello Marca Mirage modelo RO1 OLLGMO65, tanque de
almacenamiento, herramienta y mano de obra.

Suministro y colocacién de codo de PVC de 90° x 50 mm (2" de diametro),
incluye: alineacion, nivelacién, material de consumo, lija, pegamento, mano de
obra, herramienta menor, equipo, prueba a presion hidrostatica de 8.80 kg/cm2 (
125 LBS/PULG 2}, durante un tiempo de 3 horas minimo a 5 horas méximo y
limpieza del drea de trabajo.

Suministro y colocacion de TEE de PVC de 38 mm (1 -1/2" de diametro),
incluye: alineacion, nivelacion, material de consumo, lija, pegamento, mano de
obra, herramienta menor, equipo, prueba a presion hidrostatica de 8.80 kg/em?2 (
125 LBS/PULG 2 ), durante un tiempo de 3 horas minimo a 5 horas maximo y
limpieza del 4rea de trabajo.

Surministro y colocacion de conector de PVC rosca exterior de 38 mm (1-1/2" de
diametro), incluye: alineacion, nivelacién, material de consumo, lija, pegamenio,
manc de obra, herramienta menor, equipo, prueba a presién hidrostatica de 8.80
kg/cm2 ( 125 LBS/PULG 2 ), durante un tiempo de 3 horas minimo a 5 horas
maximo y limpieza del rea de trabajo.

Suministro y colocacion pichancha check de 2" con conector rosca exterior de
pvc hidraulico RD 26 de 2" de diametro incluye: alineacion, nivelacion, material
de consumo, lija, pegamento, mano de obra y herramienta.

==}
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MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Caseta para proteccion de Bomba con dimensiones de 1.00x1.25m en altura de
1.15 y 1.43 m, con muros a base de block macizo de 10x20x40cm, aplanado
interior y exterior a base de mortero cemento arena prop. 1:5, losa de concreto
de 10.00cm de espesor, concreto f'c= 150 kgfcm,2, armada ccnmalla
electroscldada 6x6/10-10, puerta metalica de herreria con marco de angulo de
3/4" y travesafios verticales de cuadrado de 1/2" a cada 10.00cm, con primario
anticorrosivo0 y dos maos de pintura de esmalte de primera calidad marca
comex o similar, firme de concreto simple de 10.00 cm de espesor acabado
pulido, incluye: suministro de materiales, trazo, elaboracién y vaciado del
concrete, herramienta y mano de obra.

CERCAS PERIMETRALES

Obra perimetral (malla tipo rejacero}

Excavacién con herramienta manual en cepas, en material clase Il zona B de
0.00 a 2.00m de profundidad, incluye: afine de plantilla, y talud, traspaleos,
herramienta y mano de obra.

Plantila de concreto simple f'c=100 kg/cm2, de 5.0 cm. de espesor, tm.a de
19mm de 3/4" de didmetro, incluye elaboracion, vaciado, tendido, suministro de
materiales, herramienta y mano de obra.

Cimbra comun en cimentacion incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado,
aplicacion de liguido desmoldante, cortes, desperdicios, suministro de todos los
materiales complementarios, herramienta y mano de obra.

Acero de refuerzo resistencia Normal fy = 2300 kg/cm2 del No. 2(1/4" de
diametro) en cimentacién, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacién
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del oxido, polve y grasa que llegue a tener el acero, (el
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacion previa al colado y mano de obra.

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/cm?2 del No. 3 (3/8" de
diametro} en cimentacidn, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacion
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, de su
utilizacién, limpieza del area de trabajo ademas del oxido, polvo y grasa que
llegue a tener el acero, (el peso del acero es nete de acuerdo a los planos
estructurales) herramienta y el equipo necesario para la correcta colocacion
previa al colado y mano de obra.

Cancreto en cimentacion fc=150 kg/ecm?, t.m.a de 18mm (3/4" de diametro)
hecho en obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00cm incluye:
suministro de materiales, elaboracién, vaciado, tendido, nivelado, vibrado,
curado, colocacion hasta 2.00 m. de profundidad, equipo, desperdicios,
herramienta y mano de obra.
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TERBITORIAL Y OBRAS PURLIC DE ORBRAS PO PECRICA A LOS MUNICIPIOS

REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Rellenc por medios manuales con material producto de excavacién, compactado
al 80% de [a prueba proctor estandar, incluye: traspaleo, agua para compactar,
mano de obra, herramienta menor, y equipo.

Carga manual y acarreo en carretilla de material producto de excavacion a una
distancia maxima de 100 m. dentro de la obra. incluye: traspaleos, herramienta y
mano de obra.

Carga manual a camion volteo, de material producto de excavacidn, incluye:
herramienta y mano de obra.

Acarreo de material producto de excavacion al primer kilometro sobre caminos
pavimentados, Tarifa de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco.

Cadena CC-1 con dimensiones de 12 x 12 cm, armado con armex de 12X12-4
concreto f'c= 150kg/em2, T.M.A. de 19mm (3/4" de diametro), de 0.00 a 3.00 m
de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra, aplicacién de liquido
desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano de obra.

Castillo K-1 con dimensiones de 12 x 12 cm, armado con armex de 12X12-4
concreto fe= 160kgficm2, T.M.A. de 19mm (3/4" de diametro), de 0.00 a 3.00 m
de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra, aplicacidén de liquido
desmoldante, descimbra, andamios, herramienta y mano de obra.

Muro de block hueco de 12 x 20 x 40 cm con una resistencia a la compresion
minima de 25 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:4; de
0.00 a 3.00 m de altura, incluye: suministro de materiales, andamio, equipo de
seguridad, cortes, trazo, nivelado, alineado, plomeado, elaboracién de mortero,
andamios, limpieza, herramienta y mano de obra.

Aplanado en muros de block de 0.00 a 1.00 m de altura, con mortero cemento
arena, proporcion 1:4, de 1.5cm. de espesor en promedio, acabado con cepillo
de madera y rematado con espeonja, incluye: suministro de los materiales,
elaboracion del mortero, desperdicios, andamios, equipo de seguridad,
herramienta mencr y manco de obra.

Emboquilade de muros en vanos, a base de mortero cemento arena,
proporcion. 1:5, de 15 cm. de ancho, a una altura de hasta 3.40 m, incluye:
suministro de materiales, elaboracion del mortero, herramienta y mano de obra.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Sistema de cerco integral prefabricada, marca rejacerc o similar en calidad,
caracteristicas y especificaciones, en color blanco, fabricada a base de
paneles con secciones de 2.00x 2.50 m de altura, formada por varillas lisas cal.
6 {4.89mm.) con una capa de zinc. y una capa de poliéster termoendurecido,
separaciones horizontales de 15cm. y separaciones verticales a cada 20cm.,
postes de 2.50m longitud total de acero de 2 1/4"x 2 1/4" cal. 16 { 1.516mm)}, a
cada 2.50 m. empotrados 50 cm. en castillos de concreto, con tapa superior de
polietleno en color negro, abrazadera de polietileno de aita resistencia y

- sUjecion mediante tornillos de acero inoxidable de 5x45mm. incluye: suministro

de materiales, colocacion, cortes, maniobras de instalacion, herramienta menor
y mano de ohra

Instalacion de portdn abatible a dos hojas con dimensiones de 5.00 x 2.50m, a
base de sistema de cerco integral prefabricada, marca reja de acero ¢ similar,
en color blanco, fabricada a base de paneles formada por varillas lisas cal. 6
(4.89mm.) con una capa de zinc. y una capa de poliéster termoendurecido,
separaciones horizontales de 15cm. y separaciones verticales a cada 20 cm,
incluye: postes de para bastidor de  PTR de 2"x 2" cal. 14, postes cargadores
de 2 1/2" cal. 12, cerradura con chapa, pasador para piso, accesorios, (en
acceso principal y acceso a ambulancia), soldadura pulida con cortes a 45° sin
rebabas, incluye: 3 bisagras de disefio industrial de alta calidad por hoja,
cerraduras con mecanismos interiores de acero inoxidable, suministro,
colocacién, herramienta menor y mano de obra.

Instalacion de portén deslizable de 8.30 x2.50 m a base de sistema de cerco
integral prefabricada, marca reja de acero o similar, en color blanco, fabricada
a base de paneles formada por varillas lisas cal. 6 (4.89mm.) con una capa de
Zinc. y una capa de poliéster termoendurecido, separaciones horizontales de

" 15¢m. y separaciones verticales a cada 20 cm, incluye: postes de para bastidor

de PTR de 2 1/2"x 2 1/2" cal. 14, postes cargadores de 3"x3" cal. 12, ruedas
para deslizamiento, cerradura con chapa y contra chapa, accesorios, mano de
obra y herramienta (en estacionamiento), soldadura pulida con cortes a 45° sin
rebabas, incluye: 3 bisagras de disefio industrial de alta calidad por hoja,
cerraduras con mecanismos inferiores de acero inoxidable, suministro,
colocacion, herramienta menor y mano de obra.

Instatacion de porton abatible con dimensiones de 1.00x2.50m, a base de
sisterna de cerco integral prefabricada, marca reja de acero o similar, en color
blanco, fabricada a base de paneles formada por varillas lisas cal. 6
{4.89mm.) con una capa de zinc. y una capa de poliéster termoendurecido,
separaciones horizontales de 15cm. y separaciones verticales a cada 20 cm,
incluye: postes de para bastidor de PTR de 1 1/2"x1 1/ 2" cal. 14, postes

_cargadores de 2 1/2" cal. 12, cerradwra con chapa, pasador para piso,

accesorios, (en acceso principal y accese a ambulancia), soldadura pulida con
cortes a 45° sin rebabas, incluye: 2 bisagras de disefio industrial de alta
calidad, cerraduras con mecanismos interiores de acerc inoxidable, suministro,
colocacion, herramienta menor y mano de obra.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO
Aplicacion de dos manos de pintura vinilica vinimex total en color blanco marca
comex & similar en calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas previa
aplicacion de sellador vinilico 5x1, en murefes a una altura hasta 0.60 m,
incluye: suministro de materiales, desperdicios, limpieza del area de trabajo,
andamios, herramienta y mano de obra.
Cerca perimetral {malla ciclénica)
Excavacion con herramienta manual en cepas, en material clase Il zona B de
0.00 a 2.00m de profundidad, incluye: afine de plantilla, y talud, traspaleos,
herramienta y mano de obra. )

Acero de refuerzo resistencia Normal fy=4200 kg/fcm2 del No. 3 (3/8" de
didmetro) en cimentacion, incluye: suministro, habilitado, armado y colocacién
de materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, desperdicios,
separadores, dobleces, alambre recocido No. 18 para amarres, limpieza del
area de trabajo ademas del 6xido, polvo y grasa que llegue a tener el acero, (e
peso del acero es neto de acuerdo a los planos estructurales) herramienta y el
equipo necesario para la correcta colocacion previa al colade y mano de obra.

Concrefo en cimentacién fc=200 kg/cm? t.m.a de 19mm (3/4" de diametro)
hecho en obra con equipo revolvedora, revenimiento de 13.00cm incluye:
suministro de materiales, elaboracion, vaciado, tendido, nivelado, vibrado,
curado, colocacion hasta 2.00 m. de profundidad, equipo, desperdicios,
herramienta y mano de obra.

Carga manual y acarreo en carretilla de material producto de excavacion a una
distancia maxima de 100 m. dentro de la obra. incluye: traspaleos, herramienta y
mano de obra.

Carga manual a camidn volteo, de material productc de excavacion, incluye:
herramienta y mano de obra.

Acarreo de material producto de excavacion al primer kilémetro sobre caminos
pavimentados, Tarifa de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco.

Suministro y colocacion de malla ciclénica de 83x63 mm de abertura calibre
10.50 de 2.50 m de altura: Incluye: poste de arranque de 3" de diametro cedula
40 a cada 2.50 m de distancia, poste de linea, barra superior e inferior de 2” de
diametro cedula 40, alambre inferior , cople simple de 2” de diametro, tornillos,
solera galvanizada 5/16", abrazadera de fension 2° y 3” de diametro, espada
integral simple de 2"x15/8", alambre de puas galvanizado calibre 15.5 de 4
puntas, con tensores diagonales de alambre liso de alta tensién cal.12.5 entre
postes en claros de 2.50 x2.50 m, amarres en barras con alambre liso
galvanizado a cada 25 cm; a una altura de hasta 2.50m, incluye: suministro de
materiales, abrazaderas de tension, soleras de 3/4x1/4" de fierro galvanizado,
tornilleria, alambre liso de alta tensién cal 12.5 alambre galvanizado, andamios,
cortes, fijacion y tensado de malla con malacate tirfo, equipo de seguridad,
limpieza de las areas, herramienta y mano de obra.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEFTO
Portdn de acceso vehicular a RPBI y en palapa con dimensiones de 5.00x2.50
m de dos hojas abatibles con marco a base de tubo de acero galvanizados de
2" de diametre, 1 travesafio horizontal de tubo de 2" de diametro, con malla
ciclénica de 63x63 mm de abertura calibre 10.50 , con 2 bisagras por hoja
elaboradas con encamisado de tubo de acero de 2 1/2" de diametro soldadas a
placa de 4x10 cm y esta a la vez soldada a placa de 10 x15 y 1/4" de espesor
fijada a muro mediante 6 anclas de varillas de 3/8" de diametro y 0.20 m de
longitud, pasador R-15 , picaporte galvanizado de 3/4" de didmetro con un
desarrollo de 0.65 m, candado master mediano, 3 hiladas de alambre de puas,
abrazadera de 2", incluye; suministro de materiales, fabricacion, trazo, cortes,
scldadura, equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra.

Porton de salida de RPBI con dimensicnes de 2.00 x 2.50 m abatible con marco
a base de fubo de acero galvanizados de 2" de diametro, 1 travesafio heorizontal
de tubo de 2" de diametro, con malla ciclonica de 63x63 mm de abertura calibre
10.60 , con 2 bisagras elaboradas con encamisado de tubo de acero de 2 1/2"
de diametro soldadas a placa de 4x10 cm y esta a la vez soldada a placa de 10
x15 y 1/4" de espesor fijada a muro mediante 6 anclas de varillas de 3/8" de
didmetro y 0.20 m de longitud, pasador R-15 , picaporte galvanizado de 3/4" de
diametro con un desarroilc de 0.65 m, candado master mediano, 3 hiladas de
alambre de plas, abrazadera de 2" incluye: suministrc de materiales,
fabricacion, frazo, cortes, soldadura, equipo, equipo de seguridad, herramienta y
mano de obra.

Porton de acceso peatonal a palapa con dimensiones de 3.00 x 2.50 m abatible
con marco a base de tubo de acero galvanizados de 2" de diametro, 1 travesafio
horizontal de tubo de 2" de diametro, con malla ciclonica de 63x63 mm de
abertura calibre 10.50 , con 2 bisagras elaboradas con encamisado de tubo de
acero de 2 1/2" de diametro soldadas a placa de 4x10 cm y esta a la vez
soldada a placa de 10 x15 y 1/4" de espesor fijada a muro mediante 6 anclas de
varillas de 3/8" de diametro y 0.20 m de longitud, pasador R-15 , picaporte
galvanizado de 3/4" de didmetro con un desarrollo de 0.65 m, candado master
mediano, 3 hiladas de alambre de puas, abrazadera de 2", incluye; suminisfro
de materiales, fabricacién, trazo, cortes, soldadura, equipo, equipo de
seguridad, herramienta y mano de obra.
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REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL ISSET CENTLA.

CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA ESQUINA CON VICENTE RIVAS PALACIO, COLONIA DEPORTIVA,

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCQO.

CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTO
Asta bandera

Plancha de concreto con dimensiones de 1.50 x 1.50 m, hecho en obra con
equipo revolvedora, fc= 150kg/cm2, {.m.a de 19mm (3/4" de didmetro), de 10.00
cm. de espesor, armado con malla electroscldada 6x6 /10-10, acabado
cepillado, incluye: suministro de los materiales, elaboracion, vaciado, tendido,
vibrado, nivelado del concreto, cimbrado y descimbrado en frontera, curado,
equipo, herramienta y mano de obra.

Elaboracién de dado de concreto para asta bandera con dimensiones de 0.40
m x .40 m por 0.30 m de altura, concreto f'c= 150 kg/cm?2, colocacion de 4
esparragos de 2" de diametro y 25 cm de desarrollo, con estribos de varillas de
3/8" de diametro, con tuerca hexagonal y arandela de %%’ , incluye: suministro
de materiales, trazo, excavacion, relleno con material producto de excavacion,
cimbra, descimbra, anclaje, colado, equipo de seguridad, herramienta y mano
de obra

Suministro, habilitado y montaje de esfructura metalica (poste de asta bandera )
elaborada a base de tubo de fierro negro de 2 %" de didmetro cedula 40, de 6
m de alio, soldado en un extremo a placa base o de conexiéon de 0.40 m x 0.40
m de %" de espesor, con 4 perforaciones para colocar espdarragoes, y refuerzo
con 4 cartabones triangulares 45° de 1/2” de 18 x 18 cm de placa de 1/2" de
espesor, con 2 poleas de 2" de diametro para izaje de bandera, incluye trazo,
nivelacion y plomeo de estructura, cortes, ajustes, placas de conexion, tapa de
placa de 1/8" de espesor, tapa punta de lanza de 1/8" de espesor, anclas de
varilla corrugada de 3/8" de didmetro de longitud de 0.60 m, placa base de
40x40 cm por 1/2” de espesor, cartabones, descalibre, desperdicios, maniobras,
una mano de primario anticorrosive comex 100 primario, acabado con 2 manos
de pintura de esmalte secado rapido marca comex 100 total color blanco,
sistema de izaje superior a base de poleas de aluminio de 2" tres piezas,
herramienta y equipo de seguridad. esmerilado, cardeado, soldadura E-6013,
nivelacién, equipo, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra
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